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Nowy dwupasmowy ra- 
diotelefon samochodowy 
z emisjq analogowq FM 
i cyfrowg C4FM 


Dwukanatowy oscyloskop 
przenosny na pasmo 
60-500 MHzzwbudo- 
wanym multimetrem 


Tuner pracuje w uktadzie 
symetrycznym i jest 
zdalnie sterowany z 
komputera przez kabel 







RTH przenosny oscyloskop 
Rohde & Schwarz. 

Odkryj go w 2 minuty! 


R&S Scope Rider idealny do pracy w terenie: 
i 60 MHz do 500 MHz z probkowaniem 
5 Gsampli/s 

i Izolowane kanaty i cyfrowy multimetr: 

CAT IV GOO V 

i IP51: wzmocniona obudowa, odporna 
na wode i kurz 

i T dotykowy ekran pojemnosciowy 
i Zdalne sterowanie - bezprzewodowy LAN 

Czytaj wi^cej na www.2-minutes.com/field 



2-minutes.com 


Umdwsi^ na DEMO! 
Tel. 22 337 6490 
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DLA OSIZ 
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Wi^cej informacji na 
stronie internetowej: 
http://www.printer-3d.eu 


www.sklep.avt.pl 
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Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Polska wyprawa DX-owa 

W dniach 6-21 marca br. na kolumbijsk^ wyspQ San Andres 
HKO odbyta siQ polska wyprawa DX-owa: Wojciech SP9PT 
(kierownik wyprawy), Jurek SP3GEM, Janusz SP6IXF, Jan 
SP3CYY, Bogdan SP2EBG, RomekSP9FOW, Piotr SP9RCL, 
Janusz SG20FS. Za relacji dowiemy siq mitjdzy innymi 
o przygotowaniach do wyprawy, dlaczego w skladzie zespotu 
byt kolumbijski operator Kamilo HK3TU i jak wiele fqcznosci 
zaliczyta stacja 5J0P 
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Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 

(1 2 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wyclawniclwo 

Wiesfaw Marciniak avt naiezy 

do Izby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67 
www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 

Krzysztof Sfomczyriski SP5HS, 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykulow niezamowionych nie Mracamy. 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykutow. Za tresc reklam i ogtoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnieri 
zamieszczone w SR moga bye v/ykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziafalnosd zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Str. 19 


R&S 


Scope Rider 

Nowy oscyloskop przenosny 
Rohde & Schwarz Scope Rider 
pokrywa pasmo od 60 MHz do 
ponad 500 MHz i ma wbudowany 
multimetr umozliwiaj^cy pomiary 
napiQC, rezystancji, pojemnosci, 
czQstotliwosci, 
\ test diod i ci^- 
i gtosci oraz za 
pomoc^sond 
pomiary pr^du 
i temperatury. 
Moze bye 
obstugiwany za 
pornoc^ ekranu 
dotykowego 
lub klawiatury 
z pokrQttem. 




Uniwersalny 
wskaznik TDO 


Obok specjalistycznych przyrz^dow 
w.cz. warto wyposazyc swoj^ pra- 
cowniQ we wskaznik TDO (Trans-Dip- 
-Oscillator). Jest to szerokopasmowy 
generator tranzystorowy pracuj^cy od 
400 kHz do 1 50 MHz i pozwalaj^cy 
miqdzy innymi okreslic cz^stotliwosc 
obwodu LC. Przyrz^d ten, obokmul- 
timetru, moze bye jednym z pierw- 
szyeh miernikow pocz^tkujqcego 
radio am atora. 



Str. 35 


Yaesu 

FTM-100D 


Nowy dwupasmowy ra- 
diotelefon samochodowy 
FTM-100Dt^czy wsobie 
cechy analogowej emisji 
FM i cyfrowej C4FM. 

Pokrywa amatorskie 

pasma2 m i 70 cm oraz 

dodatkowo odbiorezo zakres 1 08-999 MHz. Automatyczne rozpoznaje odbierane 
emisje i dostosowuje siQ do niej przy nadawaniu. Ma wbudowany odbiornik GPS 
i modem TNC. 


Str. 50 


Symetryczny tuner antenowy 



Skonstruowany przez 
VE3JZS tuner antenowy pra- 
cuje w uktadzie symetryez- 
nym i jest zdalnie sterowany 
przez kabel do zasilania i ko- 
munikaeji z PC. Urzqdzenie 
sktadasiQ z dwoch ptytek 
drukowanych. Program na 
PC pozwala na petn$ kontrolq 
tunera, jak rowniez obser- 
wacje roznych parametrow 
w czasie jego pracy. 



R E D A K C J I 



Warto poznac blizej nowy oscyloskop przenosny z ekra- 
nem dotykowym Rohde & Schwarz R&S Scope Rider. 

Majowe nowosci 

Tematem okladkowymjest polska wyprawa D X-owa na ko- 
lumbijskq wysp§ San Andres HK0, deszqca si§ ostatnio bardzo 
duzym powodzeniem na pasmach. Osmiu naszyeh kolegdw 
i jeden operator z Kolumbii przez niecale dwa tygodnie marca 
przeprowadzili pod znakiem 5J0P ponad 61 tys. Iqcznosci (pra- 
wie 3700 Iqcznosci ze staqami polskimi). 

0 bardzo duzym zainteresowaniu wyprawq moze swiad- 
czycfakt ponad 300 tys. wejsc na strong internetowq wyprawy. 
Serdecznie gratulujemy kolegom takiego sukcesu! 

Mniej doswiadczonych radioamatorm, ale na pewno nie 
tylko , powinien zainteresowac artykul poswiqcony decybelom. 
Z decybelowq miarq wzglgdnq kazdy uzytkownik radia spo- 
tyka si§ bardzo czqsto, ale nie kazdy (zwlaszcza poczqtkujqcy 
radioamator) postuguje si§ decybelami w sposob plynny, szcze- 
golnie gdy chodzi o przeliczenie poziomu mocy lub napi§da 
wyrazonego w jednostkach wzglgdnych na wartosc wyrazonq 
w jednostkach bezwzgl§dnych. Vostanowilismy przyblizyc te 
zagadnienia, Iqcznie z podankm wielu praktycznych zaleznosci 
Iqczqcych ze sobq te wielkosd i dajqcych mozliwosc sprawnego 
ich przeliczania w dawolnym kierunku. 

tV aktualnym oddnku ABC radioamator a kolejna garsc 
informaeji na temat prostych anten. Ciekawostkq, zwlaszcza 
przed wakaejami i wyjazdami, moze bye pokazana konstrukeja 
prostej anteny terenowej. Na uwag§ zasluguje tez, skonstru- 
owany przez naszego rodaka z Kanady, tuner antenowy zdal- 
nie sterowany z PC, ktory - w przedwienstwie do rozwiqzan 
fabrycznych - pracuje w ukladzie symetryeznym. 

Kontynuujqc temat o nowej sieci HamNet, ktdra deszy si§ 
coraz wifcszym zainteresowaniem radioamator ow, w kolejnym 
oddnku przedstawiamy podstawowe informaeje dotyczqce ty- 
pow sieci Mesh HamNet. 

W innym artykule dotyczqcym Iqcznosci jest zaprezen- 
towany nowy system Iqcznosci pisemnych Fast Simple QSO 
- FSQ, Oferuje on bogatq funkcjonalnosc i jest polecany do 
wykorzystania w Iqcznosciach o charakterze publieznym: 
w trakeie imprez, akcji ratunkowych i cwiczeh, ale nie tylko. 
Choc zostal opracowany dla potrzeb Iqcznosci z jednorazowym 
odbiciem od jonosfery fal nadawanych prawie pionowo (NV1S) 
w nizszyeh pasmach HP, jest takze przydatny w Iqcznosciach 
na wi§ksze odkglosci i UKF. 

Nie zapomnielis'my tez o systemach pomiarowych w.cz. 
Warto poznac blizej nowy oscyloskop przenosny z ekranem 
dotykowym Rohde & Schwarz Scope Rider, ktory moze pra- 
cowac do okolo 500 MHz. Wbudowane funkcje multimetru 
umozliwiajq wykorzystanie go jako uniwersalnego urzqdzenia 
kontrolno-pomiarowego o wszechstronnym zastosowaniu 
serwisowym. 

Poniewaz konstruowanxe ukladow radiowych (nadaw- 
ezo-odbiorezyeh) wymaga posiadania minimum sprz§tu 
kontrolno-pomiarowego w.cz., za- 
mieszczamy, szczegolnie z myslq o 
poczqtkujqcych konstruktorach, opis 
prostego urzqdzenia TDO (Trans- 
-Dip-Osdllator), ktdre moze wyko- 
nac kazdy przy niewielkim nakla- 
dzie finansowym. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Tektronix RSA600A 


Analizator widma serii RSA600A 



W ofercie firmy Tespol pojawily si$ trzy 
nowe modele analizatorow widma Tek- 
tronix: RSA306B (opisywany w SR 4/2016), 
RSA500 i RSA600. 

Analizator widma serii RSA600A to naj- 
bardziej zaawansowane narz^dzie w klasie 
przyrz^dow firmy Tektronix, wykorzystu- 
j^cych interfejs USB3.0 i komputer PC, Do- 
skonale sprawdzi si$ w laboratoriach, gdzie 
inzynierowie potrzebuj^ przeprowadzic 
walidacj^ i wykonac pomiary w zaprojek- 


towanych ukladach. Podobnie jak seria 
RSA500A, RSA600A wyroznia si^ 40 MHz 
pasmem pracy real-time oraz zakresem 
dynamiki, ktory wynosi 70 dB. Pozwala to 
na prowadzenie pomiarow na wysokim 
poziomie ufnosd az do 7,5 GHz, sygnalow 
o pasmie do 40 MHz. Zastosowanie inter- 
fejsu USB3.0 przenosi caly proces oblicze- 
niowy do komputera. 

Opcjonalny tracking generator umozliwia 
pomiar wzmocnienia/tlumiennosd, szyb- 


kie przetestowanie filtrow, duplexerow 
i innych elementow sieci. Dzi^ki tej opcji 
mozna wykonywac pomiary anten i kabli 
jak np. VSWR, tlumiennosc, odleglosc do 
uszkodzenia. 

Kluczowe cechy: 

■ pasmo od 9 kHz do 3, 0/7, 5 GHz 

■ 40 MHz pasmo akwizycji w czasie rze- 
czywistym 

■ dokladnosc amplitudy na poziomie 0,2 
dB do 3 GHz 

■ wbudowany odbiornik GPS/GLONASS/ 
Beidou wspolpracuj^cy z opcj$ Mapping 
i zwi^kszenia dokladnosd zrodla odnie- 
sienia 

■ opcjonalny tracking generator przydatny 
przy pomiarach wzmocnienia/tlumien- 
nosd, anten i kabli 

■ wbudowana bateria umozliwia dlug$ 
praaj w terenie 

■ oprogramowanie SignalVu-PC oferuje 
przetwarzanie sygnalu w czasie rzeczy- 
wistym, a dzi^ki funkcji spektrogram/ 
DPX ulatwia wychwycenie zaklocen 
i interferencji 

■ dol^czone API (Application Program- 
ming Interface) dla srodowiska Microsoft 
Windows 

■ szeroki wybor akcesoriow (tablet, zestaw 
kalibracyjny, anteny, adaptery, wysokiej 
jakosd kable). 

[www.tespol.com.pl] 



Raspberry Pi 3 


Raspberry Pi z wbudowanym Wi-Fi 


Raspberry Pi to znany projekt brytyjskiej 
fundacji, ktory przez kilka lat swojego istnie- 
nia znalazl wielu szcz^sliwych nabywcow na 
calym swiede, takze wsrod radioamatorow. 
Minikomputery z tej serii pozwalaj^ mniej 
lub bardziej zaawansowanym entuzjastom 
na rozwijanie wlasnych urz^dzen, zarz^dza- 
nie systemami w domu, budowanie pojaz- 
dow lub po prostu przegl^danie Internetu 
lub programowania. Urz^dzenie obsluguje 
wszystkie najnowsze dystrybucje GNU/ 
Linux oraz Windows 10 IoT 
Nowy Raspberry Pi 3 ma 64-bitowy pro- 
cesor i wbudowane Wi-Fi. Choc wygl^da 
identycznie jak wersja Pi 2 B (te same 
rozmiary i elementy), zawiera nowy kom- 
puter oferuj^cy wi^ksz^ moc obliczeniow^ 
i ma wbudowany modul Wi-Fi 802.1 In (2,4 
GHz) oraz Bluetooth 4.1, co pozwoli na 
uzyde portow USB do innych celow. 
Czterordzeniowy 32-bitowy procesor ARM 
Cortex-A7 900 MHz zostal zast^piony czte- 
rordzeniow^ 64-bitowy jednostk^ ARM 
Cortex A53 1,2 GHz, ktora jest mniej wi^cej 
50% szybsza od poprzednika. 

Podstaw^ nowego minikomputera jest jed- 
nostka Broadcom BCM2837 wyposazona 
w cztery 64-bitowe rdzenie ARM Cortex-A53 



o taktowaniu 1,2 GHz, jak rowniez zintegro- 
wany uklad graficzny VideoCore IV o tak- 
towaniu 400 MHz (wczesniej bylo to 250 
MHz) - procesor wspolpracuje z 1 GB pa- 
mi^ci opera cyjnej. Dzi^ki lepszej jednostce 
SoC nowy Raspberry Pi 3 jest zauwazalnie 
wydajniejszy od poprzednikow. Nie brakuje 
wsparda dla formatu H.264 i rozdzielczosd 
1080p (60 FPS), a dodatkowo Pi 3 obsluguje 
H.265 z limitem do 1080p (30 FPS). 
Pozostale elementy s$ podobne jak 
w poprzedniku: interfejs Ethernet 
o przepustowosci 100 Mb/s, 
jak rowniez slot na kar- 
ty microSD, cztery 
porty USB, za- 


silaj^cy microUSB oraz ITDMI. Dodatkowo, 
na plyde znajduje si$ 40-pinowy interfejs 
GPIO. 

Przy wi^kszej szybkosa procesora i pokla- 
dowej l^cznosa potrzeba wi^cej mocy, za- 
tem zasilacze do poprzednich Pi nie b$d$ 
wystarczaj^ce - jest nowy zasilacz 2,5 A 
(Offidal Raspberry Pi Power Supply). 
[www.pl.rs-online.com] 
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TEAM SWR PRO CB 


INFO 


Reflektometr 

ze sztucznym obci^zeniem 



Miernik SWR (reflektometr) to podstawo- 
we wyposazenie kazdego radioamatora, 
ktore pozwala zestroic anten^ CB oraz kon- 
trolowac sprawnosc instalacji antenowej. 
Na krajowym rynku pojawil si$ kalibro- 
wany miernik SWR oraz mocy TEAM 
SWR PRO CB, charakteryzuj^cy si$ dobr$ 
jakosci^ wykonania i duz$ dokladnosci^ 
wskazan, jak na t^ klas^ cenow$. 
Urz^dzenie umozliwia pomiar SWR an- 
teny oraz mocy wychodz^cej nadajnika 
w szerokim zakresie pracy 20-50 MHz, Ma 
dwa zakresy pomiar u mocy, a do kalibracji 


sluzy pokr^tlo „set" . Obudowa Team SWR- 
-PRO-CB zawiera otwory montazowe, 
dzi^ki czemu bez problem u moze bye za- 
montowany na stale w a ucie, by na biez^co 
kontrolowac sprawnosc instalacji anteno- 
wej. W komplecie jest kabel pol^czeniowy 
o dlugosd ok. 30 cm zakonezony zalutowa- 
nymi wtykami UC-1 oraz sztuczne obci^- 
zenie 50 Q/10 W (dummy load) pozwala- 
j^ce na rzetelny pomiar mocy radiotelefonu 
(mocy radia nie sprawdza si^ na antenie, 
tylko na sztucznym obd^zeniu). 

Dzi^ki tym wlasciwosciom Team SWR- 
-PRO-CB moze znalezc zastosowanie jako 
narz^dzie serwisowe w kazdym szanuj^- 
cym si£ serwisie CB. 

Sztuczne obd^zenie zakonezone wtykiem 
UC-1 zapewnia maksymalne obci^zenie 10 
W ci^gle (30 W chwilowe przez 5 s) 
Podstawowe parametry miernika: 

■ zakres cz^stotliwosd pracy: 20-50 MHz 

■ zakresy pomiaru mocy: 0,5-10 W / 10-100 W 

■ maksymalna moc doprowadzona: 150 W 

■ wymiary: 130x60x35 mm 

■ waga: 246 g 
[www.konektro5000.po] 


Scansonic DA310 


Radio FM/DAB+ z Bluetooth 




Scansonic DA310 to niezwykle funkcjonal- 
ne radio FM/DAB+ z interfejsem Bluetooth 
do strumieniowego odtwarzania muzyki ze 
smartfona czy tabletu oraz odtwarzaczem 
CD/mp3. Wejscie AUX zapewnia takze 
l^cznosc z innymi zrodlami muzyki, jak 
odtwarzacze MP3, konsole czy komputer. 
Duzy, podswietlany wyswietlacz zapewnia 
latwy dost^p do wszystkich funkcji, w tym 
do 30 ulubionych staeji radiowych FM 
i DAB+, zapisanych w presetach. 

DA310 moze obudzic Ci^ ulubion^ staeji 
radiow^ - oferuje 2 niezalezne alarmy. Port 
USB umozliwia ladowanie telefonu komor- 
kowego i innych urz^dzen oraz odtwarza- 
nie plikow mp3 ze zl^cza USB. 

Wzmacniacz 2x5W potrafi dostarezye bar- 
dzo przekonujtjcego dzwi^ku do dwoch 
wbudowanych glosnikow pelnozakreso- 
wych. Do zestawu dol^czono pilot IR. 
DAB+ to standard cyfrowego radia, po- 
zwalaj^cy cieszyc si^ najwyzszej jakosci 


dzwi^kiem. Cyfrowe radio DAB+ sluzy 
do transmisji cyfrowej dzwi^ku w jakosci 
porownywalnej z plyt^ CD oraz towa- 
rzysz^cej przekazowi grafiki ogl^danej 
na kolorowym wyswietlacz u radia DAB. 
Ze wzgl^du na nizsze koszty emisji dla 
nadawey, mozliwosc transmisji zdj^c oraz 
bardzo dobr^ jakosc cyfrowe radio w nie- 
dalekiej przyszlosd zast^pi analogowe. 
Obecny sklad programowy multipleksu: PR 
Jedynka, PR Dwojka, PR Trojka, PR Czwor- 
ka, Radio Poland, Polskie Radio 24, Radio 
Rytm, Radio Dziedom oraz programy Roz- 
glosni Regionalnych Polskiego Radia. 

W kwietniu br. nast^pilo zwi^kszenie za- 
si^gu DAB+ o kolejne miasta (Bialystok, 
Lublin, Rzeszow, Koszalin, Olsztyn, Zielona 
Gora), a dalsze miasta zostan^ nim obj^te 
od 1 lipca 2016 (Gizycko, Kalisz, Plock, Sie- 
dlce). Peine pokryde kraju jest planowane 
po 1 grudnia 2020 r. 

[www.c4i.com.pl] 


20 lat wspolpracy Radmoru 
i Thales 

W dniu 1 1 marca br. miata miejsce uroezystose z okazji 
20-lecia wspolpracy pomiQdzy firmami Radmor i Thales. 
Przy tej okazji przedstawiciele MON, ambasady Francji, Pol- 
skiej Grupy Zbrojeniowej oraz obu firm swiQtowali dostareze- 
nie przez Radmor dziesiQciotysiQeznej staeji radiowej PR4G 
do polskie h uzytkownikow. 

Przedstawiciele obydwu firm ogtosili wprowadzenie Geomux, 
najnowszej wersji sieciowego „waveformu” PR4G, w celu 
dalszego wsparcia procesu cyfryzaeji WP w dziedzinie 
C4ISR. 

Radmor oraz Thales wspolnie uczestnicz^ w ESSOR (Eu- 
ropean Secure Software Defined Radio), gdzie szesciu eu- 
ropejskich dostawcow wspotpracuje na rzecz opracowania 
europejskiego standardu dla platform SDR oraz koalicyjnego 
„waveformu” sieciowego o wysokiej przeptywnosci (w 2015 
r. udato siQ zakonezye pierwsz^fazQ tego projektu). 
Wspotpraca Radmora z firms Thales zaczQta siQ w 1996 
roku, kiedy to polska spotka podpisata umowQ kooperacyjnq 
z franc usks firms Thomson, ktora pozniej weszta w sklad 
powstajscej grupy Thales. W 1997 roku francuski partner 
dokonal transferu technologii radiostaeji rodziny PR4G, ktore 
umozliwify wyposazenie Wojska Polskiego w nowoczesny 
taktyezny system tseznosci bezprzewodowej. DziesiQC lat 
pozniej, w 2007 roku, Thales i Radmor dokonaty transferu 
technologii radiostaeji rodziny PR4G-F@stnet. 

Radiostacje z Gdyni nie tylko znajdujq siq na wyposazeniu 
Wojska Polskiego, lecz takze warmiach innych cztonkow 
NATO: Czech, Stowacji, Litwy, totwy i Estonii oraz w ar- 
miach paristw pozaeuropejskich. SprzQt ten stuzyt wraz 
z polskimi zotnierzami na misjach zagranicznych w Iraku, 
Kosowie i w Afganistanie, gdzie przechodzit chrzest bojowy 
i w dynamieznym srodowisku dziatan wojennych dowodzit 
swojej wartosci. 

[www.radmor.com] 

Nowosci CeBIT 2016 

W dniach 14-18 marca w Hanowerze w Niemczech odbyty 
siQ targi informatyezne oprogramowania, sprzqtu komputero- 
wego i nowych technologii CeBIT 2016. Wsrod wystawcow 
byto ponad 20 polskie h firm. 

Firma AVM zaprezentowata az siedem nowych modeli ro- 
uterow FRITZIBox dla wszystkich rodzajow potqczenia z In- 
temetem i wyposazonych w szybkie interfejsy Wi-Fi. Nowy 
bezprzewodowy router FRITZIBox 7580 zobstugs techno- 
logii Multi-User MIMO umozliwia dostQp do sieci wszelkim 
urzsdzeniom mobilnym za spraws szybkiego i inteligentnego 
Wi-Fi. Urzqdzenie wyposazone w modem VDSL z obstugs 
vectoringu moze bye rowniez podt^ezone do sieci optyeznej 
lub kablowej za pomoc^ modemu i gigabitowego portu WAN. 
Nowy router FRITZIBox 4040, majqcy w czasie targow sw^ 
premier^, rowniez charakteryzuje siQ elastycznosci^ i moze 
bye wykorzystywany wraz z modemem DSL, kablowym 
lub optyeznym. DziQki czterem gigabitowym portom LAN 
i dwuzakresowemu interfejsowi Wireless AC + N, tgczy on 
w sobie wszelkie zalety routera bezprzewodowego z petnym 
zakresem funkcji, oferowanych przez system FRITZIOS. 

AVM przedstawil dwa nowe modele routerow FRITZIBox, 
przygotowane do przysztosciowego przyspieszenia t^ezy 
VDSL: FRITZIBox 7581, obstuguj^cy supervectoring 35b 
i bonding oraz FRITZIBox 7582, wspieraj^cy supervectoring 
35b i G.fast. Wkrotce maj^cy pojawic siQ na rynku router 
FRITZIBox 6590 Cable, obsluguj^cy agregaejg kanatow 
32x8 zgodnie z DOCSIS oraz wyposazony w pot^zny 
interfejs bezprzewodowej sieci LAN zobstugg MU-MIMO, 
wprowadza nowe standardy szybkosci przesylu w sieciach 
kablowych. Pierwsze modele FRITZIBox otrzymaly juz ak- 
tualizacjQ systemu operacyjnego do wersji FRITZIOS 6.50. 
Nowy system ma interfejs uzytkownika dostosowuj^cy siQ 
do kazdego rodzaju ekranu oraz nowe funkcje, jak ekran sieci 
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domowej, szczegotowy przegl^d urzqdzeri bezprzewodowych 
czy innowacyjnetypy funkcjonalnosci dla telefonii i inteligent- 
nego domu Smart Home. 

[www.pl.avm.de] 

Nowy router/bramka dost^powa 

W ofercie firmy Westermo pojawit siQ kolejny przemystowy 
router/bramka dost^powa MRD-305-DIN. Urz^dzenie zostato 
zaprojektowane do zdalnej kontroli maszyn, systemow SCADA, 
sterownikow PLC i interfejsow HMI. Moze znalezc zastosowa- 
nie w roznego typu aplikacjach M2M, m.in. wymagajqcych za- 
pewnienia wzajemnej t^cznosci dwoch urzqdzen lub urzqdze- 
nia z serwerem za posrednictwem wirtualnej sieci prywatnej 
czy wymagajqcych bramki dostQpowej zapewniaj^cej dostqp 
do Internetu dla wiQkszych systemow. Obstuguje transmisjq 
danych przez GSM, GPRS, 3G, EDGE i HSDPA/HSUPA. 
Zapewnia kompatybilnosc zdowolnymi rodzajami kart SIM, 
np. IP SIM czy M2M SIM. Oferuje rozbudowany menedzer po- 
t^czen, ktorego zadaniem jest automatyczne ponawianie pot^- 
czenia z sieci^ bez potrzeby interwencji ze strony uzytkownika. 
MRD-305-DIN zawiera 2-portowy switch ethernetowy 
umozliwiaj^cy rownoczesne podt^czenie np. sterownika 
PLC i interfejsu HMI. Oferuje mechanizmy ochrony przed 
niepowotanym dostQpem do sieci, w tym tunelowanie VPN 
i firewall. Moze bye tatwo konfigurowany z poziomu dowolnej 
przegl^darki internetowej przez TELNET, SSH, SNMP lub za 
pomoc^ wiadomosci SMS. 

[www.westermo.com.pl] 

Glowica RFID F190 o zasi^gu 6 m 

Po dwoch latach, od kiedy pojawita siq na rynku gtowica 
odczytuj^co-zapisujqca FI 90, nadszedt nowy model FI 92, 
pozwalaj^cy pokryc rowniez zapotrzebowanie dziatow logi- 
styki, wtym zasiQg odczytu przekraczaj^cy 2 m. Bazuje on 
na odczytujgco-zapisujgcej gtowicy RFID z modelu FI 90 
i zapewnia zasigg detekcji nawet do 6 m, co czyni go ide- 
alnym w aplikacjach wymagajqcych szerokiej strefy komu- 
nikaeji. Rownoczesny odezyt i zapis do 200 tagow pozwala 
zwiQkszyc przepustowosc linii produkcyjnej. 

Gtowice odczytujqco-zapisuj^ce UHF zapewniaj^ niezawodn^ 
pracQ nawet w trudnych warunkach srodowiskowych i w 
wysokich temperaturach w zaleznosci od wymaganego za- 
kresu detekcji. Co wiQcej, oferuje rowniez duz^ elastyeznose 
konfiguraeji: polaryzacjQ anteny zapewniajqcq najlepsze 
wykrywanie tagow mozna r^eznie ustawic na pionowq lub 
poziomu lub przet^czac w petni automatyeznie dla kazdego 
zapisu/odczytu, w zaleznosci od aplikaeji. 

Oba modele, FI 90 i FI 92, charakteryzujq siQ stopniem 
ochrony IP67 i sq osadzone na stabilnej podstawie metalo- 
wej. Kolejnym duzym plusem jest mozliwosc ich stosowania 
w dowolnej lokalizaeji geografieznej. W wewnQtrznej pamiQci 
s^ zapisane parametry specyficzne dla poszczegolnych kra- 
jow, takie jak maksymalna moc nadajnika i wykorzystywane 
pasma czQstotliwosci. Cecha ta znaeznie utatwia integral 
systemu. Dodatkow^ zaleq jest czytelny wyswietlacz LED 
umozliwiaj^cy sprawdzanie statusu nawet ze znaeznej odle- 
gtosci. 

[www.pepperl-fuchs.pl] 

Generator AFG1062 
o pasmie 60 MHz 

Na rynku jest dostQpny tani generator AWG o 14-bitowej roz- 
dzielczosci pionowej i szybkosci probkowania 300 MSps. W po- 
rownaniu z innymi typami generatorow ztego przedziatu ceno- 
wego, generatory tunkcyjne/AWG zserii AFG1000 charaktery- 
zuj^ siQ znaeznie lepszymi parametrami i wiQksz^ elastyeznose iq 
konfiguraeji. Najnowszym modelem ztej serii jest dwukanatowy 
AFG1062 o pasmie 60 MHz umozliwiajqcy regulacjg amplitudy 
sygnatu wyjsciowego w zakresie od 1 mVPP do 1 0 VPP 
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Tectalk Contact 2 


Zestaw radiotelefonow PMR 


Albrecht oferuje w walizee zestaw dwoch 
radiotelefonow PMR Tectalk Contact 2. 

S 3 bardzo male i por^ezne, a przy tym wy- 
trzymale urz^dzenia nadawezo-odbioreze, 
zasilane trzema standardowymi bateriami 
AA, z dobq akustyk^, podswietlanym na 
jasnozielono wyswietlaczem i ponadprze- 
ci^tnym wyposazeniem (staeja laduj^ca 
i sluchawki w zestawie). 

Duze pokqtlo glosnosci z wl^cznikiem/ 
wyl^cznikiem umozliwia wygodny i szybki 
wybor preferowanego poziomu glosnosci, 
przy czym mocne glosniki nie znieksztal- 
caj^ dzwi^ku nawet przy duzej glosnosci. 
Dol^czona Jnteligentna" ladowarka biur- 
kowa szybko i w sposob kontrolowany 
laduje dowolne akumulatory AA) a po 
naladowaniu przel^cza na ladowanie pod- 
trzymuj^ce. Staeja laduj^ca jest wyposa- 
zona we wskaznik stanu naladowania 
z dwukolorowym diodami LED (tvtyki 
ladowarki biurkowej i ladowanie przez 
gniazdo mikrofonu). 

Elastyczna gumowa antena przydaje si^ 
zwlaszcza wtedy, gdy urz^dzenie jest no- 
szone w kombinezonie. 

Radiotelefon zapewnia nasluch dwukana- 
lowy, ma Roger Beep i zl^cze mikrofonu 


oraz mozliwosc zaprogramowania maksy- 
malnie 20 kanalow za pomoc^ komputera. 
Podstawowe dane techniczne 

■ pasmo pracy: 446 MHz 

■ liezba kanalow: 8 PMR 

■ moc wyjsdowa: 500 mW 

■ wymiary obudowy: 175x55x30 mm 
Pozostale mozliwoki radio- 
telefonu: 

■ 8 podkanalow (CTCSS) 

■ 104 tony kodowania DCS 
na kanal 

■ 3 stopniowe sterowanie 
glosem (VOX) 

■ 3 stopnie czulosci wejsdo- 
wej 

■ 5 dzwi^kow dzwonka 

■ kompander audio dla lep- 
szej jakosa transmisji 

Walizka zawiera: 2 radio- 
telefony, 2 staeje laduj^ce, 

2x3 akumulatory (AA 1500 
mAh), 2 klipsy na pas, 2 ze- 
stawy sluchawkowe Security 
MA31-L. 

[www.alan.pl] 



Kruger&Matz F5A i M5 


Sluchawki Bluetooth 


W ostatnim 
czasie Kruge- 
r&Matz poza 
ko 1 u m n a m i 
glosnikowymi 
i wzmacniacza- 
mi, wprowadzil 
do oferty kilka 
ciekawych pro- 
pozycji slucha - 1 
wek. Wsrod nich 
na szczegoln^ 
uwag^ zasluguje model F5A - pierwsze 
w oferde bezprzewodowe sluchawki Blu- 
etooth wykorzystuj^ce technologic redukcji 
szumow ANC. 

Model F5A zostal stworzony, by cieszyc 
doskonal^ jakoscq dzwi^ku bez zadnych 
ograniczen. Sluchawki odtwarzaj^ plild mu- 
zyczne przesylane strumieniowo, wykorzy- 
stuj^c technologic Bluetooth z APT-X. Dzi^ki 
temu utwory przesylane np. ze smartfona 
nie traq na jakosd - posiadaj^ pehq szcze- 
rosc pasma i zachowuj^ oryginalne brzmie- 
nie. Dodatkowy komfort zapewnia funkeja 
NFC - poprzez jedno dotkni^de nawi^zac 
pokjczenie ze zrodlem odtwarzanej muzyki. 
Uzytkownicy sluchawek F5A mog^ deszyc 
si^ nie tylko doskonalym dzwi^kiem, ale 
tez duq swobod^. Bluetooth sprawia, ze 
sluchanie muzyki moze odbywac si^ bez 
pl^cz^cych si^ kabli, a muszle skrywaj^ 
kontrolery sluz^ce do komfortowego ste- 


rowania muzyk^. Model ten zostal wy- 
posazono takze w mikrofon i przydsk do 
odbierania rozmow telefonicznych, dzi^ki 
czemu niezaleznie od sytuacji odebranie 
pol^czenia b^dzie znaeznie prostsze. Zasto- 
sowana w modelu F5A funkeja Active No- 
ise Cancellation (ANC) redukuje halas. Wy- 
starezy przesun^c umieszczony na prawej 
sluchawce przydsk, by blyskawicznie zre- 
dukowac szumy dochodz^ce z otoczenia. 

Z kolei Kruger&Matz M5 dzi^ki swojej 
funkcjonalnosa S 3 przeznaczone dla osob 
lubqcych uprawiac sport (silikonowe 
uchwyty idealnie dopasowuj 3 si^ do wn^- 
trza ucha, eliminuj 3 c tym samym mozliwosc 
wypadni^da sluchawki). Bezprzewodowa 
i wodoodporna konstrukeja osi 3 gni^ta dzi^- 
ki technologii APT-X zapewnia talq jakosc 
dzwi^ku, jak w modelach przewodowych. 
Model ten mozna blyskawicznie pol 3 czyc 
nawet z dwoma urz 3 dzeniami mobilny- 
mi za posrednic- 
twem technolo- 
gii Bluetooth, 
a wbudowana 
bateria, sprawia, 
ze mog 3 one 
wspierac moty- 
wacj^ sportow- 
cow przez wiele | 
godzin. 

[www.krugermatz. 
com] 










Baofeng UV-920 


INFO 


Nowy dwuzakresowy Baofeng 







Baofeng wprowadza na rynek nowy dwu- 
zakresowy radiotelefon UV-920. 

To kolejne urzydzenie nadawczo-odbiorcze 
FM moze pracowac w zakresach 2 m i 70 
cm, a takze ma mozliwosc odbioru radia 
FM w zakresie 65-108 MHz. 

Radiotelefon ma typowe wyposazenie: 
regulacjy poziomu szumow, podwojny 
wyswietlacz czystotliwosd, cyfrowy mier- 
nik S/RF, miernik poziomu baterii oraz 
wiele przydatnych funkcji. Sy wsrod nich: 
wywolywanie, TOT (ogranicznik cza- 
su nadawania), SCAN (funkcja przeslu- 
chiwania wszystkich kanalow), blokada 
klawiatury, VOX (nadawanie bez uzycia 
ryk), Dual Watch (funkcja przesluchiwa- 


nia dwoch kanalow), przesuni^cie cz^- 
stotliwosci przemiennika, automatyczna 
blokada szumow, odst^p miedzykanalowy 
szeroki/wyski. 

Zawartosc zestawu: radiotelefon Baofeng 
UV-920, akumulator 7,4 V/1800 mAh, lado- 
warka stolowa wraz z zasilaczem, klips do 
pasa, linka do radiotelefon u, dwuzakreso- 
wa antena. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres czystotliwosci: VHF: 136-174 
MHz/UHF: 400-470 MHz 

■ moc nadajnika: 4 W/l W 

■ liczba kanalow: 128 

■ odstypy miydzykanalowe: 2,5, 5, 6,25, 10, 
12,5,25 kHz 

■ liczba kodow: 50 CTCSS/104 DCS 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV (12 dB SI- 
NAD) 

■ moc audio: 1000 mW 

■ tlumienie pozapasmowe 60 dB 

■ zasilanie: 7,4 V (akumulator Li-Ion 7,4 
V/1800 mAh) 

■ pobor prydu: 380 mA/RX, 1,4 A/TX 

■ wymiary: 110 x 58 x 32 mm (bez anteny) 

■ waga 130 g 

[www.baofengtech.com] 


Acom 2100 HF 


Wzmacnaicz lampowy HF/1,5 kW 



Bulgarska firma ACOM wprowadzila 
w tym roku na rynek kolejny wzmacniacz 
mocy na pasma amatorskie. Wzmacniacz 
Acom 2100 na maksymalny moc 1500 
W i jest przeznaczony na pasma HF + 6 
m+ WARC. 

Wzmacniacz jest wyposazony w wydajny 
lampy 4CX1000 oraz wskaznik strojenia. 
Dziyki temu strojenie urzydzenia staje siy 
bardzo proste i odbywa siy zwykle w ciygu 
kilku sekund. Obwod wyjsdowy wzmac- 
niacza moze obslugiwac SWR az do 3:1, 
wiyc wystarczy nieduzy zewnytrzny tuner 
do optymalnego dopasowania do anteny. 
Obwody wejsciowe sy zaprojektowane 
jako szerokopasmowe ze staly impedancjy 
wejSdowy 50 Q. 

W ukladzie ACOM-2100 jest kilka ob- 
wodow zabezpieczajycych i zapewniajy- 
cych bezproblemowy pracy przez wiele 
lat. Kolorowy wyswietlacz LED pokazuje 
aktualny poziomu mocy iwszelkich bly- 
dy, ktore mogy wystypic podczas pracy 


wzmacniacza (ostatnie 7 stanow pracy jest 
zapamiytywane). Diody pokazuje aktual- 
ny stan wzmacniacza, ustawienia tlumika 
lub wybor anteny. Wzmacniacz moze ko- 
rzystac z trzech wyjsc antenowych, ktore 
sy wybrane przez nacisniycie przycisku 
z przodu. 

Stosowane sy uklady zabezpieczajyce 
miydzy innymi przed nadmiernym pry- 
dem siatki, mocy odbity i temperature we- 
wnytrzny. 

Podstawowe parametry wzmacniacza: 

■ zakres czystotliwoSd: 1,8-54 MHz 

■ moc wyjsdowa: 1500 W PEP lub CW 

■ moc wejsdowa: 50-85 W 

■ wzmocnienie: 13,5 dB ± ldB 

■ poziom intermodular (IMD3): > 32 dB 

■ tlumienie harmonicznych: >50 dB (1,8- 
29,7 MHz), > 66 dB (50-54 MHz) 

■ gniazda antenowe: 3xSO-239 (PL) 

■ SWR wejsdowe: < 1,3:1 

■ maksymalny dozwolony SWR na wyj- 
sdu: 3:1 

■ napiyde zasilania: 85-132 V AC, 170-265 
VAC (45-66 Hz) 

■ pobor mocy podczas pracy: 3500 VA 

■ wymiary: 445 x 375 x 205 mm 

■ waga: 29,3 kg 

[www.wimo.com] 


Charakteryzuje siy on rozdzielczosciy czystotliwosciowy 1 ^/Hz 
i 14-bitowy rozdzielczosciy pionowy. Zapewnia maksymalny 
szybkosc probkowania rowny 300 MSps. Jego wewnytrzna 
pamiyc probek o pojemnosci 1 M punktow moze zostac roz- 
szerzonadziyki wbudowanemu portowi USB. 

Model AFG1062 jest polecany do zastosowan m.in. wedu- 
kacji. Oferuje 50 wbudowanych funkcji i przebiegow 
standardowych oraz 4 dostypne tryby pracy: ciygty, z mo- 
dulacjy, z przemiataniem (sweep) i impulsowy (burst), 
pozwalajgce pokryc wymogi szerokiej gamy aplikacji. Do 
zalet tego modelu nalezy ponadto kolorowy wyswietlacz TFT 

0 przekytnej ekranu 4”, programowalne przyciski funkcyjne 

1 pokrQtto do szybkiej regulacji parametrow. 

[www.tektronix.com] 

Interfejsy do sieci Wi-Fi 

Moxa oferuje seriQ konwerterow interfejsow szeregowych 
Modbus/DNP3na siec bezprzewodowy Wi-Fi 802.11 -M Ga- 
te W51 08/5208. Urzydzenie umozliwia konwersjy Modbus 
RTU na Modbus TCP lub DNP3 na DNP3 IP Model Mgate 
W5108 ma jeden port szeregowy, natomiast MGate W5208 
ma dwa porty szeregowe. 

MGate W5108/W5208 wyposazono w metalowy obudowy 
z uchwytem na szyny DIN. W celu zapewnienia wysokiej 
niezawodnosci konwertery wyposazono w redundantne 
zasilanie oraz przekaznik alarmowy. Interfejs szeregowy 
zabezpieczono, stosujyc izolacjQ 2kV. Urzydzenie wyposa- 
zono rowniez w 2 wejscia cyfrowe oraz 2 wyjsc ia cyfrowe 

- sy ona sterowane za pomocy protokotu Modbus. 

Inne cechy charakterystyczne: 

- tunelowanie komunikacji szeregowej (Tryby TCP Client/ 
Server) 

- podwojne zasilanie oraz przekaznik alarmowy 

- szyfrowanie WEP/WPA/WPA2 

- izolacja portu szeregowego 2 kV 

- czytnik kart microSD do backapu konfiguracji 

- 2 wejscia cyfrowe, 2 wyjscia cyfrowe 
[www.elmark.com.pl] 

Analizatory sygnalow X-Series 

Keysight Technologies wprowadza do oferty nowy liniy ana- 
lizatorow sygnalow X-Series o rozszerzonej funkcjonalnosci, 
adresowanych do projektantow nowej generacji urzydzen. 
Najwazniejszy innowacjy jest tu wielodotykowy interfejs 
uzytkownika. Lepsze parametry i rozszerzona funkcjonalnosc 
tych przyrzydow pozwalajy sprostac nowym wyzwaniom 
wsystemach lotniczych iwojskowych oraz komunikacji 
bezprzewodowej. 

Udoskonalony interfejs uzytkownika pozwala teraz optymali- 
zowac parametry pomiarowe za pomocy co najwyzej dwoch 
dotkniQC ekranu. Obstuga przy uzyciu gestow, takich jak 
szczypanie, przesuwanie i przeciyganie, czyni obstugy tych 
przyrzydow szybszy i bardziej intuicyjny. Spojny interfejs 
oznacza, ze umiejyc obslugiwac jeden z przyrzydow serii 
UXA, PXA, MXA, EXA czy CXA, uzytkownik poradzi sobie 
rowniez z obslugy pozostalych. 

Aby wspomoc projektantow wtworzeniu nowej generacji 
przyrzydow, flagowy model UXA jest obecnie dostypny 
wwersjach o zakresie czystotliwosci wejsciowych do 44 
lub 50 GHz i jako pierwszy tego typu przyrzyd cechuje 
siy szerokosciy pasma pomiarowego rowny 1 GHz. Z kolei 
model PXA charakteryzuje siy bardzo matymi szumami fazo- 
wymi, wynoszycymi -136 dBc/Hz przy 1 GHz i offsecie 10 
kHz, pasmem czasu rzeczywistego 510 MHz i szerokosciy 
zakresu dynamicznego SFDR przekraczajycy 75 dBc. 
Aplikacje X-Series korzystajyce z funkcjonalnosci interfejsu 
multi-touch pozwalajy uproscic ztozone operacje dziyki 
wbudowanym funkcjom pomiarow automatycznych z zakre- 
su analizy impulsow, demodulacji sygnalow analogowych, 
wspolczynnika szumow, poziomu szumow fazowych oraz 
parametrow sygnalow LTE/LTE-Advanced i W-CDMA. 
[www.amt.pl] 
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7X Algeria 


Czlonkowie Algerian Amateur Radio Union 
pracowac z pi^du latarni morskich tego 
kraju, Uzywac maj 3 specjalnych znakriw, kt 6 - 
rych sufiksy ukladaj^ sq w wyraz „ lightho- 
use". Do 2 maja czynna b^dzie stacja 7Y9LI 
z Cap lvi, 19-23 maja 7Y9GH z Cap Tenes, 
14-18 lipca 7Y9TH z Ras Afia, 7Y90U z Cap 
Fer Marsa i 15-19 wrzesnia 7Y9SE z Cap Sigh. 
QSL dla wszystkich stacji nalezy wysylac via 
SM4VPZ. Informacje o bezplatnym dyplo- 
miena http://www.qrz.com/db/7X5ARU. 


8P Barbados 


Charles 8 P 6 ET zapowiedzial praq pod swo- 
im nowym znakiem kontestowym 8P1W 
podczas CQWW WPX CW Contest (28-29 
maja). QSL via KU9C. 


A3 Tonga 


Hiro JA 6 WFM jest czynny ze stolicy Tonga 
(OC-049) Nukualofa. Jako A31MM ma pra- 
cowac do korica 2017. Aktywnosc na 160-6 
m a wyposazenie to TS-480 i anteny long- 
-wire, HB9CV na 15 m oraz 4 el. beam na 6 
m. Zapowiedzial praq w wielu zawodach. 
QSL via EA5GL. 


DL Germany - stacja okolicznosciowa 


Oddzial DARC Ortsverband Schonau DKOZN 
uzywa okolicznosdowego znaku DMOMOR- 
SE. stacja pracuje z okazji 225. rocznicy uro- 
dzin Samuela Morse'a, a czynna b^dzie do 
korica roku. Wszystkie l^cznosci b^dc| po- 
twierdzone automatycznie przez biuro. 


E4 Palestine 


Z Jerycho w Palestynie b^d^ pracowac Jan 
DL7JAN, Daniel DL5YWM i Bodo DF 8 DX. 
Czynni b$d$ pod znakiem E44QX w dniach 
8-15 maja na 80-10 m glownie na CW plus 
nieco SSB i RTTY z jednej stacji czynnej 24/7. 
Wyposazenie to TRx 100 W i anteny Spider- 
beam 20-10 m oraz pionowe 80-30 m. QSL 
via DF 8 DX; direct, biuro lub OQRS na Clu- 
bLog - direct i biuro. Logi b^d^ umieszczone 
w systemie LoTW po powrode do domu. 


FS & PJ7, St. Martin and St. Marteen 


Laurent FM5BH b^dzie czynny jako FS/ 
FM5BH z Saint Martin (NA-199) i PJ7/ 
FM5BH z Sint Marteen (NA-199) w dniach 
1-8 maja. Aktywnosc w wakacyjnym stylu 
na 40-10 m glownie na CW. QSL direct na 
znak domowy. 


HH Haiti 


James VA3MPG jest aktualnie czynny pod 
znakiem HH2/VA3MPG z Port-au-Prince na 
Haiti. Aktywnosc w ograniczonym zakresie 
na KF i UKF do 17 listopada 2016. QSL via 
VE3NLS. Wqcej szczegolow na QRZ.com. 


IOTA 


AF-004: Fuerteventura Isl. (DIE S-006, WLO- 
TA 0883, WWFF EAFF-191), Canary Islands. 
Mike DG5LAC ponownie b^dzie czynny 
stamtqd jako EA8/DG5LAC w dniach 28 maja 
- 10 czerwca. Aktywnosc na 40-10 m na SSB 
z moq 100 W. QSL via DG5LAC, log b^dzie 
umieszczony w LoTW, eQSL i WWFF. 
EU-090: Palagruza Islands, 9A Croatia, Ze- 
spol operatorow z Chorwacji i Niemiec - 
9A2MF, 9A2NA, 9A6AA, DC5WW, DD0NM, 
DH 6 TJ, DK2RO, DL 8 AW i DL9NBJ b^dzie 
pracowal z tej grupy wysp IOTA pod zna- 
kiem 9A8DXG. W dniach 28 maja - 4 czerw- 
ca czynni b^d^ na CW, SSB i emisjach cy- 
frowych na KF oraz EME na UKF, QSL via 
DL 8 AW, OQRS na http://www.codxg.org. 
NA-085: Dog Isl., W4 FL U.S.A. Bruce 
K5TEN ponownie czynny bqlzie z tej wyspy 
w dniach 14-21 maja. Praca na 80-6 m na 
CW, SSB i bye moze RTTY, PSK31 oraz JT65A. 
QSL na znak domowy, no eQSL i LoTW. 


JD1 Minami Torishima 


Take JG 8 NQJ, jak w ubieglym roku, ma bye 
czynny z stacji meteo Marcus Isl., Minami 
Torishima (OC-073, JCG 10007). Znak jak 
uprzednio JG8NQJ/JD1, a pracowal b^dzie 
do polowy maja. Aktywnosc glownie na 17 
m ale rowniez 20, 15, 12, 10 i 6 m na telegrafii, 
QSL via JA 8 CJY, log on-line na http://dx.qsl. 
ne t/cgi-bin/logf orm. cgi?jd I -jg 8 nqj . 


E5 South Cook Islands 


Z Rarotongi na Poludniowych Wyspach Co- 
oka czynny b^dzie AI 6 Y. W dniach 23-28 maja 
ma pracowac pod znakiem E51XYZ na 40-10 
m wszystkimi emisjami. Log b^dzie umiesz- 
czony w LoTW, QSL rowniez via eQSL. 


JD1 Ogasawara 


Z Komagari, Chichijima Island (AS-031) 
ponownie ma pracowac Koji JI1LET. Jako 
JD1BOI czynny b^dzie do 6 maja na 80-6 m 
emisjami CW, SSB i RTTY. QSL via JI1LET - 
patrz QRZ.com. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


FM Martinique & J6 St. Lucia 


Z Martyniki (NA-107) b^dzie pracowal Gerd 
DL7VOG. W dniach 6 maja - 6 czerwca 
czynny b^dzie pod znakiem FM/DL7VOG 
na 80-6 m na CW i RTTY, W mqdzyczasie, 
12-22 maja moze pojawic sq w eterze z St. 
Lucia (NA-108) jako J 68 GU. Wezmie rowniez 
udzial w CQWW WPX CW Contest jako FM/ 
DL7VOG. Jego wyposazenie to IC-706MK2G 
plus tranzystorowy wzmacniacz 500 W i an- 
tena FIF9VX na 80-6 m. QSL na znak domo- 
wy a wqcej szczegolow pod adresem http:// 
www.dl7vog.de/html/next_plans.html. 


KH5K Kingman Reef deleted 


Komitet dyplomowy ARRL podj^l decyzj^ 
o skresleniu z listy podmiotow DXCC King- 
man Reef KH5K z dniem 29 marca. Podmiot 
ten zostal dodany do listy podmiotow skre- 
slonych z q datq. Liczba podmiotow aktual- 
nych wynosi 339, czyli aby dostac sq na lisq 
Honor Roll trzeba miec potwierdzonych 330 
podmiotow aktualnych. 

Procedura skreSlania podmiotow opisana jest 
w DXCC Rules Section II DXCC List Criteria, 
Part 5(a) Deletion Criteria. S 3 tarn opisane 
warunki, jakie podmiot musi spelniac by bye 


na tej lisde. W przypadku Kingman Reef pod- 
miot ten zostal wpisany, na m 3 gdyz byl spel- 
niony warunek oddzielnej (w stosunku do 
Palmyra Island) administraeji rafy przez U.S. 
Navy. To sq zmienilo - Kingman i Palmyra S 3 
aktualnie administrowane przez U.S. Fish and 
Wildlife Service i przy braku wystarczaj 3 cej 
separaeji przez wod^ obu podmiotow brak 
podstaw do oddzielnego funkejonowania na 
lisde. Teraz Kingman Reef wchodzi w sklad 
podmiotu KH5 Palmyra/Jarvis. 


KP2 U.S. Virgin Islands 


Fred K9W zapowiedzial praq z Island Villa 
Contest Club superstaeji na St. Croix (NA- 
106) jako WP2Z podczas CQWW WPX CW 
Contest. QSL via KU9C. 


PJ2 Curagao 


PB0AEX b^dzie czynny z Curasao w dniach 
16 maja - 6 czerwca, Aktywnosc pod zna- 
kiem PJ2/PB0AEX na 20-10 m na SSB. QSL 
via eQSL i LoTW. 


T8 Palau 


W dniach 13-15 maja z Koror Island (OC- 
009) czynny b^dzie Yousuke JJ 1 DQR. Jego 
znak to T 88 QR, a aktywnosc w wakacyjnym 
stylu na 40-6 m na SSB. QSL na znak domo- 
wy - no eQSL, no LoTW 


VK9N Norfolk Island 


Zespol pqdu operatorow z Australii: Chris 
VK3QB, Brenton VK3YB, Luke VK3HJ, Lee 
VK3GK i Allan VK2CA wybiera sq na wysp^ 
Norfolk (OC-005), W dniach 20-31 maja 
b^d 3 pracowac pod znakiem VK9NT na 
160-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. Sprz^t 
to 2x Kenwood TS-480HX i Elecraft KX-3 ze 
wzmacniaczem KPA100. Anteny to dipole 
podezepione do wysokich, 25-30-metro- 
wych lokalnej odmiany sosen. Wiqej infor- 
maeji pod adresem http://vk9nt.odxg.org/ 
vk9nt2016/ oraz Facebook https://www.face- 
book.com/VK9NT-Norfolk-Island-DXpedi- 
tion-294663170723673/?fref=ts. QSL; prefero- 
wane OQRS na ClubLog, directi przez biuro 
via VK2CA, log do LoTW b^dzie zaladowany 
wkrotce po zakoriczeniu ekspedycji. 


YJ Vanuatu 


Christian ITB9LCA wybiera sq na Vanuatu, 
sk 3 d b^dzie czynny pod znakiem YJ0CS 
w dniach 1-27 maja. Ma pracowac z roznych 
lokalizaeji/wysp w wakacyjnym stylu na KF 
glownie na CW oraz SSB i JT65. Wyposa- 
zenie to FT-857 i anteny - dipole, pionowa 
i p^tlowa. QSL na znak domowy. 


WA3HUP Mary Ann Silent Key 


W marcu odeszla od nas Mary Ann Crider 
WA3HUP Przez okolo 30 lat bardzo solidnie 
i zyezliwie pelnila obowqzki QSL managera 
dla wielu ekspedycji i stacji DX-owych, DX- 
-mani z dluzszym stazem w eterze maj 3 
wiele kart QSL otrzymanych za Jej poured- 
nictwem. Jednym z jej podopiecznych byl 
poprzedni krol Jordanii Husajn JY1. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koricem 
maja: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl o stafym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 


















za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratg probn^ od czerwca 2016 do sierpnia 2016, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (wrzesien 2016 - maj 2017). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.08.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od czerwca 2016 r. do sierpnia 2016 r. 

od wrzesnia 201 6 r. do maja 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego „stazu Prenumeratora”, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po-S-latach 
nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tjf 50%!\ 
Znizki za „staz Prenumeratora” dostgpne s^ po zalogowaniu na www.avt.pl. 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 



okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 



rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIETAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVT (patrz str. 67), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesiQCzna 
87,70 zt 
20,60 zt 

24-miesidczna 

standard 

51,60 zt 

144,40 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najprosciej 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


dokonuj^c wptaty 


Dana ad re a owe 
naazflfla wydawn ctwa 


nazwq Army lub Instytu^i) 


|]a vt kor poracja 
Leszczynowa 11 


s p. z a a 
03-197 


nr 


Numer konrta bankoweflo 
naazego wydawnictwa 


W- w a 


9 7 1 6 0 0 1 0680 00 30 10 303055153 
I IwirFf P L N |l~3 2 , 0 0 


S t 0 

IHI^-NAZWU 

Jan 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 
03-540 Lodz ul 


K o w a I s k i 

. domu, it mlsuknia) PtAFNIKA 

Kosmonau t 6w 8/146 


Roczna prenumerata § R od nr 

TYTULEM cd: 

6/16 
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Okrellania czaau prenumeraty (roczna, 
p6tracfna, na okraa od... do...]: cabby 

prywatne chcqce oirzymat faktura VAT 
proaimy o dopiaanie ..Proaz^ o FVAT" 
(flrmy I Inatytucje proaimy o podanie NIP) 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



I iuir> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 43 tego numeru SR, 

□“•>> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 



I t , 

uuumnu- 

KIOSK'pl 


Zawody QRP 2016 - II tura 


Czas trwania: 1 maja (03.00- 04.59 UTC). 
Emisja (pasmo): tylko telegrafia A1A (3,510 
-3,560 MHz). 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 

Raporty: RST +kolejny trzycyfrowy numer 
l^cznosd + kategoria mocy nadajnika (A, B 
lub C bez spacji po numerze l^cznosd). 
Punktacja (nadawcy): A - 10 pkt., B - 5 pkt., 
C - 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliczony nasluch: 5 pkt. 
Znak stacji pracuj^cej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz 
w kazdej z tut 

Wynik koncowy: suma punktow za (ISO's 
(HRD) w obydwu turach (mnoznika nie 
stosuje si$). 

Klasyfikacja: 

A - staeje do 1 W (2 W input, konstrukcje 
amatorskie) 

B - staeje do 5 W (10 W input) 

C - staeje do 10 W (20 W input) 

D - staeje nasluchowe /indywidualne i klu- 
bowe 

Preferowane s^ logi w formacie Cabrillo 
(DQRLOG wg SP7DQR). Logi elektro- 
niezne nalezy przeslac na adres: sp9pkz@ 
op.pl, logi papierowe (tylko do kontroli): 
Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 
30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje si$ w SR 4/2016. 


Tydzieh Ligi Obrony Kraju 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
L^cznosd BZG LOK; Biuro Mazowieckiego 
Zarz^du Wojewodzkiego LOK. 

Termin zawodow: 1 maja w godz. 6.00-7.00 
UTC (wszystkie radiostaeje obowi^zuje 
5-minutowe QRT przed i po zawodach). 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz wedlug obowi^zu- 
j^cego bandplanu przeznaczonego do pro- 
wadzenia zawodow dla emisji CW i SSB. 
Obowi^zuje ograniczenie mocy wyjsdowej 
nieprzekraezaj^q 100 W. 

Wywolanie w zawodach; dla emisji (CW) - 
Jest LOK", dla emisji (SSB) - .Wywolanie 
w zawodach LOK". 

Nawi^zywanie l^cznosa: z t$ sam^ staeje 
mozna nawi^zah jedn$ l^cznoSd dla kaz- 
dego rodzaju emisji jedna l^cznosc na CW 
i jedn$ l^cznosc na SSB (razem 2 QSO). 
Wymiana raportow 

Staeje klubowe zrzeszone w LOK podaj^ 
raport skladaj^ey z RS lub RST, trzyeyfro- 
wego numeru l^cznosd, skrotu wojewodz- 
twa i litery L np.: 

- dla SSB 59 001RL (R - wojewodztwo ma- 
zowieckie, L - radiostaeja klubowa LOK) 

- dla CW 599 001RL (R - wojewodztwo 
mazowieckie, L - radiostaeja klubowa 
LOK) 

Pozostali uczestnicy podaj^ raporty sklada- 
ne si$ z RS lub RST, trzyeyfrowego numeru 
QSO oraz skrotu wojewodztwa np.: 


- dla SSB 59 001M (M - wojewodztwo ma- 
lopolskie) 

- dla CW 599 001M (M - wojewodztwo 
malopolskie) 

W zawodach obowi^zuje numeraeja ci^gla. 
Punktacja w zawodach, za kazde bezbl^d- 
nie przeprowadzone QSO lub nasluch: na 
CW - 4 pkt., na SSB -2 pkt. 

L^cznosd nie zalieza si$ w przypadku: 

- nawi^zania l^cznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowi^zkowe „QRT") 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- rozbieznosd czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 3 minut 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta (.CALL") 

- l^cznosd powtorzonej (.DUPE") 

- bl^dnie lub zle zapisanej grupy kontrol- 
nej (.RPRT") 

- niezgodnosd emisji 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, ktore przepro- 
wadz$ co najmniej 10 QSO. 

Nasluchowcy musz$ bezbl^dnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne obu koresponden- 
tow. 

T^ sam$ staeje mozna wykazac w dzienniku 
tylko dwa razy (jeden raz za SSB, drugi raz 
na CW). Punktacja taka sama jak dla stacji 
nadawezyeh. 

Klasyfikacja 

A - Staeje klubowe LOK CW/SSB 
B - Staeje klubowe LOK CW/SSB 
C - Staeje klubowe LOK CW 
D - Staeje klubowe i Indywidualne CW 
E - Staeje klubowe i Indywidualne SSB 
F - Staeje indywidualne (YL) CW obslugi- 
wane przez kobiety 

G - Staeje indywidualne (Y) CW obslugiwa- 
ne przez operatorow do 21 lat 
1 - Staeje indywidualne SSB obslugiwane 
przez kobiety 

J - Staeje indywidualne SSB obslugiwane 
przez operatorow do 21 lat 
K - Staeje klubowe i indywidualne SWL 
(klasyfikacja l^czna CW, SSB, CW/SSB 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej w formacie *.cbr, *.log lub Mil nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty zakon- 
czenia zawodow poczt^ elektroniczn^ na 
adres e-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 

Pliki *.cbr, '•'.log lub Lfil powinny bye za- 
l^cznikiem, a w temade listu nalezy umies- 
cic znak wywolawczy oraz napis Tydzieh 
LOK np,; SP5KCR Tydzieh LOK 
Wyroznienia 

Za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, 
E, E(YL), E(Y), F, F(YL), F(Y), G - puchar 
(grawerton) i dyplom laureata, za miejsca 
od II do III w kazdej kategorii laureaci 
otrzymuj^ dyplom laureata zawodow. 
Pozostale staeje otrzymuj^ dyplomy uezest- 
nictwa. Wszystkie dyplomy zostan^ prze- 
slane drog^ elektroniczn^ jako plik (PDF 
(*.JPG) wysokiej jakosa. 


Zawody Warszawskie 2016 
(Konstytucji 3 Maja) 


Organizator: Warszawski Oddzial Tereno- 
wy PZK. 

Cel zawodow: uczczenie 225 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pod- 
noszenie umiej^tnosci operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych, naslucho- 
wych oraz ulatwienie uzyskania dyplomu 
.Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2016 r. 
Pasmo: 3,5 MHz w godzinach 15.00-17.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz emisje SSB 
i CW. Obowi^zuje przestrzeganie band- 
planu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SP, 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
WARSZAWSKICH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS (T) + nr QSO 
(od 01) + trzy literowy skrot wojewodztwa 
i powiatu np. 59(9) 01 RWM (numeraeja 
l^cznosa na SSB i CW d^gla). 

Punktacja za QSO 

- w pasmie KF: na SSB - 1 pkt, CW - 2 pkt. 

- ze stacji z .RWM": SSB - 2 pkt,, CW - 4 
pkt. 

Z dan^ staeja mozna nawi^zac dwie l^czno- 
sd, lecz rozn$ emisje 

Premia: 10 pkt. - za ulozenie hasla KON- 
STYTUCJA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentow (litera T musi wyst^pic dwa 
razy w sufiksach stacji). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
premia (nie stosuje si^ mnoznikow). 
Kategorie 

A - Staeje indywidualne SSB 
B - Staeje indywidualne CW 
C - Staeje indywidualne MIXED (CW+SSB) 
D - Staeje klubowe MIXED (CW+SSB) 

E - Staeje indywidualne i klubowe QRP 
MIXED (10 W/ SSB, 5 W/ CW) 

F - Nasluchowcy MIXED (CW+SSB) 
Dzienniki wyl^cznie w postad elektronicz- 
nej nalezy wysylac na adres: sp5jxk@tlen. 
pi w terminie 7 dni. 

W temade wiadomosd e-mail nalezy podac 
wyl^cznie znak wywolawczy. Dzienniki 
stacji nasluchowych musz^ zawierac; dat$ 
i czas UTC, znak stacji, znaki koresponden- 
t6w, oba raporty i grupy kontrolne, Jedna 
staeja moze bye wykazana w logu najwyzej 
dwa razy. 

Nagrody i wyroznienia; za nawi^zanie mi- 
nimum 10 QSO uezestnik otrzyma dyplom 
uczestnictwa. Za pierwsze trzy miejsca 
w kazdej kategorii uezestnik otrzyma pa- 
mi^tkowy grawerton. 


Zawody Olsztynskie 2016 


Patronat: Prezydenta Miasta Olsztyna oraz 
Dyrektoar Biura Warminsko -Mazurskiego 
ZW LOKwOlsztynie. 

Organizator: Klub L^cznosci SP4KSY 
(3ZOOL). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31.03.2016 r.) 


Lp. 

1 

Znak 

SP6BOW 

wysp 

1065 

EU 

187 

AF 

92 

AN 

16 

AS 

179 

NA 

226 

OC 

269 

SA 

96 

uzupelnienia 

2016-03-30 + 

1 

ZNAK 

160 

80 

m 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

2 

SP8AJK 

1055 

187 

96 

16 

178 

224 

262 

92 

2016-03-28 

+ 

SP5EWY 

315 

335 

339 

338 

339 

339 

340 

335 

335 

3015 

3 

SP8HXN 

955 

187 

86 

13 

153 

183 

242 

91 

2016-03-30 

+ 

2 

SP2FAX 

304 

338 

338 

338 

D) 

339 

339 

328 

329 

2992 

4 

SP7GAQ 

953 

187 

87 

14 

151 

189 

238 

87 

2015-09-29 


3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

5 

SP5TZC 

940 

187 

90 

11 

169 

164 

239 

80 

2015-09-30 


4 

SP3FPK 

274 

326 

333 

335 

337 

334 

334 

322 

328 

2923 

6 

SP6NIC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 

2014-12-30 


5 

SP9PT 

242 

319 

338 

337 

339 

339 

340 

330 

333 

2917 

7 

SP6CIK 

881 

186 

71 

13 

141 

169 

224 

77 

2016-03-30 

+ 

6 

SP5CJQ 

251 

320 

33-1 

337 

339 

336 

338 

330 

331 

2916 

8 

SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


7 

SP3E 

268 

313 

3Y' 

329 

340 

332 

339 

321 

331 

2911 

9 

SP7AWG 

849 

185 

84 

15 

144 

149 

199 

73 

2015-09-25 


8 

SP9FKQ 

234 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

329 

2884 

10 

SP2Y 

847 

180 

82 

12 

128 

168 

208 

69 

2016-03-23 

+ 

9 

SP7VC 

274 

325 

335 

318 

337 

329 

335 

310 

313 

2876 

11 

SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 

2014-12-29 


10 

SP8AJK 

217 

318 

333 

333 

340 

336 

340 

326 

333 

2876 

12 

SP5CJQ 

802 

186 

84 

11 

138 

129 

194 

60 

2015-12-29 


11 

SP9DWT 

232 

311 

329 

322 

336 

331 

332 

315 

320 

2828 

13 

SP8IIS 

788 

180 

72 

11 

132 

143 

194 

56 

2015-12-29 


12 

SP7CDG 

207 

315 

327 

330 

339 

332 

335 

318 

321 

2824 

14 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


13 

SP3IOE 

237 

317 

333 

316 

337 

319 

337 

292 

321 

2809 

15 

SP2BMX 

695 

182 

67 

16 

110 

99 

127 

94 

2015-08-29 


14 

SP7GAQ 

191 

308 

332 

329 

339 

333 

336 

318 

322 

2808 


SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


15 

SP6CIK 

227 

302 

325 

329 

334 

327 

332 

317 

312 

2805 

17 

SP8MI 

673 

185 

71 

5 

129 

126 

62 

95 

2015-09-25 


lti 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

18 

SPlMGM 

672 

183 

60 

11 

105 

117 

142 

54 

2015-09-29 



SP9CTT 

192 

281 

330 

332 

336 

329 

333 

311 

313 

2757 

19 

SP7XK 

647 

179 

66 

8 

108 

99 

136 

51 

2016-03-30 

+ 

18 

SP5CFD 

189 

300 

322 

328 

334 

330 

328 

311 

308 

2750 

20 

21 

22 

23 

SP2FAP 

SP7CXV 

SP6M 

SQ9HZM 

645 

641 

597 

583 

146 

172 

180 

162 

41 

63 
60 

64 

16 

11 

10 

13 

114 

93 

86 

85 

175 

110 

95 

99 

96 

143 

128 

121 

57 

49 

38 

39 

2006- 12-31 
2015-12-27 

2007- 08-31 
2014-12-30 


19 

20 
21 

SP7ASZ 

SP5DIR 

SP7AWG 

160 

174 

195 

290 

299 

278 

331 

328 

321 

335 

323 

329 

336 

332 

334 

325 

320 

332 

335 

333 

326 

320 

313 

313 

314 

318 

304 

2746 

2740 

2732 

24 

SP5APW 

582 

178 

40 

5 

102 

95 

122 

40 

2015-12-30 


22 

SP2BMX 

135 

296 

327 

329 

332 

330 

331 

313 

322 

2715 

25 

SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 


23 

SPIS 

181 

270 

316 

321 

334 

320 

331 

314 

311 

2698 

26 

SP9W 

566 

173 

57 

11 

85 

95 

109 

36 

2015-12-27 


24 

SP6IHE 

170 

301 

320 

317 

338 

320 

326 

302 

303 

2697 

27 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


25 

SP9RCL 

153 

253 

311 

301 

337 

334 

331 

319 

306 

2645 

28 

SP9DLY 

536 

166 

53 

5 

83 

79 

113 

37 

2015-06-22 


26 

SP9WZJ 

112 

254 

320 

320 

335 

333 

332 

317 

317 

2640 

29 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


27 

SQ9HZM 

137 

249 

322 

320 

334 

323 

328 

m 

306 

2627 

30 

SP4CUF 

522 

178 

61 

9 

78 

86 

79 

31 

2015-12-27 


28 

SP3CFM 

234 

279 

305 

297 

315 

299 

312 

293 

285 

2619 


SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


29 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

m 

305 

2618 

32 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


30 

SP2Y 

83 

264 

317 

324 

336 

329 

335 

314 

312 

2614 

33 

SP8BWR 

488 

172 

53 

9 

73 

65 

89 

27 

2015-12-27 


31 

SP8HXN 

% 

282 

316 

321 

334 

324 

324 

312 

305 

2613 

34 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 


32 

SP1GZF 

179 

252 

307 

293 

334 

312 

330 

300 

302 

2609 

35 

SP7HQ 

467 

168 

48 

9 

72 

73 

72 

25 

2015-06-23 


33 

spsns 

106 

279 

318 

323 

328 

319 

321 

309 

296 

2599 

36 

SQ8J 

466 

162 

52 

10 

58 

74 

84 

26 

2015-06-30 


34 

SP3CGK 

166 

255 

311 

307 

329 

319 

313 

300 

297 

2597 

37 

SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 

2014-12-28 


35 

SP2GUC 

63 

268 

322 

324 

329 

329 

329 

317 

308 

2589 

38 

SQ1EIX 

461 

167 

40 

7 

59 

62 

97 

29 

2015-12-28 


36 

SP9RPW 

111 

235 

311 

320 

327 

323 

324 

308 

296 

2555 

39 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


37 

SP5PBE 

130 

282 

321 

307 

321 

305 

305 

292 

288 

2551 

40 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


38 

SP5WA 

108 

211 

303 

322 

336 

324 

320 

306 

298 

2528 

41 

SP1HTS 

439 

176 

49 

3 

58 

62 

61 

30 

2016-03-25 

+ 

39 

SP6AEG 

2^7 

266 

268 

275 

328 

283 

318 

248 

282 

2525 

42 

43 

44 

45 

SP9IEK 

SP6A 

SP6TPM 

SP6AUI 

437 

432 

431 

424 

171 

155 

140 

170 

41 
50 
36 

42 

10 

14 

8 

7 

58 

56 

47 

68 

65 

58 

88 

57 

70 

76 

92 

67 

22 

23 

20 

13 

2016-03-26 

2006-06-29 

1999-06-15 

2012-12-27 

+ 

40 

41 

42 

SP3RBG 

SP9UPH 

SP1JRF 

133 

85 

30 

242 

227 

241 

312 

296 

293 

294 

313 

315 

331 

321 

334 

304 

326 

317 

322 

322 

332 

273 

310 

309 

287 

297 

313 

2498 

2497 

2484 

46 

SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 


43 

SP5GH 

165 

286 

305 

312 

304 

298 

291 

259 

258 

2478 

47 

SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 


44 

SP5ELA 

125 

274 

315 

310 

320 

296 

292 

272 

264 

2468 

48 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


45 

SPlMGM 

116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

49 

SP3CGK 

411 

135 

51 

9 

39 

67 

87 

23 

2016-03-30 

+ 

46 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

50 

SP7AH 

382 

158 

34 

5 

53 

53 

62 

17 

2015-12-26 


47 

SP5GMM 

92 

221 

286 

245 

325 

315 

320 

294 

293 

2391 

51 

SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 


48 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 


SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 


49 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

53 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


50 

SP9CTW 

65 

169 

266 

284 

301 

330 

314 

294 

274 

2297 

54 

SP6NIN 

363 

145 

45 

5 

56 

45 

49 

18 

2015-12-28 


51 

SP9DLY 

59 

185 

283 

289 

313 

294 

303 

263 

279 

2268 


SQ9MZ 

363 

149 

43 

4 

53 

52 

42 

20 

2016-03-30 

+ 

52 

SP1MWK 

94 

191 

275 

285 

305 

280 

295 

264 

265 

2254 

56 

SP5XOC 

362 

161 

35 

5 

47 

44 

58 

12 

2016-03-21 

+ 

53 

SQ8J 

65 

229 

257 

255 

319 

287 

298 

264 

280 

2254 

57 

SP5DZE 

357 

150 

29 

5 

55 

45 

61 

12 

2015-12-26 


54 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

58 

SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


55 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

59 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


56 

SP6CES 

79 

166 

249 

265 

289 

292 

294 

268 

269 

2171 

60 

SP6IXU 

345 

140 

33 

6 

44 

49 

58 

15 

2015-12-30 


57 

SQ1EIX 

.55 

166 

260 

285 

289 

286 

290 

261 

264 

2156 

61 

SP4BEU 

341 

111 

41 

6 

47 

53 

64 

19 

2015-09-26 


58 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

m 

262 

309 

238 

276 

2142 

62 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 


59 

SP9KR 

76 

137 

257 

248 

288 

284 

295 

280 

271 

2136 

63 

SP5ICQ 

331 

125 

33 

2 

45 

37 

77 

12 

2016-03-24 

+ 

60 

SP6BEN 

7T 

147 

246 

270 

306 

259 

280 

238 

245 

2061 

64 

65 

SP5VYF 

SP2ERZ 

SP5BLI 

326 

322 

322 

133 
126 

134 

29 

36 

27 

3 

9 

3 

57 

31 

50 

64 

51 

42 

16 

54 

55 

24 

15 

11 

1999-04-11 

1998-11-10 

2015-09-25 


61 

62 

SP7FRO 

SP8GSC 


138 

179 

239 

270 

246 

213 

307 

290 

290 

230 

286 

291 

232 

201 

254 

258 

2025 

2007 

67 

SP1MVG 

321 

150 

35 

3 

39 

46 

35 

13 

2015-12-09 


63 

SP9UH 

91 

147 

228 

253 

292 

238 

281 

203 

239 

1972 

68 

SP6TRX 

315 

143 

26 

5 

39 

53 

38 

11 

2015-12-13 


64 

SP2FOV 

119 

183 

261 

211 

296 

215 

280 

151 

226 

1942 

69 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


65 

SP5ES 

75 

176 

250 

189 

307 

192 

301 

164 

285 

1939 

70 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


66 

SP8NQ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

71 

SP30L 

275 

120 

33 

2 

36 

39 

31 

14 

2015-06-23 


67 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

72 

SPlTJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


68 

SP9W 

41 

194 

252 

186 

321 

190 

316 

95 

291 

1886 

73 

SP4AAZ 

271 

147 

30 

4 

26 

31 

24 

9 

2015-12-26 


69 

SP8FB 

60 

148 

220 

200 

300 

237 

275 

177 

251 

1868 

74 

SP2SGN 

263 

172 

14 

0 

29 

25 

14 

9 

2015-04-18 


70 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

75 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


71 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

76 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


72 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

77 

SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


73 

SP9WZS 

55 

131 

189 

184 

286 

261 

244 

183 

195 

1728 

78 

SP6TGI 

226 

124 

24 

2 

26 

27 

18 

5 

2016-03-26 

+ 

74 

SP7AH 

33 

130 

217 

241 

231 

219 

225 

196 

193 

1685 

79 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


75 

SP4BEU 

41 

138 

218 

181 

294 

194 

260 

116 

213 

1655 

80 

SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


76 

SP9HTU 

16 

146 

228 

82 

274 

224 

275 

164 

215 

1624 

81 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 


77 

SP5TT 

48 

104 

173 

119 

249 

174 

283 

167 

261 

1593 

82 

SQ4CTS 

96 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 

2014-12-30 


78 

SQ9MZ 

39 

70 

191 

200 

236 

230 

217 

189 

211 

1583 

83 

SPlJON 

:87 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


79 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 


SP3AAI 

87 

124 

17 

3 

16 

14 

12 

1 

2015-05-04 


80 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

85 

SP6JOE 

72 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 


81 

SP6FXY 

13 

51 

142 

127 

240 

240 

258 

227 

226 

1524 

86 

87 

88 
89 

SQ8LUV 

SP2MEF 

SQ9DXT 

SQ2TOM 

66 

151 

92 

85 

87 

91 

58 

73 

15 

11 

7 

2 

4 

1 

1 

0 

24 

10 

12 

6 

25 

27 

8 

3 

8 

9 

5 

1 

3 

2 

1 

0 

2016-03-22 

1999-05-10 

2015-03-24 

2015-03-29 

+ 

82 

83 

84 

SP7ICE 

SP1DMD 

SP5UAF 

31 

37 

56 

122 

145 

104 

199 

141 

175 

183 

152 

151 

186 

265 

249 

208 

152 

142 

214 

241 

245 

178 

124 

144 

172 

234 

213 

1493 

1491 

1479 

Stacje klubowe 
1 SP9PDF 








85 

SP6MLX 

30 

90 

201 

97 

277 

159 

248 

145 

197 

1444 

258 

82 

28 

10 

25 

45 

55 

13 

2015-09-29 


86 

SP9PDF 

34 

206 

249 

12 

288 

44 

302 

26 

263 

1424 

2 

SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


87 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

SWL 











88 

SP3FYX 

25 

103 

238 

85 

300 

60 

300 

24 

216 

1351 

1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


89 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

2 

SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


90 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

Silent Key 











91 

SP5DZE 

9 

91 

147 

59 

206 

93 

190 

28 

162 

984 

1 

SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


92 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

82 

%6 

2 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 


93 

SQ9NIS 

38 

70 

93 

38 

154 

115 

176 

85 

174 

9W 

3 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


94 

SQ8T 

46 

54 

46 

n 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

4 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


95 

SQ8GBG 

23 

18 

71 

33 

147 

56 

126 

31 

124 

661 

5 

SP9AQY 

SP5ANQ 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 













6 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 














7 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


Tabela obejmuje liczby krajow 

na poszcZegolnych pasmach 

zuw 

Zglfdnieniem warunkow: 

8 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


- kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 






9 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 


- stacje 

uznane przez DXCC 









10 

SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 


- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 







Tabela osiqgniqc na 9 pasmach 


Szczegolowe informacje dotycz^ce programu IOTA zamieszczone sf naportalach: http://www.rsgbiota.oig, http://www. 
gkma3. dsl.pipex.cora. Wspolzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dostfpne dla wsZystkich polskich krotkofalowcow (nadawcow, 
nasluchowcow oraZ stacji klubowych). 

Uzupelnienia na nastfpny kwartal nalezyprzeslac do 29.06.2016 r. na adres SP6BOW: sp6bow@pocztaonet.pl (Augustyn 
Wawrzynek, ul. Korfantego 5 B/l, 47-2 32K§dzierzyn-Koile 12). 


W zwi^zku ze skresleniem KH5K Kingman Reef zlisty DXCC nalezy nadsylac nowe 
stany na dzieh 30.06,2016 (bez wzglfdu na to czy byl KH5K czy tez nie). Zestawienie bf- 
dzie opublikowana tylko z uwzglf dnieniem stacji, ktore nadesl§ swoje wyniki na koniec 
II kwartalu. 

Tabel§ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, nl. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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Termin zawodow: 06.05.2015 (pi^tek) w go- 
dzinach od 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami SSB i CW. 
Raporty 

- stacje organizatora: RS(T) + O 

- stacje practice z Olsztyna i powiatu: 
RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostafe stacje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje organizatora: 20 pkt./CW, 10 
pkt./SSB 

- ze stacje z Olsztyna oraz powiatu OU 
iOL: 10 pkt./CW, 5 pkt./SSB 

- z pozostalymi stacjami: 4 pkt./CW, 2 pkt ./ 
SSB 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych w rapor- 
cie OU, OL i 0 (stacja organizatora) liczone 
jeden raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 
Wynik koncowy; suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

SWLs obowi^zuje odebranie znakow i ra- 
portow od obu stacji. Punktacja jak dla 
nadawcow. Znak stacji moze pojawic si$ 
w logu tylko raz emisja CW i raz emisja SSB. 
Klasyfikacje: 

A - stacje pracuj^ce na CW 
B - stacje practice na SSB 
C - stacje pracuj^ce CW i SSB 
D - stacje pracuj^ce z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E - SWLs 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfikowa- 
na, a zawodnikow obowi^zuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach (w logach podaje si$ 
czas UTC). 

Logi elektroniczne w postad pliku teksto- 
wego formatu Cabrillo. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres e-mailem: sp4ksy@wp.pl 
Adres: Klub L^cznosd LOK SP4KSY, ul. We- 
sterplatte la, 10-446 Olsztyn. 

Nagrody i wyroznienia: za I miejsca w kaz- 
dej kat. - puchar i dyplom (II do VI - 
dyplom). Wsrod wszystkich uczestnikow 
zawodow zostan^ rozlosowane upominki. 


Zawody Strazackie o Puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 


Organizator: Kluby L^cznosci przy OSP 
w Jeziorzanach - SP9PSJ. 

Termin: 8 maja 2016 (druga niedziela maja). 
Czas, pasma i emisje: 3,5 MHz, SSB, CW od 

04.00 do 04.59 UTC (moze bye czynny tylko 
jeden nadajnik o maksymalnej mocylOO 
W). 

Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, „CQ TEST" na CW. 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniezne podaje RS 
(RST) *F numer kolejny l^cznosa. 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji, stacje te nie 
mog$ powtarzac si^ w kolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliezonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 


Liczba nasluchow tej samej stacji nie moze 
przekraczac 10 % ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za l^cznosc (nasluch) na SSB - 1 
pkt, na CW - 2 pkt. Nie zalieza si^ l^cznosci 
mieszanych. Z dan$ stacja mozna powto- 
rzyc l^cznosc inn$ emisja Mnoznikiem s$ 
zaliezone powiaty tylko jeden raz. 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne CW + SSB 
B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) CW + SSB 
D - stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje klubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy klasyfikacji 
dla nadawcow i nasluchowcow be r d^ aktu- 
alne wyl^cznie w przypadku uczestnictwa 
minimum 3 stacji. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow 
razy mnoznik. Rozliczenie zawodow odb$- 
dzie si£ przy uzydu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 sta- 
cji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. Nagrody zostan^ prze- 
slane w ci^gu 2 miesi^cy od rozliczenia 
zawodow. 

Dziennik l^cznosd winien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nadany, 
raport odebrany. W naglowku dziennika 
powinien bye podany: znak, imi$ i nazwi- 
sko (nazwa klubu), adres pocztowy, katego- 
ria w jakiej startowano. 

Dzienniki nalezy przeslac w dqgu 14 dni 
na adres sp9psj@op.pl (jako plik Cabrillo) 
lub w wersji papierowej na adres: SP9PSJ/ 
SP9PJS - Klub L^cznosd przy Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jeziorzanach, Jeziorzany 
3, 32-060 Liszki. 


Zawody Dolnoslqskie 2016 


Organizator: Klub SP6KYU (przewodnicz^- 
cy komisji SQ6DGR). 

Cz^sc KF 

Termin: 8 maja 2016 r. (niedziela) 15.00— 

16.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz (emisje: CW, SSB). 
Kategorie: 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C- stacje CW 

D - stacje z Wojewodztwa Dolnosl^skiego, 
MIX 

E - stacje nasluchowe KF 

Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO np. 

599 001. 

Z tc| sam^ stacja mozna przeprowadzic 2 
QSO: jedno na CW i jedno SSB. 

Numeracja na CW i SSB l^czna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 1 pkt, CW - 1 pkt. 
Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt. 
Punkty za QSOs/HRDs z SP6KYU mozna 
zaliezye tylko raz niezaleznie od emisji. 


Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tow za QSOs i HRDs plus dodatkowa pre- 
mia. 

W zawodach obowi^zuje ograniczenie 
mocydo 100 W 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej - nagroda. 

Dyplom: dla najlepszej stacji w grupie „D" 
Puchar DOT lub ozdobna patera ze zna- 
kiem zwyci^skiej stacji - fundatorem jest 
Zarz^d DOT PZK. 

CzescUKF 

Termin: 8 maja 2016 r. (niedziela), 16.00— 

17.00 UTC 

Pasmo: 145 MHz (zgodnie z bandplanem); 
emisja FM. 

Raporty: RS + lokator np. 59 JO80HN. 
Punktacja: 1 km odleglosa = 1 pkt 
QSO ze stacja SP6KYU/6 premia 200 pkt. 
(stacja organizatora SP6KYU/6 w dniu zawo- 
dow pracowac b^dzie z terenowego QTH). 
Wynik koncowy: suma punktow + premia. 
Nagrody: za miejsca 1., 7,, 17,, 27., 37. - upo- 
minek, dyplomy. 

Dzienniki za KF i UKF nalezy przysylac do 
17.05.2016 r. 

Przyjmowane s^ tylko logi elektroniczne: 
sp6Iyu@tlen.pl log jako zal^cznik - plik 
Cabrillo. 

www.sp6kyu.ziebice.pl 


Europe-Day-Contest 2016 


Termin: 9 maja 2016 r. (poniedzialek), 
w godz. od 16.00 do 16.59. 

Organizatorzy: zespol programowy PGA 
(SP2FAP, SP5KP, SP4EOO); patronat medial- 
nyMKQTC. 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", /f m" lub 
cyfr^ okr^gu, ale nie jest to obowi^zkiem. 
Stacje QRP obowi^zuje zakaz lamania swo- 
ich znakow wywolawczych przez kod ra- 
diowy „QRP". 

Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz jed- 
nego, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja indywidualna lub klubowa 
posiada wazne pozwolenia na znak podsta- 
wowy i znak kontestowy. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). L^cznosci mieszanych 
(cross-mode) nie zalieza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 
SSB: „Wywolanie w zawodach". 

L^cznosd 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

Z kazd$ stacja mozna przeprowadzic dan$ 
emisja tylko jedno punktowane QSO. 
Duplikaty czyli Icjcznosd powtorzone nie 
s$ punktowane, ale nalezy pozostawic je 
w logu. 

Uwagi 

- zawodnikom pracuj^cym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu ITU 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


- fycznosd musz^ bye logowane w czasie 
wg standarduUTC 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefondw, radiotelefonow, komumkatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania l^cznosa jest medozwolone 

Wymiana 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), nu- 
meru kolejnego QSO oraz skrotu PGA 
(znajdujqcego si$ na aktualnej lisde http:// 
pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego 
z oznaezeniem gminy z ktorej staeja pracu- 
je w zawodach). 

Stacje zagraniezne nadaj^ RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr kolejny QSO. 

Uwagi 

- obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 


Kalendarz zawodow krajowych 2016 


Maj 

Zawody QRP SP9DT 2 tura 
Tydzien LOK 
Zawody Warszawskie 
SPAC 144 MHz 
MPARKI-DIGI 
MPARKI-UKF 
Zawody Olsztyhskie 
PGA TEST 

Zawody Strazackie o Puchar 
KM PSP w Krakowie 
Zawody Dolnosl^skie 
Zawody Dolnosl^skie 
Europe-Day-Contest 
SPAC 432 MHz 
MPARKI-KF 
SPAC Maj 50 MHz 
PGADIGI 

Zawody „Dni Ostrok;ki 77 
SPAC 1,3 GHz 
SPAC 70 MHz 
QUO VADIS 
Zawody Zamkowe 
SPAC 2,3 GHz 

Czerwiec 
Dzien Dziecka 
MPARKIUKF 
MP ARKIDIGI 
SPAC 144 MHz 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

Dni walbrzyskiego Podzamcza 

MPARKIKF 

SPAC 432 MHz 

PGA TEST 

SPAC 50 MHz 

SPAC 1,3 GHz 

Podlaskie 

Tarnowskie UKF 

Tarnowskie KF 

SPAC 70 MHz 

Dni Andrychowa 

SPAC 2,3 GHz 

Dni Andrychowa 

PGADIGI 

Poznanski Czerwiec 1956 
Dni Morza 


03.00, 

01.05 

04.59, 

01.05 

06.00, 

01.05 

7.00,01.05 

15.00, 

03.05 

17.00, 

03.05 

17.00, 

03.05 

21.00, 

03.05 

15.00, 

05.05 

17.00, 

05.05 

17.00, 

05.05 

19.00, 

05.05 

15.00, 

06.05 

17.00, 

06.05 

06.00, 

07.05 

06.59, 

07.05 

04.00, 

08.05 

04.59, 

08.05 

15.00, 

08.05 

16.00, 

08.05 

16.00, 

08.05 

17.00, 

08,05 

16.00, 

09.05 

16.59, 

09.05 

17.00, 

10.05 

21.00, 

10,05 

15.00, 

12.05 

17.00, 

12.05 

17.00, 

12.05 

21.00, 

12.05 

06.00, 

14.05 

06.59, 

14.05 

16.00, 

15.05 

18.00, 

15.05 

17.00, 

17.05 

21.00, 

17.05 

17.00, 

19.05 

21.00, 

19.05 

06.00, 

21.05 

06.59, 

21.05 

15.00, 

21.05 

18.00, 

21.05 

19.00, 

24.05 

21.00, 

24.05 


15.00, 

1.06 

17.00, 1.06 

17.00, 

2.06 

19.00,2.06 

15.00, 

2.06 

17.00,2.06 

17,00, 

3.06 

21.00,3,06 

05.00, 

5.06 

06.00,5.06 

06.00, 

5.06 

07.00,5.06 

15.00, 

9.06 

17.00,9.06 

17.00, 

10.06 

21.00 10.06 

06.06, 

11.06 

06.59,11.06 

17.00, 

12.06 

21.00,12.06 

17.00, 

17.06 

21.00, 17.06 

16.00, 

17.06 

18.00, 17.06 

16.00, 

18.06 

18.00, 18.06 

05.00, 

19.06 

06.00,19.06 

17.00, 

19.06 

21.00, 19.06 

15.00, 

23.06 

17.00,23.06 

17.00, 

24.06 

21.00,24.06 

17.00, 

25.06 

18.00,25.06 

06.00, 

25.06 

06.59,25.06 

05.00, 

28.06 

07.00,28.06 

05.00, 

29.06 

07.00,29.06 


odst^pu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ ci^gl^ nu- 
meral QSOs. 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizaeji 
(PGA) staeji w trakde trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosd, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) me za- 
mienic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O) 

Klasyfikacje 

MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB do 
100 W 

MO-CW - stacje klubowe CW do 100 W 
MO-SSB - stacje klubowe SSB do 100 W 
SO-MIX - stacje indywidualne CW i SSB 
do 100 W 

SO-CW - stacje indywidualne CW do 100 
W 

SO-SSB - stacje indywidualne SSB do 100 
W 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB do 5 W 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP 
CW do 5 W 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP 
SSB do 5 W 

OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza SP CW 
iSSB do 100 W 

OPEN-CW - stacje nadaj^ce spoza SP CW 
do 100 W 

OPEN-SSB - stacje nadaj^ce spoza SP SSB 

do 100 W 

Uwagi 

- dopuszcza si$ w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- kazda staeja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log zostaje sklasy- 
fikowana tylko w jednej kategorii 

- w grupie „OPEN 77 klasyfikowane s$ sta- 
cje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju 

- w pozycji CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wyl^cznie po- 
danych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej 

- linia CONTEST 77 naglowka pliku Cabril- 
lo powinna bye jako druga od gory i za- 
wierac nazw^ EUROPE-DAY-CONTEST 

- jezeli log zawiera l^cznosci na CW i SSB 
to zawodnik nie moze si^ sklasyfikowac 
w innej kategorii niz MO-MIX lub SO- 
-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX 

- jezeli log zawiera l^cznosci tylko na CW 
lub tylko na SSB to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w kategorii MIX 

Punktacja; 1 pkt za kazd$ bezbl^dn^ l^cz- 
nosc. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyska- 
nych za jego bezbl^dne l^cznosci. 

Wynik obliczany jest przy uzydu specjali- 
styeznego program komputerowego Robot 
PGA-Zawody. 
eLogi 

Logi za zawody przyjmowane s$ w ci^gu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem robota http://pga-zawody. 
eham.pl. 

Tylko w przypadku awarii robota log nalezy 


przeslac na adres: pga-zawody@wp.pl. 

Do logowania w zawodach jest poleca- 
my program DQR_Log autorstwa Marka 
SP7DQR, kt6ry mozna pobrac z: http://pga- 
-zawody.eham.pl/downloads.php7cat_id = 1 
Zdobywcom trzech pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych przyznane zostan^ dyplomy. 

Za udzial w zawodach wszystkim uezestni- 
kom przyznawane s$ do pobrania lub wy- 
drukowania indywidualne elektroniezne 
Certyfikaty Udzialu w EDC-2016. 


Dni OstrolQki 


Organizator: Radioklub SP5KVW „Baza 77 
w Ostrol^ce. 

Termin: 15 maja 2016 r. (trzeda niedziela 
maja) od godz. 16.00 do 18.00 czasu UTC 
(obowi^zuje QRT 5 minut przed i po za- 
wodach). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz zgodnie z obowi^- 
zuj^cym bandplanem (CW: 3510-3560 kHz; 
SSB: 3700-3760 kHz; l^cznosd mieszanych 
nie zalieza si$). 

Kazda staeja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (na CW lub SSB), 

Mozna nawi^zac dwie l^cznosci (2 QSO) 
z t^ sam$ stacje - jedn^ na CW i jedn$ 
na SSB. 

Najwyzsza dopuszczalna moc jak^ mozna 
pracowac w trakde zawodow to 100 W. 
Wywolanie w zawodach: CW: TEST, SSB: 
WYWOEANIE W ZAWODACH DNI 
OSTROLEpd. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ numery 
kontrolne zlozone z raportu, numeru l^cz- 
nosd oraz skrotu powiatu (np. SSB: 59 001 
OG, CW: 599 001 OG). 

Obowi^zuj^ oznaezenia powiatow wg. 
http://www.sppa.pzk.org.pl/wykazpowai- 
tow.html. 

Stacje zagraniezne nadajq: raport i numer 
l^cznosd (np. SSB: 59 001, CW: 599 001). 
Czlonkowie SP5KVW podaj^ raport, numer 
l^cznosa oraz skrot OKA (np. SSB: 59 001 
OKA, CW: 599 001 OKA). Numeracja d^gla 
niezaleznie od emisji. 

Nasluchowcy musz^ poprawnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne od obu korespon- 
dentow. 

Punktacja dla emisji SSB za l^cznosc: 

- ze stacje organizatora pod znakiem SN- 
0BEM: 5 pkt. 

- z czlonkiem klubu SP5KVW: 3 pkt. 

- z innymi staejami: 1 pkt 
Punktacja dla emisji CW za l^cznosc: 

- ze stacje organizatora pod znakiem SN- 
0BEM: 10 pkt. 

- z czlonkiem klubu SP5KVW: 6 pkt. 

- z innymi staejami: 2 pkt, 

Dodatkowo za nawi^zanie l^cznosci obu 
emisjami (CW + SSB) ze stacje SN0BEM 
lub z czlonkiem klubu SP5KVW bonus 
w postad 5 pkt. za kazd$ stacje 
Punktowane s$ tylko bezbl^dne QSO, 
a rozbieznosc czasu nie moze przekroczyc 
3 min. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
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(wykona komputerowy program spraw- 
dzajqcy). 

Klasyfikacja: 

A - Stacje indywidualne i klubowe CW 
B - Stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - Stacje indywidualne i klubowe CW 
i SSB (MIX) 

D - JOOKIE" - stacje indywidualne o li- 
cencji wydanej maks. 2 lata wstecz 
E - Stacje nastuchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Klasyfikowane b^dq stacje, ktore przepro- 
wadz^ minimum 5 QSO. 

W przypadku mniejszej liezby l^cznosci lub 
przeslaniu dziennika po terminie, b^dzie 
on traktowany jako dziennik do kontroli. 
Nagrody za zaj^de: 

- I miejsca w kazdej kategorii: puchar 

- I, II i m miejsca w kazdej kategorii: dy- 
plom 

Wsrod sklasyfikowanych uezestnikow za- 
wodow, ktorzy przeprowadzq co najmniej 
10 QSO i umieszcz^ swoj adres pocztowy 
w logu, rozlosowane b$dq nagrody rze- 
czowe. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 2 dni po zakonezeniu zawodow 
tylko i wyl^cznie w formie elektronieznej 
w postad pliku Cabrillo za posrednictwem 
robota na stronie www.asrz.pl. W wyj^tko- 
wych przypadkach (awarii systemu obslugi 
logow) organizatorzy dopuszczaj^ przyj^- 
de logu pod adres: sp5kvw@gmail.com. 


Quo Vadis 2016 


Organizator zawodow: Rodzinny Klub 
SP8YES wraz z Muzeum Henryka Sien- 
kiewicza w Woli Okrzejskiej (manager 
SP5KP). 

Termin: trzeda sobota maja - 21 maja 2016, 
odgodz. 06.00 do 6.59. 

UTC (obowi^zuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m, CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 8510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). 

Maksymalna moc wyjsciowa do 100 W, 
a w kategoriach QRP 5 W/CW i 10 W/SSB. 
Wywolanie w zawodach: na SSB „Wywola- 
nie w zawodach", na CW Jest SP". 

Raporty i grupy kontrolne: raport RS(T) + 
numer kolejnego QSO oraz skrotu PGA (wg 
http://pgazawody.eham.pVlista.php i zgod- 
nego z oznaezeniem gminy z ktorej stacja 
pracuje w zawodach). 

Obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, a staeji z kategorii MIX zapis dq- 
glej numeraeji QSOs (nie dopuszcza si$ 
zmiany lokalizaeji staeji w trakde trwania 
zawoddw). 

Punktacja za bezbl^dne l^cznosti ze staeja- 
mi (mnoznika nie stosuje si^): 

- okolicznosdowq SN0HS 5 pkt. na SSB, 10 
pkt. na CW 

- z wojewodztwa lubelskiego podajqcymi 
skroty gmin rozpoczynajqce si^ od liter: 


BI, BP, CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, 
LC, LT, LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, 
TL, WD, ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na 
CW 

- z pozostalymi staejami 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezblqdne Iqcznosd. 

Kategorie (stacje tylko SP): 

A - indywidualne CW 
B - indywidualne SSB 
C - indywidualne CW+SSB 
D - klubowe CW 
E - klubowe SSB 
F- klubowe CW+SSB 
G - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego CW 

H - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego SSB 

J - indywidualne QRP CW (do 5W) 

K - indywidualne QRP SSB (do 10W) 

L - indywidualne QRP CW+SSB (do 10 W/ 
SSB, 5W/CW) 

Dopuszcza si£ w kazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN. Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej kategorii, 
a jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB 
(MIX) to zawodnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w kategoriach: C lub F lub L. 

Linia ^CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazwq: QUO-VADIS. 

Nagrody za zajqde miejsc: 

- I w poszczegolnych kategoriach: statuet- 
ka „Henryk Sienkiewicz" 

- od I do III w poszczegolnych grupach: 
dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow przy- 
znane b^d<| do pobrania lub wydrukowa- 
nia indywidualne elektroniezne certyfi- 
katy udzialu. 

Dziennik zawodow w czasie UTC (bez 
konieeznosd obliczania punktow) nalezy 
przesylac w postaci plikow w formacie 
Cabrillo. Tylko w przypadku awarii robota 
log jako zal^cznik nalezy przeslac pocztq 
elektronieznq w terminie jw. na adres: quo- 
vadis-zawody@wp.pl. 

Tylko seniorzy mog^ przeslac logi papiero- 
we przed uplywem 7 dni po zawodach na 
adres: Krzysztof Patkowski, PO. BOX 45, 
21-400 Lukow 1. 


Zawody Zamkowe 2016 


Organizator: SQ5GLB (przewodnicz^cy 
komisji), Warszawski Oddzial terenowy OT 
PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego. 
Termin, pasmo i emisja: 21 maja 2016 r. 
wgodz. 15.00 -18.00 UTC. 

Pasmo: 3,7 MHz, emisja SSB zgodnie 
z bandplanem (moc do 100 W). 

Raporty i punktacja (oznaezenia zamkow s^ 
dost^pne na stronie „zamkisp.pr); 

- stacje pracujqce z zamkow: raport + 
oznaezenie zamku + liters Z np. 59RW- 
M01Z i daj^ 5 pkt. 

- stacje pracujqce z dotychczas „nieaktyw- 
nego" na KF a takze ^nieaktywnego" od 


01.01.2011 r. zamku (patrz „Zamki za lOp 
na Zawody Zamkowe 2016) otrzymajq 
premia 10 pkt. doliczanq do wyniku 

- stacje pracujqce z miejscowosci w kto- 
rych znajdujq siq zamki: raport + ozna- 
ezenie zamku np. 59RWM02 i dajq 2 pkt. 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II) 

- stacje pracujqce z miejsc nieuj^tych 
w wykazie zamkow: raport + oznaezenie 
woj. i powiatu np. 590SE i dajq 1 pkt 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II). 

- inni uczestnicy zawodow (np. stacje / 
MM) - podajq raport + numer QSO np. 
59023. Stacje daj$ 1 pkt (stacje klasyfiko- 
wane sq w grupie 11). 

- stacje pracujqce w Zawodach Zamko- 
wych po raz pierwszy otrzymajq premia 
10 pkt. doliczon^ do wyniku. Premia ta 
dotyezy zarowno staeji indywidualnych, 
klubowych jak i SWL, jezeli znak nie 
pojawil si$ w dotychczas rozegranych 
zawodach lub nie startowal pod znakami 

Premia za prac^ z ^ieaktywnego" zamku 
oraz premia za pierwszy udzial w zawo- 
dach nie sumujq si$. O zaj^tym miejscu 
decyduje wi^ksza liezba zdobytych punk- 
tow, a w przypadku remisu: krotszy czas 
pracy w zawodach, liezba QSO ze staejami 
pracujqcymi z zamkow lub ze staejami 
pracujqcymi z miejscowosci, w ktorych 
znajduj^ siq zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

- I - stacje pracuj^ce z zamkow - stacja 
zostanie sklasyfikowana w grupie I po 
przeslaniu do organizatora logu zawo- 
dow i wypelnieniu zgloszenia z „pracy 
zamkowej" 

- II - stacje pracujqce ze stalego QTH 

- Ill - SWL - w przeslanym zgloszeniu na- 
lezy podawac pelny raport zglaszanego 
do wspolzawodnictwa znaku oraz znak 
i oznaezenie zamku rozmowey. Ten sam 
znak moze pojawic si$ w zgloszeniu tyl- 
ko dwa razy, a kazde nast^pne wykazy- 
wanie QSO tej staeji b^dzie wykreslane. 



1 Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2016 I 

Maj 



AGCWQRP/QRP Party 

13.00, 01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00, 07.05 

11,59,08.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00, 14.05 

11.59,15.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00, 14.05 

12.00,15.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00,21.05 

12.00,22.05 

Baltic Contest 

21.00,21.05 

02.00,22.05 

SKCC Sprint 

00.00,25.05 

02.00,25.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00, 28.05 

24.00,29.05 

Czerwiec 



10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01,04.06 

23.55,05.06 

SEANET Contest 

12.00,04.06 

12.00,05.06 

Portugal Day Contest 

12.00, 11.06 

11.59,12.06 

GACWWWSACWDX Contest 

15.00, 11.06 

15.00,12.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 11.06 

16.00, 12.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00,18.06 

24,00,19.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00,25.06 

12.00,26.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00,25.06 

12.00,26.06 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Uwaga - jezeli w miejscowosri znajduje si^ 
kilka zamkow, zaleca si^, by startuj^cy z niej 
krotkofalowcy po wczesniejszym uzgod- 
nieniu miedzy sob$ podawali w raporcie 
oznaczenia roznych zamkow. W czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si^ zmia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH. 
Zabrania si^ udziatu w zawodach tej samej 


Rozliczenie SPDXM (stan na 31.03.2016) 


Lp. 

Znak Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4757 

947 

953 

957 

953 

947 

3.16 

2 

SP7HT 

4748 

922 

954 

973 

958 

941 

6.15 

3 

SP8AJK 

4743 

926 

944 

965 

960 

948 

6.15 

4 

SP9PT 

4737 

926 

947 

965 

958 

941 

12.15 

5 

SP5CJQ 

4700 

925 

942 

948 

946 

939 

9.15 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

9 

SP7CDG 

4665 

917 

933 

947 

941 

927 

3.15 

10 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

12.14 

11 

SP9DWT 

4661 

915 

938 

942 

939 

927 

6.15 

12 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

13 

SP7ASZ 

4645 

891 

938 

948 

944 

924 

12.15 

14 

SP6CIK 

4631 

908 

931 

939 

937 

916 

12.15 

15 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

16 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

17 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

18 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

19 

SP8FHM 

4591 

881 

922 

941 

931 

916 

12.15 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

12.13 

21 

SP8HXN 

4578 

883 

918 

942 

928 

907 

3.15 

22 

SP1S 

4575 

867 

919 

937 

936 

916 

12.15 

23 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

24 

SP8IIS 

4563 

884 

922 

932 

926 

899 

12.15 

25 

SP1JRF 

4549 

847 

899 

941 

940 

922 

3.16 

26 

SP3CGK 

4520 

858 

914 

932 

916 

900 

3.16 

27 

SP8FNA 

4515 

840 

913 

930 

927 

905 

3.16 

28 

SP1GZF 

4511 

846 

904 

935 

930 

896 

12.14 

29 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

30 

SP5ELA 

4468 

879 

920 

920 

892 

857 

3.16 

31 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

32 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

33 

SP6T 

4428 

750 

914 

933 

925 

906 

12.15 

34 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

35 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

12.14 

36 

SP6EQZ 

4294 

729 

859 

919 

909 

878 

3.16 

37 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

38 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

39 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

924 

882 

12.14 

40 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

41 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

42 

SP6DVP 

4183 

805 

807 

899 

868 

804 

12.15 

43 

SQ1EIX 

4159 

648 

863 

891 

892 

865 

3.16 

44 

SP1MWK 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

12.14 

45 

SP8FB 

4118 

648 

826 

909 

883 

852 

9.15 

46 

SP9HTU 

4100 

701 

830 

878 

875 

816 

3.16 

47 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

48 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

49 

SP9UH 

4043 

572 

834 

905 

888 

844 

12.15 

50 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

51 

SP3DIK 

4003 

739 

846 

862 

829 

727 

9.15 

52 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

848 

842 

12.14 

53 

SP3FYX 

3877 

437 

814 

905 

904 

817 

12.15 

54 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

55 

SQ2GXO 

3797 

613 

794 

821 

820 

749 

3.16 

56 

SP5TT 

3785 

492 

728 

842 

862 

861 

9.15 

57 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

58 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

59 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

12.14 

60 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

61 

SP6MLX 

3557 

333 

714 

880 

854 

776 

3.16 

62 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

9.13 

63 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

64 

SP60JK 

3512 

352 

670 

856 

829 

805 

12.15 

65 

SP5DZE 

3421 

524 

617 

789 

744 

747 

12.14 

66 

SP5ILO 

3391 

470 

767 

813 

709 

632 

12.15 

67 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

68 

SP6FXY 

3293 

216 

594 

827 

859 

797 

3.16 

69 

SQ9AGH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

70 

SQ9DXN 

3243 

331 

691 

774 

778 

669 

3.16 

71 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

72 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

73 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

74 

SP5DL 

2662 

186 

520 

644 

707 

605 

12.15 

75 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4539 

887 

929 

925 

908 

890 

3.16 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4314 

780 

856 

899 

910 

869 

6.15 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 

7 

SP6PAZ 

3085 

368 

531 

781 

790 

615 

12.15 


Zestawienie prowadzi Andrzej Baluk SP8FNA 


osoby robi^cej jednoczesnie l^cznosci pod 
znakiem indywidualnym i klubowym. 
Puchary i nagrody 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 


SP-A-HC (stan na 25.03.2016) 


Poszczegolne pozycje oznaczajq: znak sta- 
cji, 1. punktow, L dyplomow, L nalepek (+ 
uzupelnienie) 


- puchary. Dla zdobywcow miejsc I— III 

A - stacje indywidualne 


dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani 

w Za- 

1, SP5CJQ 

14382-1104+ 

wodach Zamkowych otrzymaj^ dyplomy 

2. SQ7B 

5938-1364 

w wersji elektronicznej. Istnieje mozliwosc 

3.SP4GFG 

5634-1036+ 

uzyskania dyplomu „papierowego 

7 - za- 

4. SP5ICQ 

5221-1257+ 

pytania i zgloszenia kierowac na adres sp- 

5. SQ1EIX 

5176-889 

6trx@zamkisp.pl Fundatorem pucharu 

6. SP9DTE 

4375-1193 

dla zwyd^zcy w grupie stacji pracuj^cych 

7. SP6DVP 

4082-595 

z zamkow jest Marek SQ5GLB, a pucharow 

8. SP1DMD 

4004-1058 

dla zwyci^zcow pozostalych grup klasyfi- 

9. SPIT] 

3360-824 

kacyjnych - Praski Oddzial Terenowy PZK. 

10.SP5ES 

3066-145 

Dzienniki zawodow TYLKO W FORMA- 

11. SP7ENU 

3032-567 

CIE CABRILLO (program loguj^cy Marka 

12. SQ9DXT 

2518-638+ 

SP7DQR do pobrania ze strony zamkowej 

13. SP4ICP 

2281-795 

zamkisp.pl) nalezy wyslac na adres zz@ 

14. SP5JXK 

2272-124 

zamkisp.pl do dnia 31 maja 2016 r. 


15. SP5EOT 

2156-141 



16. SP3JUN 

1731-116 

Dzien Walki z Rakiem 201 6 


17. SP2QVS 

1698-335 



18. SP4LVK 

1513-378+ 

Grupa A 


19.SP3C 

1481-385 

1.SP9A 

256 

20. SP3CUG 

1328-267 

2. SQ9E 

252 

21.SP8MI 

1265-325 

3. SN8T 

250 

22. SP40Z 

1031-280 

4. SP2KFW 

248. 

23. SP8AQA 

892-230 

5. SP2XX 

246 

24. SP5MBA 

731-91 

Grupa B 


25. SQ9BDB 

678-200 

1.3Z3AHK 

110 

26. SP5TAM 

638-160 

2. SP4TKO 

108 

27. SP5CEQ 

633-132 

SP5YAM 

108 

28. SP1ZZ 

667-147 

3. SP3EA 

106 

29. SP5UAR 

336-89 

SP7KZK 

106 

30. SP4TBM 

323-77 

SP9EKF 

106 

31. SP7MJL 

255-64 

SQ6IYS 

106 

B - Stacje klubowe 


Grupa C 


1.SP6PAZ 

1343-230 

1 .SP4AWE 

152 

2. SP1KQR 

975-264 

SP4W 

152 

3.SP5ZRW 

463-133+ 

2. SP1AEN 

148 

4. SP4YFG 

375-105 

3. SP3LWP 

144 

5. SPOZHG 

175-47 

4. SP9BNM 

136 

6. SP7ZKU 

92-23 

SP9ZHR 

136 

C-Nastuchowcy 


Grupa D 


1. SP4-208 

835-170 

1.SQ3K 

94 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

Grupa E 


3.SP2-7354-BY 

188-47 

1.SP7-003-24 

196 

Wspotzawodnictwo prowadzi Mikotaj Cie- 

2. SP4-208 

160 

reszko SP5CJQ, ul, Mlodziezowa 4 m 7, 05- 

3. SP7-15040 

156 

101 Nowy Dwor Maz. (sp5cjq@interia.pl). 


I Rozliczenie SPDXM 

- TOP TWENTY (stan na 31 .03.201 6) 




Lp. 

3,5 

7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 947 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

948 

2 

SP4Z 929 

SP5EWY 

953 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

947 

3 

SP8AJK 926 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP7HT 

941 

4 

SP9PT 926 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP9PT 

941 

5 

SP5CJQ 925 

SP8AJK 

944 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP7HT 922 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP9FKQ 917 

SP3E 

942 

SP5CJQ 

948 

SP5CJQ 

946 

SP3E 

933 

8 

SP7CDG917 

SP9FKQ 

940 

SP9FKQ 

948 

SP4Z 

946 

SP7GAQ 

928 

9 

SP9DWT915 

SP7GAQ 

938 

SP7ASZ 

948 

SP7ASZ 

944 

SP7CDG 

927 

10 

SP3E 913 

SP9DWT 

938 

SP4Z 

947 

SP2JKC 

944 

SP9DWT 

927 

11 

SP3IOE 913 

SP7ASZ 

938 

SP7CDG 

947 

SP7GAQ 

942 

SP4Z 

926 

12 

SP7VC 912 

SP7CDG 

933 

SP2JKC 

947 

SP7CDG 

941 

SP7ASZ 

924 

13 

SP7GAQ 911 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP3IOE 

941 

SP1JRF 

922 

14 

SP6CIK 908 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ITB 

940 

SP3FAR 

921 

15 

SP6IHE 906 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP1JRF 

940 

SP7ITB 

921 

16 

SP3IBS 902 

SP6CIK 

931 

SP3EAR 

944 

SP9DWT 

939 

SP3IOE 

919 

17 

SP7ASZ 891 

SP7ITB 

930 

SP7ITB 

943 

SP6CIK 

937 

SP6CIK 

916 

18 

SP3FAR 890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

942 

SP1S 

936 

SP8FHM 

916 

19 

SP8IIS 884 

SP8FHM 

922 

SP8HXN 

942 

SP3FAR 

935 

SP1S 

916 

20 

SP8HXN 883 

SP8IIS 

922 

SP8FHM 

941 

SP6CZ 

934 

SP6CZ 

915 
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Oscyloskopy 
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Nowy produkt w segmencie oscyloskopow przenosnych 


R&S®Scope Rider 


R&S®Scope Rider stworzony przez Rohde & Schwarz to 
ich pierwszy przenosny oscyloskop. Jednak narz^dzie to 
jest czyms wi^cej. 


R&S®Scope Rider l^czy w sobie 
funkcjonalnosc i wydajnosc oscy- 
loskopu laboratoryjnego z roz- 
miarem i odpornosci^ urz^dzenia 
przenosnego zasilanego bateriami. 
Zintegrowane funkcje analizatora 
stanow logicznych i zaawansowa- 
nych pomiarow sprawiaj^, ze jest 
to uniwersalne narz^dzie do wy- 
krywania usterek projektow wbu- 
dowanych w laboratorium, a takze 
do analizy zlozonych problemow 
w tej dziedzinie. 

Z podstawowym pasmem 60 
MHz (z mozliwosci^ rozszerzenia 
do 500 MHz), szybkosci^ probko- 
wania 5 gigaprobek/s oraz funkcjo- 
nalnosci^ oscyloskopu laboratoryj- 
nego, R&S®Scope Rider idealnie 
nadaje si^ do stosowania wsz^dzie 
tam, gdzie potrzebny jest zarowno 
przenosny, wytrzymaly oscylo- 
skop, jak i wydajnosc oscyloskopu 
laboratoryjnego. Specjalnie zapro- 
jektowany czolowy i 10-bitowy 
konwerter A/D zapewnia najwyz- 
szy stopien czulosci i dokladnosci 
w sygnale wyswietlacza, rowny 
instrumentom laboratoryjnym. 
Zakres czulosci wejsciowej roz- 
ci^ga si^ od 2 mV/dz do 100 V/dz, 
umozliwiaj^c kompensacj^ offse- 
tow^ do 200 V, co jest szczegolnie 
istotne przy analizie modulow 
energoelektronicznych. 

Uwidacznianie rzadkich 
bt^dow bez wyzwalania 
przerzutnika 

Wysoki wspolczynnik akwizycji 
jest szczegolnie istotny w przypad- 
ku niejasnych wzorow bl^du (rys. 
1). Gwarantuje to, ze nieoczekiwa- 
ne i rzadko wyst^puj^ce zakloce- 
nia sygnalu, takie jak sporadyczne 
ingerencje w sygnaly zegarowe, s^ 
widoczne bez wyraznego wyzwa- 
lania stanu bl^du - cos, co cz^sto 
nie jest mozliwe bez wczesniej- 
szego poznania sygnalu bl^du. 
Stosuj^c system dual-core-on-a- 
-chip (dwurdzeniowy uklad SoC), 
R&S®Scope Rider osi^ga szybkosc 
akwizycji o wysokosci do 50 000 
przebiegow sygnalow na sekun- 


d^, co wyraznie stawia go w klasie 
przyrz^dow laboratoryjnych. Po- 
rownywalnie, oscyloskopy przeno- 
sne zwykle zarz^dzaj^ tylko do 100 
akwizycji na sekund^ i nie mog^ 
wyswietlic sporadycznych bl^dow 
bez wyraznego wyzwalania bl^du. 

Wydajny uklad wyzwala- 
nia upraszcza analizy zlozonych 
przebiegow sygnalow. 14 roznych 
typow wyzwalania - wi^cej niz 
w wielu modelach stacjonarnych 
- ukierunkowuje pozyskiwanie 
i analizy skladowych sygnalu. 
Oprocz typowych rodzajow wy- 
zwalaczy, takich jak kraw^dzie, 
usterki i szerokosci impulsu, 
R&S® Scope Rider moze bye row- 
niez wyposazony w zaawansowa- 
ne funkcje wyzwalania, w tym runt 
trigger, wyzwalanie wideo dla ana- 
logowych i cyfrowych systemow 
wideo, wyzwalacz slew rate i Pro- 
tokol Wyzwalania. Realizacja calko- 
wide cyfrowego systemu wyzwala- 
nia eliminuje potrzeb^ stosowania 
oddzielnego analogowego obwodu 
wyzwalania, co zwi^ksza fluktuaeje 
wyzwalania lub dalszego wyzwa- 
lania oprogramowania, ktore moze 
przeoczyc zdarzenia wyzwalania 
ze wzgl^du na jego nieodlqczne 
„slepe" okresy. 

Zamiast tego, system wyzwa- 
lania R&S®Scope Rider zapew- 
nia tingle monitorowanie sygnalu 
wejsciowego dla wszystkich ty- 
pow wyzwalania. 

tatwa obstuga za pomocq 
przyeiskow lub ekranu 
dotykowego 

katwa obsluga z duzym za- 
kresem funkcji byla kluczowym 
wymogiem podezas rozwoju 
R&S®Scope Rider. Wymog ten zo- 
stal spelniony dzi^ki ekranowi do- 
tykowemu o ciekawym wygl^dzie, 
a takze klawiaturze i wielofunk- 
cyjnemu pokr^tlu. Oscyloskop 
moze bye calkowicie obslugiwany 
za pomocq ekranu dotykowego 
lub klawiatury. Klawiatura jest 
szczegolnie wazna w przypadku 
uzywania r^kawiczek. 





Klawisze dzialaj^ wg prostej za- 
sady: nacisni^cie klawisza umoz- 
liwia odpowiedniq funkcje po- 
miaru, a jego nacisni^cie po raz 
drugi wyl^cza funkcje Nacisni^cie 
i przytrzymanie klawisza powo- 
duje otwarcie menu ustawien dla 
tej funkcji pomiarowej. Powstala 
operaeja jest tak dlugo efektywna, 
az gl^bokie poziomy menu stan^ 
si^ zb^dne. 

Szczegoln^ wag$ podezas pro- 
jektowania przylozono rowniez 
do grafieznego interfejsu uzyt- 
kownika (rys. 2). Wskazniki kana- 
lu oznaezone kolorami ulatwiaj^ 
przypisanie wynikow pomiarow 
do odpowiecinich kanalow wej- 
sciowych. Wyniki pomiarow s^ 
latwe do odezytania, dzi^ki czy- 



Rys. 1. Wysoka szybkosc akwizycji R&S®Scope Rider umozliwia 
uwidocznienie wad sygnalu zegarowego. Wyswietlacz z kodowanq 
jasnosciq pozwala zobaezye, ze rzadkie sygnaly bfqdow sq 
zrodtem problemu 


Swiat Radio Maj 2016 


19 





TEST 


Oscyloskopy 



Rys. 2: Starannie wykonany interfejs uzytkownika sprawia, ze 
zazwyczaj korzystanie z instrukcji staje siQ niepotrzebne. 


ikony objasniajq wszystkie istotne funkcje oscyloskopu, takie jak 
zautomatyzowane funkcje pomiarowe. Wskazniki kanatu oznaczo- 
ne kolorami wyswietlajg najwazniejsze ustawienia dla kazdego ka- 
natu wejsciowego. Logo Rohde & Schwarz zapewnia bezposredni 
dost^p do wszystkich ustawien. Nawigacja jest mozliwa zarowno 
poprzez pokrqtta, jak i ekran dotykowy 



Rys. 3. Interfejs uzytkownika jest dostqpny w kazdym z 13 j^zykow. 
Specjalna czcionka zapewnia dobrq czytelnosc. Wskaznik kanatu 
pokazuje, ktore wejscie do kanatu powigzane jest z wynikami 
pomiarow 


telnej czcionce. Funkcje pomiaru 
i wyzwalania, jak rowniez wszyst- 
kie inne ustawienia sq zobrazo- 
wane za pomoc^ ikon, eliminuj^c 
w wi^kszosci przypadkow potrze- 
si^gania po instrukcji 
W koncu ostatni^, ale nie mniej 
wazn^ cech^ jest intuicyjna obslu- 
ga wspomagana przez 13 j^zykow 
w tym polski, dost^pnych dla po- 
zycji menu (rys. 3). 

IT" -I'" 

CH 4 DC and/or 

-| AC voltage 

I I t 



Electrical isolation 


MSO logic probe 


Rys. 4. Izolowane kanaty wejsciowe zapobiegajq zwarciom spo- 
wodowanym przez przypadkowe zamiany przewodow naziemnych 
oraz sygnatowych w dwoch wejsciach oscyloskopu. Pomiary 
energoelektroniki mogq bye wykonywane bezpiecznie 



Rys. 5: Kategorie pomiaru w pigutce 


Przede wszystkim 
bezpieczeristwo 

Ze wzgl^du na mozliwosc ich 
przenoszenia i wytrzymalq kon- 
strukcj^, oscyloskopy przenosne 
wykorzystywane sq do roznorod- 
nych zadan serwisowych i konser- 
waeji. Typowym zastosowaniem 
jest kontrola i konserwaeja napi 
dow elektrycznych, energoelek- 
troniki i zasilania elektryeznego 
do urz^dzen przemyslowych. Przy 
zastosowaniu konwencjonalnych 
oscyloskopow ze wspolnym prze- 
wodem uziemiaj^cym, nieumyslne 
przel^czenie uziemienia i przewo- 
dow sygnatowych mi^dzy dwoma 
kanalami wejsciowymi moze na- 
tychmiast doprowadzic do zwar- 
cia i niebezpiecznie wysokich pr^- 
dow. Izolowane kanaty wejsciowe 
pozwalaj^ wyeliminowac to ryzy- 
ko. Funkcjonalnosc izolowanych 
galwanicznie kanalow stanowi 
dodatkow^ zalet^. Moze to ozna- 
czac eliminacj^ aktywnych sond 
roznicowych w wielu zastosowa- 
niach wymagaj^cych pomiarow 
roznicowych. 

Interfejs oscyloskopu zawiera- 
j^cy cyfrowy interfejs logiezny (8 
kanalow) oraz porty USB i LAN 
jest odizolowany galwanicznie 
od instrumentu oraz od kanalow 
wejsciowych. W ten sposob mozna 
bez ryzyka dotykac wyzszyeh na- 
pi^c, poprzez dziennik analizatora 
kanatow pomiarowych i jednocze- 
snie analizowac sygnaly steruj^ce 


lub zdalnie sterowane cyfrowe 
urz^dzenia sieci LAN (rys. 4). 

Kategoria pomiarowa instru- 
mentu oraz certyfikowane maksy- 
malne napi^cie RMS sq waznymi 
wzgl^dami bezpieczenstwa dla 
przyrz^du, ktory jest uzywany 
do pomiaru napi^c zagrazaj^cych 
zyciu. Okreslaj^ one szczyty na- 
pi^cia, ktore przyrz^d do pomiaru 
moze wytrzymac bez uszkodzenia 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczenstwa dla uzytkownika. 
R&S®Scope Rider zostat opra- 
cowany dla najwyzszej katego- 
rii pomiarowej, KAT IV, a takze 
umoztiwia pomiar napi^cia do 600 
V (RMS) w srodowisku KAT IV lub 
do 1000 V (RMS) w srodowisku 
KAT III (rys . 5). 

Pi§c przyrzqdow w jednym 

Rozwi^zywanie problemow 
w tej dziedzinie cz^sto wymaga 
wielu funkcji pomiarowych. Im 
wi^cej funkcji moze dostarezye 
przyrz^d pomiarowy, tym mniej 
potrzebnych jest dodatkowych 
urz^dzen pomiarowych. To dlate- 
go R&S®Scope Rider l^czy w so- 
bie cechy pi^ciu podstawowych 
przyrz^dow pomiarowych: 

■ podr^ezny oscyloskop z dwoma 
lub czterema kanalami i wydaj- 
nosci^ i funkcjonalnosci^ przy- 
rz^du laboratoryjnego 

■ analizator logiezny z osmioma 
wejsciami cyfrowymi analizy cy- 
frowych sygnalow kontrolnych 
(rys. 6) 
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■ analizator protokolu z funkcjo- 
nalnosci^ wyzwalania i dekode- 
ra do debugowania protokolow 
szeregowych 

■ rejestrator danych do dlugo- 
terminowego monitorowania 
odczytow (rys. 7) 

■ woltomierz cyfrowy instrumen- 
tu cztero lub wi^cej kanalowe- 
go multimetru cyfrowego ze 
wszystkimi typowymi funkcja- 
mi pomiarowymi multimetru 
w przyrz^dzie dwukanalowym 
To sprawia, ze R&S®Scope Ri- 
der idealnie nadaje si^ dla ser- 
wisu i konserwacji zwi^zanych 
ze zlozonymi systemami w tym 
zakresie, jak rowniez dla codzien- 
nej pracy w laboratorium projek- 
towym. 



Rys. 8. W potencjalnie niebezpiecznych 
aplikacjach, R&S®Scope Rider moze 
bye obstugiwany za posrednictwem sieci 
WLAN bezposrednio z poziomu przeglq- 
darki internetowej 


Zdalne sterowanie WLAN oraz 
jednoprzyeiskowy zapis 

W przypadku niebezpiecznych 
lub uci^zliwych sytuacji pomia- 
rowych, jakie wyst^puj^ podezas 
testow wysokiego napi^cia lub 
w srodowiskowych laboratoriach 
testowych, R&S® Scope Rider jest 
wyposazony w modul WLAN. 
Korzysta z tego modulu, aby 
utworzyc wlasny hotspot WLAN. 
Pomiar moze bye obslugiwany 
bezposrednio z przeglqdarki inter- 
netowej na notebooku, tablecie lub 
telefonie komorkowym (rys. 8). 

Funkcja jednoprzyeiskowego 
zapisu sprawia, ze zapis dzien- 
nych pomiar 6 w niezb^dnych dla 
tworzonej dokumentaeji jest nie- 
zwykle prosty. Zrzuty ekranu, 
dane pomiarowe oraz pliki kon- 
figuracyjne s^ zapis y wane w zin- 
tegrowanej karcie SD lub pami^- 
ci flash USB za pomocq jednego 
nacisni^cia przycisku, a pozniej 
mog^ zostac przeniesione do kom- 
putera w celu stwo r zenia doku- 
mentaeji lub dalszej analizy. 




Rys. 6. R&S®Scope Rider to pierwszy przenosny oscyloskop ofe- 
rujqcy cyfrowy interfejs logiezny (mieszany sygnat oscyloskopu) 
i wyzwalanie i dekodowanie protokolow szeregowych 
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Rys. 7. Dtugoterminowe monitorowanie z wbudowanym rejestratorem 


Dwa modele bazowe, pi§c 
wariantow pasma oraz liezne 
opeje rozbudowy 

Nabywcy R&S®Scope Ri- 
der musz<i| wybrac tylko jeden 
z dwoch modeli bazowych, tj. albo 
przyrz^d dwukanalowy z dodat- 
kowym kanalem multimetru lub 
cztero kanalowy przyrz^d z funk- 
cjonalnosci^ woltomierza cyfrowe- 
go do kanalow oscyloskopu (rys. 
9). Oba maj^ pasmo bazowe 60 
MHz. Wszystkie inne opcjonalne 
funkcje mozna wl^czyc za pomoc^ 
klueza kodu. Dokumenty dostar- 
czane s^ z maksymalnym zakre- 
sem funkcjonalnym, ale klient plad 
tylko za funkcje, ktore s^ rzeezy- 
wiscie potrzebne. Przepustowosc 
mozna rozbudowac do 100 MHz, 
200 MHz, 350 MHz lub 500 MHz. 
Inne funkcje mog^ bye rowniez 
wl^czone: mozliwosc analizy logiki 
R&S®RTH-B1 (MSO), R&S®RTH- 
-K1 (I2C/SPI) i opeje protokolu ana- 
lizy R&S®RTH-K 2 (UART/RS-232), 
funkcjonalnosc zaawansowanego 
wyzwalania R&S®RTH-K19 ze 
specjalnymi typami triggera, opeja 
pami^ci segmentacyjnej (historii) 
R&S®RTH-K15 oraz opeje stero- 
wania bezprzewodow^ sied^ LAN 
R&S®RTH-K 200 i R&S®RTH-K201. 
Producent nie spoczywa na laurach 
i pracuje nad kolejnymi opejami. Juz 
w 3 kwartale tego roku uzytkownik 
w standardzie otrzyma mozliwosc 
analizy cz^stotliwosciowej - szybka 


transformata furiera FFT. Ponadto 
opcjonalna, rozbudowana analiza 
spektrum, analiza harmonicznych 
czy lieznik cz^stotliwosd realizowa- 
ny sprz^towo. 

Aby uzyskac dodatkowe infor- 
maeje, a takze broszury produk- 
towe i aktualne oferty, odwiedz 
strong producenta: www.2-minu- 
tes.com lub www.roh de-schwarz. 
com/product/rth. 

Dr Markus Herdin 



Rys. 9. Na rynku dostqpne sq dwa modele bazowe: przyrzqd 
dwukanalowy z dodatkowym kanalem multimetru (u gory) lub 
przyrzqd czterokanalowy z funkcjq woltomierza cyfrowego dla 
kanalow oscyloskopu 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe DVB-T 


Z oferty handlowej firmy Dipol 

System IPTV TERRA 

System telewizji IPTV TERRA umozliwia dystrybucj? sygnalow tele- 
wizyjnych w istniejqcej lub polecanej sieci LAN bazujqcej na skr^tce 
komputerowej. Jest polecany gtownie do obiektow hotelowych i pensjo- 
natow oraz wsz$dzie tam, gdzie pozqdane jest polqczenie bogatej oferty 
programowej z dobrq jakosciq sygnalu oraz wsz^dzie tam, gdzie do 
dystrybucji sygnatu TV wykorzystywana jest skr$tka komputerowa lub 
swiattowod. 



Do zmiany sygnalow DVB-T 
oraz SAT na sygnal IP dystrybu- 
owany w sieci Ethernet potrzebna 
jest stacja czolowa IPTV TERRA. 
Dzi^ki technice dystrybucji tele- 
wizji bazuj^cej na sygnale TP, bu- 
dynek, w ktorym dost^pny ma 
bye sygnal, mozna wyposazyc 
jedynie w skr^tk^ komputerow^ 
(jedn^ - dla danych oraz telewizji 
lub dwie - osobno dla danych 
oraz dla telewizji). Procz nizsze- 
go kosztu okablowania, zysku- 
jemy dodatkowo szereg funkcji 
interaktywnych, a oferta kanalo- 
wa moze zostac dostosowana do 
specyficznych wymogow klienta. 
Istotn^ zalet^ jest rdwniez duzo la- 
twiejsza i tansza mozliwosc przej- 
scia na medium swiatlowodowe 
w stosunku do rozwiqzan bazuj^- 
cych na przewodach koncentrycz- 



Streamer IPTV DVB-T/T2/C-IP sti 41 OC 


nych dystrybuuj^cych sygnaly RF. 
Do najwi^kszych zalet systemu 
IPTV Terra zaliezye mozna brak 
jakiegokolwiek oprogramowania 
posrednicz^cego mi^dzy stacja 
czolow^ a odbiornikami (brak tzw. 
middleware). Dzi^ki temu system 
jest znaeznie tanszy (nie ma oplat 
licencyjnych za oprogramowa- 
nie) oraz bardzo prosty zarowno 
w konfiguraeji, jak i eksploatacji. 
Cech^ unikatow^ systemu jest 
fakt, ze odbiorniki koncowe nie 
wymagaj^ jakiejkolwiek konfigu- 
raeji, co moze miec ogromne zna- 
czenie w przypadku wi^kszyeh 
sieci. Jakiekolwiek zmiany w sieci 
lokalnej lub ofercie programowej 
wykrywane s^ przez nie automa- 
tyeznie. 


Streamer IPTV 
DVB-T/T2/C-IP sti 41 OC 


Jednym z modulow, ktory 
umozliwia dystrybucji i zarz^dza- 
nie oferty telewizji naziemnej oraz 
kablowej DVB poprzez siec Ether- 
net (LAN), bazuj^cej na skr^tce 
komputerowej, jest streamer IPTV 
DVB-T/T2/C-IP sti 410C. 

Dos tip ny na wyjsciu strumien 
IP wprowadzany jest do sieci LAN 
i dostarezany do odbiornikow 
koncowych - najczisciej z wyko- 
rzystaniem switchy. Wykorzysty- 
wana w tego typu systemach tech- 
nika multicast pozwala na znaezn^ 
oszczidnosc zasobow sieciowych. 
Cechy wyrozniaj^ce system; 

■ konwersja sygnalow DVB-T/ 
T2/C do strumienia IP 

■ dekodowanie kanalow platnych 
(multidescrambling) 



■ konwersja programow z jedne- 
go multipleksu (1 panel) 

■ mozliwosc tworzenia tematyez- 
nych (lub np. jizykowych) list 
kanalow automatyeznie wykry- 
wanych przez odbiorniki 

■ mozliwosc ogl^dania telewizji 
na komputerach PC oraz lapto- 
pach z zainstalowanym bezplat- 
nym oprogramowaniem 

■ odbiorniki wyposazone w funk- 
eje nagrywania oraz inne funk- 
eje multimedialne (YouTube, 
itp.) 

■ wykorzystanie skritki kompute- 
rowej jako medium transmisyj- 
nego 

■ latwy przesyl sygnalu TV na 
duze odleglosci (swiatlowod) 

■ podwojne zasilanie (12 V/100 
mA), niski pobor mocy dla staeji 
czolowej 

■ strumien IP multicast - male 
wykorzystanie zasobow sieci 
LAN 

■ unikatowy protokol komunika- 
cji pozwalaj^cy na peln^ auto- 
matyki konfiguraeji odbiorni- 
kow 

Panele: sti410C DVB -T/T2/C- 
>IP (zakres czistotliwosci 47-862 
MHz) oraz sdi410C DVB-S/S2->IP 
(zakres czistotliwosci 950-2150 
MHz) maj^ zl^cze Cl, do ktorego 
w przypadku odbioru programow 
kodowanych nalezy zamontowac 
odpowiedni (do systemu kodo- 
wania wybranego transpondera) 
modul warunkowego dostipu. 
Umieszczona w nim karta rozko- 
dowuje sygnal z wybranych kana- 
low danego transpondera/multi- 
pleksu. Wzmocnienie pitli sygna- 
lowej wynosi 0 ± 1 dB. Wymiary 
obudowy wynosz^ 36 x 198 x 107,5 
mm, a waga 0,84 kg. 

Streamer IPTV 
DVB-S/S2-IP sdi 41 OC 

Drugim oferowanym modu- 
lem, ktory umozliwia dystrybucji 
i zarz^dzanie oferty telewizji na- 
ziemnej oraz kablowej DVB przez 
siec Ethernet (LAN), bazuj^cej na 
skritce komputerowej, jest stre- 
amer IPTV DVB-S/S2-IP sdi 410C. 
Z zewn^trz wygl^da tak samo 
jak poprzedni modul i umozliwia 
konwersji sygnalow DVB-S/S2 do 
strumienia IP 
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Jest przystosowany do cz^stotliwosci 950-2150 
MHz i zakresu AGC 45-85 dBjxV (impedancja 75 Q). 
Wzmocnienie p^tli sygnalowej wynosi -1 ±1 dB (wy- 
miary i waga jak poprzedni modul). 


Odbiornik cyfrowy IF-442HD IPTV 


Kolejnym niezb^dnym elementem systemu tele- 
wizji IPTV TERRA jest odbiornik cyfrowy. 

Odbiornik cyfrowy IF-442HD IPTV umozliwia 
odbior sygnalu telewizyjnego w sieciach szeroko- 
pasmowych opartych na protokole IP nadawanych 
w technology MPEG-2 i MPEG-4 AVC/H.264, zarow- 
no w standardowej rozdzielczosci SD, jak i wysokiej 
HD. Duz^ zalet^ odbiornika jest elegancka, nowocze- 
sna obudowa. O stanie pracy odbiornika informuje 
wbudowany wyswietlacz LED. 

Cech^ unikatow^ systemu IPTV TERRA jest fakt, 
ze odbiorniki koncowe nie wymagaj^ jakiejkolwiek 
konfiguracji, co moze miec ogromne znaczenie 
w przypadku wi^kszych sieci. Jakiekolwiek zmiany 
w sieci lokalnej lub ofercie programowej wykrywane 
s^ przez nie automatycznie. 

Glown^ cech^ wyrozniaj^c^ odbiorniki jest odbior 
kanalow SD standardowej rozdzielczosci i HD wyso- 
kiej rozdzielczosci (High Definition) oraz wspieranie 
funkcji HDMI CEC. 

Pozostale cechy: 

■ skalowanie sygnalu PAL do rozdzielczosci 720p, 
1080b 1080p 

■ funkcjonalny oraz przejrzysty przewodnik progra- 
mowy (EPG - Electronic Program Guide) 

■ oddzielne listy ulubionych kanalow, TV i radio 

■ funkcje nagrywania oraz inne funkcje multimedial- 
ne (YouTube, itp.) 

■ obsluga teletekstu i napisow ekranowych 

■ obsluga standardow MPEG-2 i MPEG-4 AVC/H.264 

■ wbudowany odtwarzacz multimedialny (filmow 
HD, muzyki i zdj^c) 



wejscia/wyjscia tunera: LAN (RJ45) 10/100 Mbit 
Ethernet, USB 2.0, HDMI 1.4a, IRAV (mini jack), za- 
silanie DC 12V/1,2A 

Odbiornik cyfrowy IF-442HD IPTV jest wyposa- 
zony w procesor Trident (MIPS CPU up to 400 MHz 
PNX8732E1), pami^c Flash (NAND 64 MB, NOR 2 
MB), pami^c RAM (DDR SDRAM 256 MB). Dekoder 
wideo (MPEG-4/H.264 MP@LMPEG-2 MP@ML) ma 
dwa formaty obrazu (4:3, 16:9) oraz cztery rozdzielczo- 
sci (1920x10801, 1920xl080p, 1280x720p, 720x576p). 
Wymiary odbiornika wynosz^ 260x145x40 mm, 
a waga 0,7 kg. 

www.dipol.com.pl 
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tACZNOSC 


Sieci cyfrowe UKF 


Podstawowe informacje o sieci HamNet 

Typy sieci Mesh HamNet 


W SR 3/16 autor przedstawit stan sieci 
HamNET w Toruniu oraz mozliwosci wyko- 
rzystania jej w ramach sieci Winlink 2000 
do przekazywania poczty elektronicznej, 
radiogramow oraz jako element sieci 
Emcom. Poniewaz ten material spotkal si$ 
z duzym zainteresowaniem czytelnikow, 
kontynuujemy temat i w tej cz$sci zosta- 
n g zaprezentowane trzy typy sieci Mesh 
HamNet. 


Rozwi^zania bezprzewodo- 
we technology mesh s^ rozne, ale 
wi^kszosc z nich ma swoje ko- 
rzenie w technology Wireless Di- 
stribution System (WDS). WDS, 
czyli bezprzewodowy system dys- 
trybucji, jest podobny do trybu 
mostkowania (Bridge). W trybie 
WDS punkty dost^powe mog^ 
komunikowac si^ z innymi punk- 
tami dost^powymi bezprzewodo- 
wo. Nalezy pami^tac, ze w tym 
trybie punkty dost^powe nie 
b^d^ komunikowac si^ z klienta- 
mi bezprzewodowymi. Mozemy 
takze uzywac trybu WDS razem 
z punktem dost^powym, ktory 
pozwala, aby punkty dost^powe 
mogly si^ ze sob^ komunikowac 
bezprzewodowo, a jednoczesnie 
pozwala klientom bezprzewodo- 


r i Kanal nr 1 R 2 Kanal nr 1 R 3 



Rys. 1. Konfiguracja sieci typu Single Radio 
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Rys. 2. Konfiguracja sieci typu Dual Radio 
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Rys. 3. Konfiguracja sieci typu Multi Radio 


wym na pol^czenie z sieci^. WDS 
jest inicjowany przez r^czn^ kon- 
figuracj^ kazdego punktu dost$- 
powego, polegaj^c^ na tworze- 
niu statycznych wpisow w tablicy 
przekazywania pakietow. WDS 
nie wyznacza najlepszej sciezki, 
a w przypadku niedost^pnego 
l^cza do wyznaczonego miejsca 
przeznaczenia pakiety s^ odrzuca- 
ne. Nie istnieje dynamiczna rekon- 
figuracja tras. 

Sieci typu mesh natomiast au- 
tomatycznie odkrywaj^ s^siadow 
i uczq si^ najlepszej sciezki do kaz- 
dego miejsca przeznaczenia. Jezeli 
ktorys z routerow nie odpowiada, 
pakiety przekazywane s^ przez 
now^ mozliwie najlepszq tras^. 

Nieodl^cznym elementem 
wszystkich sieci typu mesh jest to, 
ze ruch uzytkownika musi prze- 
chodzic przez kill<^a w^zlow przed 
wyjsciem z sieci bezprzewodowej. 
Liczba przeskokow (hops), jak^ 
musi przebyc ruch uzytkownika 
aby osi^gn^c punkt docelowy, za- 
lez^ od zaprojektowanej sieci, dlu- 
gosci linkow, zastosowanej tech- 
nologii oraz innych zmiennych. 
W dalszej cz^sci przedstawie trzy 
typy konfiguracji sieci. 

Pierwszy typ - Single Radio 

Ta konfiguracja wykorzystuje 
tylko jeden port radiowy. Siec ta 
wykorzystuje jeden kanal radiowy 
dla uzytkownikow i dla szkiele- 
tu sieci (backhaul). Radio w tej 
konfiguracji dostarcza dost^p dla 
uzytkownika oraz jest elemen- 
tem szkieletu sieci. Ta najprost- 
sza architektura zawiera najwi^cej 
wad sieci typu mesh, poniewaz 
transmisja szkieletu sieci i uzyt- 
kownikow konkuruj^ mi^dzy sob^ 
o przepustowosc. Zalecane jest, 
aby maksymalna liczba przesko- 
kow w tej konfiguracji wynosila 
od 2 do 3. 

Na rysunku 1 nody Rl, R2, R3 
to nody stale lokalnej sieci, zas U 
to nody uzytkownikow. 

Drug! typ - Dual Radio 

W tej konfiguracji kazdy w^zel 
zawiera dwa porty radiowe, jeden 
w celu dost^pu dla uzytkowni- 
kow, a drugi do tworzenia linku 
dla sieci szkieletowej. Tak wi$c 
uzytkownicy nie wykorzystuje 


bezposrednio portu radiowego, 
ktory sluzy do linku sieci szkiele- 
towej. Te dwa porty radiowe moge 
pracowac w roznych pasmach. Na 
przyklad 2,3 GHz 802.11 b/g moge 
bye wykorzystywane dla dost^pu 
dla uzytkownikow, natomiast 5.8 
GHz 802.11a moze bye stosowane 
wyl^cznie do linku dla sieci szkie- 
letowej. Analiza takiego rozwi^- 
zania wskazuje, ze oddzielanie 
dost^pu uzytkownikow od sieci 
szkieletowej podnosi wydajnosc 
w porownaniu z konwencjonal- 
ne konfiguracja pierwszego typu 
z jednym radiem. 

Ale poniewaz w tym rozwi^za- 
niu w^zly sieci szkieletowej pracu- 
je na tym samym kanale, prowa- 
dzi to do degradaeji przepustowo- 
sci, ktore nie s^ tak dotldiwe, jak 
dla konfiguracji pierwszego typu, 
ale mimo to s^ jednak spore. 

Na rysunku 2 nody Rl, R2 R3 
skladaj^ si^ z routerow 2-pasmo- 
wych, np. WDR3600, lub dwoch 
osobnych routerow, np. Nano- 
station M2 i RB411, pol^czonych 
z sob^ po ethernecie. 

Trzeci typ - Multi Radio 

Ostatnia architektura wyko- 
rzystuje trzy porty radiowe, ktore 
zapewniaj^ oddzieln^ funkcjonal- 
nosc (na osobnym kanale dost^p 
dla uzytkownikow oraz przesyl 
mi^dzy w^zlami sieci szkieleto- 
wej) na dwoch roznych kana- 
lach. Analiza takiego rozwi^zania 
wskazuje, ze zapewnia najlepsz^ 
wydajnosc z wszystkich prezen- 
towanych rozwi^zan, poniewaz 
pozwala na ustawienie odpowied- 
nich l^czy sieci szkieletowej, ktore 
mog^ wysylac i odbierac (ponie- 
waz kazdy link jest na osobnym 
kanale). Trzeci typ sieci mesh po- 
zwala utrzymac wysok^ wydaj- 
nosc przepustowosci, ktora jest 
utrzymywana dla 10 przeskokow 
(hops) oraz male opoznienie na je- 
den przeskok (hop) potrzebnych 
do transmisji glosu (technologia 
VoIP) czy transmisji wideo. 

Na rysunku 3 nody Rl, R2, R3 
skladaj^ siq z dwoch portow ra- 
diowych, ktore mog^ stanowic np. 
RB-433 z trzema kartami radiowy- 
mi lub zestaw trzech routerow, np. 
Nanostatnio M2 i dwie sztuki RB- 
411. Wszystkie routery pol^czone 


24 


Swiat Radio Maj 2016 




26 


24 


22 


B 

a 

s 

-o 

i 




o 

Q 


20 

16 

16 

14 

12 

10 

B 

G 


2 

0 

0 


3456769 10 11 



Llczba 

Rye. 4. Przepustowosc dla konfiguracji sieci typu Single Radio 


s^ po ethemeeie. 

Przedstawione na rysunkach cz^stotliwosci s^ pogl^dowe 
i nalezy je dostosowac do wlasnych lokalnych rozwi^zan np. 
cz^stotliwosc wejsciowa dla uzytkownikow moze wynosic 5,8 
GHz zamiast 2,3 GHz, gdzie mamy dose spor^ liczb^ dost^pnych 
kanalow. 

Problem degradaeji przepustowosci w sieci typu multi-hop 
jest najpowazniejszy, kiedy link sieci szkieletowej (backhaul) 
jest wspoldzielony z ruchem dost^pu dla uzytkownika. Tak jest 
w rozwi^zaniach z pojedynczym i podwojnym portem radio- 
wym. W tych przypadkach, za kazdym razem, przepustowosc 
od punktu dost^powego do punktu dost^powego jest prawie 
polow^ nizsza. 

Przyktady rozwiqzari technologi HamNET Multi Radio 


Ciekawym wyborem dla rozwi^zania Multi Radio jest zastoso- 
wanie np. routera Mikrotik RB-433 ktory ma 3 sloty MiniPCI na 
3 karty radiowe, co pozwoli skonfigurowac np. wejscie dla uzyt- 
kownika na 2,3 GHz 802.1 lg oraz 2 porty na roznych kanalach 
na 5,8 GHz w trybie 802.11a dla linkow szkieletu sieci (backhaul). 

Mozemy takze wykorzystac 2 x RR-411, ktore b^d^ pracowac 
na roznych kanalach 5,8 GHz 802.11a w linku dla sieci szkieleto- 
wej, a np. Nanostation 2 (ma dobr^ anten^ oraz moc wyjsciowa 
28 dBm) na 2,3 GHz jako wejscie dla uzytkownika. 

Inna konfiguraeja to 2 x RB-411 dla sieci szkieletowej i TL- 
-WR740 lub lepiej TL-WR841 dla wejscia uzytkownikow. TL- 
-WR841 pozwala podl^czyc 2 anteny np. sektorowe (AMOS5), 
zapewniaj^c dobre pokrycie dost^pu dla uzytkownikow. 

Pytania mozna kierowac na adres: SP20NG@winlink.org 

Waldek SP20NG 



Rys. 5. Pierwszy zestaw routerow dla konfiguracji typu Multi Radio 



Rys. 6. Drugi zestaw routerow dla konfiguracji typu Multi Radio 



Rys. 7. Trzeci zestaw routerow dla konfiguracji typu Multi Radio 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Nowy system t^cznosci pisanych 


System tqcznosci FSQ 


Nowy system Iqcznosci pisemnych Fast 
Simple QSO - FSQ - oferuje bogatq funk- 
cjonalnosc i jest polecany do wykorzysta- 
nia w tqcznosciach o charakterze publicz- 
nym: wtrakcie imprez, akcji ratunkowych 
i cwiczeri, ale nie tylko. 



FSQ (Fast Simple QSO) jest 
nowym rozwiqzaniem przezna- 
czonym do prowadzenia pisem- 
nych l^cznosci-dialogow, opartym 
na rozwi^zaniach sprawdzonych 
w emisji WSQ2. Charakteryzuje 
siq nisk^ stop^ bl^dow, uniwersal- 
nosci^ zastosowan, mozliwosciami 
wywolania selektywnego i trans- 
misji obrazow. Mysl^ przewodm^ 
autorow bylo zapewnienie latwe- 
go i przyjemnego prowadzenia 
l^cznosci nie tylko prywatnych, 
ale rowniez w trakcie imprez pu- 
blicznych i akcji ratunkowych. 
Oprocz radiostacji wymaga on 
uzycia komputera z podsystemem 
dzwi^kowym. 

Zostal opracowany przez 
ZL2AFP i ZL1BPU w pierwszym 
rz^dzie dla potrzeb l^cznosd z jed- 
norazowym odbiciem od jonofery 
fal nadawanych prawie pionowo 
(NVIS) w nizszych pasmach 1,8- 
10 MHz, ale jest takze przydatny 
w l^cznosciach z jednokrotnym 
odbiciem od jonosfery na wi^ksze 
odleglosci i w l^cznosciach UKF. 
Glownym wyzwaniem dla jego 
autorow bylo zminimalizowanie 
wplywow zanikow, odbioru wielo- 
droznego, efektu Dopplera i zaklo- 
ceft impulsowych bez zastosowa- 
nia korekcji bl^dow. (Warto zwrodc 
uwag^, ze w tych warunkach bar- 
dzo dobrze sprawdza si^ rowniez 
Olivia np. 4-250 - przyp. tlum.). 

Dlugie opoznienia w transmisji 
spowodowane przez mechanizmy 


korekcji bl^dow promowaly zlq 
praktyk^ operatorsk^ polegaj^cq 
na dlugich relacjach, l^cznosciach 
jednostronnych i korzystaniu z go- 
towych tekstow zamiast swobodnej 
wymiany informacji, dlatego tez 
autorzy odeszli od konceptow sto- 
sowanych w klasycznych emisjach 
cyfrowych i opracowali rozwi^za- 
nie proste i latwe w obsludze wzo- 
rowane na podobnych interneto- 
wych. Proponowane cz^stotliwosci 
pracy podano w tabeli 1. 

W ostatnich latach systemy 
l^cznosci cyfrowych stawaly si^ 
coraz bardziej skomplikowane, 
ale zdaniem autorow krotkofa- 
lowcy powinni moc porozumie- 
wac si$ mi^dzy sobq w sposob jak 
najprostszy, zamiast toczyc walki 
z trudnosciami technicznymi. Do- 
tychczasowe systemy zapewnialy 
bardzo dobre wyniki, ale kosztem 
rosn^cej komplikacji, poszerza- 
nia pasma sygnalu i dodatkowych 
opoznien utrudniaj^cych plynne 
prowadzenie dialogu. 

W FSQ zastosowano wielosta- 
nowe kluczowanie cz^stotliwosci 
MFSK o 33 tonach z szybkosci^ 
transmisji 6 (dokladnie 5,859) bo- 
dow, co wypadkowo daje przepu- 
stowosc okolo 60 slow na minut$. 
Calkowita szerokosc pasma sygna- 
lu wynosi okolo 300 (dokladnie 
290) Hz, ale szerokosc zajmowana 
przez pojedynczy ton - tylko 3 Hz, 
dzi^ki czemu uzyskuje si^ wysok^ 
czulosc. 

Teksty pisane przez operatora 
stacji s^ nadawane po nacisni^ciu 
klawisza ENTER. E^cznosc od- 
bywa si^ plynnie z minimalnym 
opoznieniem dochodz^cym do 200 
(171 ms plus czas propagacji) mili- 
sekund - w przyblizeniu rownym 
opoznieniu w transmisji RTTY. 

Okno glowne programu termi- 
nalowego NW8L (rys. 1) zawiera 
u gory pole odbieranych tekstow, 
posrodku - tekstow nadawanych 
a ponizej wskaznik wodospado- 
wy, miernik stosunku sygnalu do 
szumow i inne elementy. 

Dodatkowo do zwyklego trybu 
dialogowego system umozliwia 
l^cznosci selektywne (Directed 
Messaging). Praca odbywa si^ na 
jednej z ustalonych cz^stotliwosci 
wywolawczych. Po wywolaniu ko- 
respondenta z uzyciem jego znaku 


okazuje si^, czy jest on osi^gal- 
ny, a w przypadku pozytywnym 
mozliwe jest otrzymanie raportu, 
pozostawienie wiadomosci albo 
przeslanie pliku lub obrazu nawet 
wtedy, kiedy korespondent jest 
nieobecny przy stacji. 

W kluczowaniu roznicowym 
(1FK+) wyst^puj^ 33 cz^stotliwo- 
sci o odst^pach 8,789 Hz, dzi^ki 
czemu unika si$ interferencji mi^- 
dzy symbolami przy propagacji 
prawie pionowej i zwi^ksza od- 
pornosc na efekt Dopplera, niesta- 
bilnosc cz^stotliwosci i niedoklad- 
nosd dostrojenia. 

Sposrod mozliwych 32 roznic 
cz^stotliwosci 29 zostalo przypisa- 
nych do najcz^sciej wyst^puj^cych 
znakow: malych liter a-z i naj- 
wazniejszych znakow przestan- 
kowych. Pozostale trzy sluz^ do 
wywolania dodatkowych tabel 
znakow. Znaki w nich zawarte s^ 
nadawane w postaci kolejnych par 
tonow, przy czym pierwsza para 
oznacza znak a druga - tabel$. 

Alfabet FSQ zawiera 104 znaki, 
w tym duze i male litery i licz- 
ny zbior symboli. Po odebraniu 
tonow o roznicy z zakresu 0-28, 
po ktorym nast^puje para tonow 
o roznicy z tego samego zakresu, 
pierwsza z roznic jest interpreto- 
wania jako znak z glownej tabeli. 
Jesli druga roznica lezy w zakresie 
29-31 pierwsza z nich oznacza, 
znak z tabeli okreslonej przez dru- 
g^. Przyporz^dkowanie znakow 
do tabel w ten sposob, ze znaki 
cz^sciej uzywane s^ nadawane 
przy uzyciu pojedynczej rozni- 
cy, a rzadziej - dwoch, daje kod 

0 zmiennej dlugosci Varicode. 
Przykladowo roznica 1 oznacza 
liters „a" zawart^ w glownej tabeli, 
para roznic 1, 29 - liters „ A" zawar- 
t^ w pierwszej z tabel dodatko- 
wych, para 3, 30 - cyfr^ „3", a para 
6,31 wygi^ty nawias otwiera „{" 
z trzeciej tabeli dodatkowej. 

Kluczowanie roznicowe z ro- 
tacj^ stosowane takze i w innych 
systemach cyfrowych (Jason, Do- 
minoEX, THOR, EXChat, WSQ) 
nie wymaga sygnalu synchroni- 
zacji, zapewnia odpornosc na od- 
chylki dostrojenia rz^du ± 50 Hz, 
na dryf cz^stotliwosci ±18 Hz/s 
przy szybkosci transmisji 6 bodow 

1 na interferencje mi^dzy symbola- 
mi przy odbiorze wielodroznym. 
Tony nadawane s^ kolejno, a wi^c 
w danym momencie nadawany 
jest tylko jeden z nich. Na pocz^t- 
ku transmisji nadawany jest ton 
podstawowy, od ktorego obliczana 
jest pierwsza roznica odpowiada- 
j^ca znakowi CR/LF. Kluczowanie 
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tonow odbywa si^ z zachowaniem 
ci^glosci fazy i stalej amplitudy. 

Dane przeznaczone do nadania 
s^ wpisywane do bufora nadaw- 
czego i mogq bye w mm modyfiko- 
wane. S3 one nadawane dopiero 
po nacisni^ciu klawisza ENTER. 
Nadajnik jest kluezowany za po- 
moc^ zl^cza szeregowego COM, 
VOX-u lub polecefi podawanych 
przez zl^cze zdalnego sterowania 
CAT. Transmisja moze bye rozpo- 
czynana takze automatyeznie. Na 
zakonezenie w kazym przypadku 
nadawany jest znak CR/LF. W try- 
bie selectywnym (Directed Mode) 
nadawana jest specjalna sekwen- 
eja koncowa, ktora jest wykorzy- 
stywana do sterowania blokady 
szumow. Program FSQcall pozwa- 
la takze na prac^ z szybkosciami 2, 
3 i 4,5 bouda. Standardow^ szyb- 
kosci^ jest wprawdzie 6 boudow 
ale juz jej obnizenie do 4,5 bouda 
daje wyrazn^ popraw^ odpornosci 
na zaklocenia. 

Srodek zakresu m.cz. lezy 1500 
Hz powyzej cz^stotliwosci wy- 
tlumionej nosnej SSB, a caly za- 
kres tonow - pomi^dzy 1350 i 1650 
Hz. Emisja nosi mi^dzynarodowe 
oznaezenie 300HF1B. 

O dost^pie do kanalu decyduje 
obecnosc w nim odbieranego sy- 
gnalu lub jego brak - jest to wi^c 
metoda CSMA sterowana przez 
blokady szumow. 

W trybie selektywnym wy- 
st^puj^ trzy poziomy dost^pu. 
Najwyzszy priorytet ma trans- 
misja r^ezna zainiejowana przez 
operatora obserwuj^cego sytuacj^ 
w kanale, poziom sredni - nada- 
wane automatyeznie odpowiedzi, 
a poziom najnizszy - automatyez- 
na identyfikaeja. W zaleznosci od 
priory tetu wtr^cane jest automa- 
tyeznie opoznienie przed rozpo- 
cz^ciem transmisji. Sklada si^ ono 
z odcinka o stalej dlugosci i dla 
dwoch nizszyeh poziomow z do- 
datkowego - o dlugosci ustalanej 
losowo. Opoznienie to jest naj- 
dluzsze dla najnizszego poziomu. 

Kazda transmisja jest automa- 
tyeznie poprzedzana znakiem wy- 
wolawczym nadawey, co oznaeza, 
ze w przypadku szczegolnym naj- 
krotsza transmisja sklada si§ tyl- 
ko z niego. W trybie selektywnym 
naglowek, wzbogacony o snmq 
kontroln^ CRC, jest wykorzysty- 
wany do rejestraeji obecnosd staeji 
w sieci i do oceny sily jej sygnalow. 

Na podstawie sporz^dzanego 
przez program dziennika aktyw- 
nosci operator moze wybrac naj- 
korzystniejsze czasy dla osi^gni§- 
cia danej staeji. 


Automatyczny odbior danych 
jest nieskomplikowany. Po dostro- 
jeniu staeji do wybranego kanalu 
(zawsze z wl^czon^ gorn^ wst^- 
g3) i ustawieniu progu blokady 
szumow nieco powyzej podkla- 
du szumow w kanale wystarezy 
jeszcze wybrac tryb selektywny 
(FSQCALL = ON) i oczekiwac na 
dane. 

Do analizy i detekcji odbiera- 
nych sygnalow wykorzystywana 
jest szybka transformata Fouriera 
(FFT) z cz^stotliwosci^ probkowa- 
nia sygnalu 12000 Hz oparta na 
4096 probkach. Obliczenia S3 prze- 
prowadzane co 256 probek, a roz- 
dzielczosc wynikow wynosi 2,929 
Hz, czyli jedn^ trzeci^ odst^pu 
mi^dzy tonami, co umozliwia ko- 
rekej^ niedokladnosci dostrojenia. 
Detektor ignoruje sygnaly spoza 
oczekiwanego pasma przenosze- 
nia, zwi^kszaj^c w ten sposob od- 
pornosc na zaklocenia. Detekcja nie 
wymaga sygnalu synchronizacji, 
dzi^ki czemu detektor sam dost o- 
sowuje si^ do szybkosci transmisji. 
Moze ona przyjmowac dowolne 
wartosci mi^dzy 2 a 6 boudami 
(odpowiednio 20-60 slow/min). 
Dzi^ki temu staeja nadawcza moze 
automatyeznie wybierac szybkosc 
w zaleznosci od jakosci kanalu. 

Program mierzy stosunek sy- 
gnalu do szumu i po przekrocze- 
niu ustawionego progu blokady 
szumow wyswietla odbierane 
dane. Otwarta blokada szumow 
uniemozliwia nadawanie, zmniej- 
szaj^c w ten sposob ryzyko kolizji 
sygnalow. 

W trybie selektywnym w oknie 
programu pojawia si^ dodatko- 
wy pasek z kilkoma elementami 
obslugi a dane S3 wyswietlane 
na ekranie dopiero po stwierdze- 
niu, w oparciu o sum^ kontroln^ 
w naglowku, prawidlowosci ode- 
branego znaku nadawey i oezy- 
wiscie zgodnosci znaku adresata 
z wlasnym. Po naglowku i znaku 
adresata nadawane jest polecenie 
decyduj^ce o sposobie uzyeia da- 
nych przez staeji adresata. Mog3 
one przykladowo bye wyswietla- 
ne, zapisywane na dysku, retrans- 
mitowane dalej itd. Zbior polecen 
obejmuje takze rozkazy sluz^ce do 
zmiany szybkosci transmisji i Z3- 
dania raportu. Blokada szumow 
zamyka si^ automatyeznie po ode- 
braniu ci^gu sygnalizuj^cego ko- 
niec transmisji. 

Na ekranie wyswietlany jest 
spis odbieranych staeji, z ktorego 
operator moze w wygodny sposob 
wybrac adresata dla nadawanej 
wiadomosci. 


Tab. 1 . CzQstotliwosci wywotawcze FSQ - czQstotliwosci wyttumio- 
nej nosnej SSB, stosowana gorna wst$ga boczna - USB 


1 ITU Region 1. 

ITU Region 2. 

ITU Region 3. 

3588 kHz 

3594 kHz 

3580 kHz 

7044 kHz 

7104 kHz 

7105 kHz 

10144 kHz 

10144 kHz 

10149 kHz 


Analogicznie do MFSK16 moz- 
liwa jest transmisja obrazow. S3 
one transmitowane analogowo 
z modulacjq FM i dewiacj^ 400 Hz 
bez uzyeia impulsow synchroniza- 
cji. W trybie selektywnym obrazy 
S3 odbierane automatyeznie i wy- 
swietlane w dodatkowym oknie. 
Obrazy kolorowe S3 nadawane 
w forma tach 160x120 lub 320 x 240 
elementow, a w standardzie 
FSQ faksymile - w rozdzieezo- 
sci 640x480 elementow, ale tylko 
jako czarno -biale. Odbior konezy 
si<^ automatyeznie po odebraniu 
wszystkich elementow obrazu. 
Nadawanych jest 1200 punktow/s, 
a wi^c czas transmisji wynosi 48 
sekund dla niskiej rozdzielczosci, 
192 sekundy dla wyzszej i 256 dla 
obrazu faksymile. Cz^stotliwosc 
nosnej wynosi -200 Hz w stosun- 
ku do srodkowej 1500 Hz dla ele- 
mentow czarnych i +200 Hz - dla 
elementow bialych. Mi^dzynaro- 
dowym oznaezeniem emisji ob- 
razowej jest 400HF1B. Szybkosc 
transmisji obrazow i szerokosc pa- 
sma s^ mniejsze niz dla SSTV, ale 
uzyskuje si^ lepsz^ jakosc i od- 
pornosc na inter fereneje, a dzi^ki 
rezygnaeji z sygnalow synchroni- 
zacji - takze i na wplyw zanikow. 

Zrodlem obrazow mog^ bye 
pliki grafiezne (zawieraj^ce np. 
zdj^cia, rysunki), pliki PDF, skane- 
ry i kamery komputerowe itp. 

Przeprowadzone przez auto- 
row symulacje wykazaly, ze dla 
prawidlowego odbioru wystarezy 
stosunek sygnalu do szumu 12 
dB dla kanalu 2,4 kHz i szybkosci 
6 bodow, a 15 dB dla szybkosci 3 
bodow. 

Obecnie dost^pne s^ dwa pro- 
gramy terminalowe dla Windows: 
pierwszy w kolejnosci opracowa- 
ny przez ZL2AFP i drugi - wspol- 
nie przez NW8L i KA4CDN, przy 
czym wlasnie ten drugi cieszy si^ 
wi^ksz^ popularnosci^. Pracuj^ 
one takze pod Linuksem przy uzy- 
ciu symulatora Wine. Oba progra- 
my s^ dost^pne w Internecie pod 
adresem [2]. Rowniez najnowsza 
wersja Fldigi umozliwia prac$ sys- 
temem FSQ [3]. 

Murray Greeman ZL1BPU 
z „QST" 9/2015 tiumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W marcu duzym powodzeniem na pasmach cieszyty si? tqcznosci z polskq wyprawq DX-owq na kolum- 
bijskq wysp? San Andres HKO, a w kwietniu mi?dzynarodowe zawody SP DX Contest. Trwajq przygo- 
towania do majowego Krajowego Zjazdu Delegatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow w Burzeninie 
oraz do X jubileuszowego Ogolnopolskiego Spotkania Krotkofalowcow LOS w Jaworznie. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Polska wyprawa DX-owa 
na kolumbijskq wysp? 

San Andres HKO 

Pozn^ jesieni^ ubieglego roku 
uczestnicy wielu wypraw DX- 
-owych (Jurek SP3GEM, Janusz 
SP6IXF, Jan SP3CYY, Bogdan 
SP2EBG i ja - Wojciech SP9PT) 
postanowili zorganizowac kolej- 
n^ - tym razem na najodleglejsz^ 
od Europy karaibsk^ wysp^ San 
Andres, na ktorej brak aktywnych 
krotkofalowcow. 

Przygotowania rozpocz^lismy 
od podzialu zakresu zagadnien 
ktorymi kazdy mial si^ zaj^c. 

Jurek znaj^cy dobrze j^zyk hisz- 
panski - sprawy licencji, Jan i Ja- 
nusz sprawy antenowo-sprz^towe 
oraz bilety lotnicze, Bogdan strong 
internetow^ wyprawy. Moim za- 
daniem bylo znalezienie najlepszej 
lokalizacji na zainstalowanie si^ 
na wyspie i pokierowanie calosci^ 
przygotowan. Do zespolu popro- 
silismy jeszcze Romka SP9FOW 
i Piotra SP9RCL, a w ostatniej fazie 
takze Jaska SQ20FS. 


35. spotkanie w lasku na 
Bemowie 

W dniu 5 marca br. zorgani- 
zowane zostalo przez Warszaw- 
ski Oddzial Terenowy PZK OT- 
25 kolejne spotkanie integracyjne 
„Ognisko na Bemowie"' w War- 
szawie, w ktorym wzi^lo udzial 
w sumie okolo 200 osob. Spotka- 
nie otworzyl Jerzy SP5SSB, prezes 
Zarz^du Warszawskiego Oddzia- 
lu Terenowego PZK OT-25, a na- 
st^pnie glos zabral Marek SP5UAR 
oraz Bogdan SP3IQ (przedstawi- 
ciel prezydium ZG PZK). 

Jerzy SP5SSB w swym wyst^- 
pieniu mi^dzy innymi zaapelowal 
owplaty zpodatku 1% od osob fi- 
zycznych na rzecz Oddzialu OT-25, 
ktory posiada status OPP. Z kolei 
Marek SP5UAR przedstawil relacj^ 
z pierwszego spotkania w Minister- 
stwie Cyfryzacji w dni 29 lutego br., 
a Bogdan SP3IQ nawi^zal do zapla- 
nowanego majowego Krajowego 
Zjazdu Delegatow PZK, ktory od- 
b^dzie si^ w Burzeninie. 

Organizator zapewnil dla 
wszystkich uczestnikow cieple po- 


silki, ktore byly bardzo przydatne 
z uwagi na niezbyt cieplq aur^. Spo- 
tkanie trwalo jak zwykle wiele go- 
dzin, umozliwiaj^c wszelak^ dysku- 
sj^ na rozne krotkofalarskie tematy. 


Z pomoc^ Ryszarda K1CC i po- 
srednio Jorgego HK1R zalatwia- 
lismy najpierw licencje HKO dla 
kazdego z uczestnikow, a w opar- 
ciu o nie znak dla wyprawy. Ten 
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Bogdan SP2EBG podczas pracy 

etap okazal siq najtrudniejszy 
i najbardziej czasochlonny. 

Aby moc otrzymac propono- 
wany przez nas znak 5J0R czlon- 
kiem zespolu musial byl operator 
kolumbijski. Poprosilismy o udzial 
w wyprawie znanego glownie 
z contestow Camilo HK3TU. Wy- 
bor ten byl strzalem w dziesi^tk^, 
gdyz Camilo okazal siq nie tylko 
doskonalym operatorem, ale wy- 
j^tkowo uczynnym i zyczliwym 
koleg^. 

Po analizie mozliwych do za- 
mieszkania i nadawania miejsc 
wybralismy na nasz^ baz^ „apar- 
tamentowiec" Red Crab - will^ 
usytuowan^ 30 m od plazy w po- 
ludmowej, prawie niezamieszkalej 
cz^sci wyspy, ktorej wymiary nie 
przekraczaly 12 na 3 km. 

Bogdan przygotowal interne- 
tow^ strong wyprawy, mi^dzy in- 
nymi z logiem on line, przedsta- 
wiaj^cym konsole oraz statystyki 
„w czasie rzeczywistym" prowa- 
dzonych l^cznosci z informacjami 
o pasmie, rodzaju emisji i opera- 
torze, ktory aktualnie pracowal na 
danym pasmie. 

Na wyprawy wylecielismy 5 
marca z Berlina - poprzez Londyn, 
Bogota, aby po 40-godzinnej po- 
drozy wyl^dowac na San Andres. 
W Bogocie dol^czyl do nas Camilo 
HK3TU. Zamowionym wczesniej 
samochodem ci^zarowym i oso- 
bowym, maj^c ze sob^ prawie pol 
tony bagazu w pol godziny dotar- 
lismy do celu. 

Nasz „apartamentowiec // swoje 
swietne lata mial juz za sob^, ale 
otoczenie pozwalaj^ce postawic 
wszystkie zabrane z Polski anteny 
zrekompensowalo nam tq niedo- 
godnosc. 

Posta wienie pierwszej anteny 
GP7 i zainstalowanie jednego sta- 
nowiska zaje^lo niecal^ godziny, 
dzi^ki czemu zd^zylismy jeszcze 


wystartowad w kohcowce zawo- 
dow ARRL. 

Zainstalowalismy na pocz^tek 
4 stanowiska operatorskie plus 
beacon na 6 m: Janusz, Jurek i Ro- 
man postawili kolejne anteny typu 
VDA na 21/28 oraz na 18/24 MHz. Od 
samego poczqtku byly bardzo duze 
problemy z Internetem. Bogdan i Ja- 
siek odwiedzili kilkakrotnie centrum 
telekomunikacyjne na wyspie, ku- 
puj^c oraz instaluj^c na poddaszu 
coraz nowsze modemy, by dopiero 
po kilku dniach calosc zagrala. 

Nasze laptop y logujqce l^czno- 
sci zostaly skonfigurowane w siec. 

QSO - podsumowanie i statystyki 


W kolejnych dniach postawilismy 
anteny na niskie pasma, fazowane 
vertikale na 40 i 80 m oraz inv. L na 
160 m (gdzie zapotrzebowanie na 
QSO jest najwi^ksze), jak rowniez 
odbiorcz^ anteny typu Beverage 
w kierunku Europy. Od samego 
pocz^tku mielismy pot^zny pile up 
na wszystkich pasmach. Otwarcia 
w kierunku Europy czy Japonii s^ 
znacznie krotsze anizeli na Ame- 
ryk^ Polnocn^, dlatego cz^sto wo- 
lalismy tylko stacje europejskie lub 
azjatyckie. 

Propagacja byla bardzo zmien- 
na, a pasmo 10 m w kierunku EU 
otwarlo si^ tylko w pierwsze dni 
naszej aktywnosci. 

Cieszyly nas jak zawsze duze 
liczby l^cznosci z Polsk^, a slab- 
sze sygnaly SP/SQ byly „wyci^- 
gane" do skutku. Z dnia na dzien 
wzrastalo zainteresowanie naszym 
logiem on line (bywalo czasem kil- 
kanascie tysi^cy odwiedzaj^cych). 
Powodowalo to zawieszanie siq 
strony. W tej sytuacji Jasiek uru- 
chomil dodatkowo 8 wirtualnych 
serwerow, co rozladowalo tlok. 

Zainstalowalismy pi^te stano- 
wisko operatorskie. Nie wszystko 
jednak przebiegalo tak, jak bysmy 
tego sobie zyczyli. Pomimo zabra- 
nych filtrow pasmowych czasami 
przeszkadzalismy sobie wzajemnie 


I Mode 

6 m 

10 m 

12m 

15 m 

17m 

20 m 

30 m 

40 m 

80 m 

160 m 

Total 

CW 

6 

1.449 

3.536 

6.235 

5.795 

3.794 

3.773 

4.593 

3.105 

1.648 

33.934 

RTTY 

0 

579 

607 

507 

981 

656 

1.019 

662 

0 

0 

5.011 

SSB 

10 

2.552 

2.315 

4.808 

4.895 

3.503 

0 

3.114 

1.697 

3 

22.897 

Total 

16 

4.580 

6.458 

11.550 

11.671 

7.953 

4.792 

8.369 

4.802 

1.651 

61.842 


Anteny VDA 
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SP9RCL i SP9F0W przy stacjach 

(anteny byly zainstalowane bardzo 
blisko siebie). Od samego niemal 
poczqtku mielismy klopoty z za- 
kloceniami sieciowymi (na izolato- 
rach usytuowanego bardzo blisko 
nas slupa linii 13 kV mrugaly ogni- 
ki). Przyjechala ekipa tamtejszego 
pogotowia energetycznego, ale 
poza odlqczeniem siejqcej takze 
zaklocenia lampy oswietleniowej 
nic nie potrafili zrobic. Jedynie 
padajqcy od czasu do czasu deszcz 
powodowal, ze zaklocenia nieco 
malaly. 

Najwi^ksze jednak utrudnie- 
nie powodowala przywiewana 
silnym wiatrem z odleglego ok. 60 
m od nas Morza Karaibskiego wraz 
z kropelkami wody - sol morska, 
Osiadala na antenach, zamieniajqc 
izolatory w przewodniki i upala- 
jqc koncowki anten. Ta sama sol 
rozstrajala nam rowniez anteny. 
Kilkakrotnie rano stawialismy po- 
nownie wywrocone nocq niektore 
anteny. 

Bardzo duze zainteresowanie 
pracq naszej wyprawy przejawia- 
ly takze stacje japonskie. W tym 
kierunku Jasiek Camilo i Bogdan 
zawiesili drugi 125 m Beverage, 
co zaowocowalo ponad 230 QSO 
z tym krajem w pasmie 80 m i kil- 
koma na 160 m. Podczas wyprawy 
mielismy staly kontakt z pilota- 
mi - Ryszardem K1CC i Jozkiem 
SP9FKQ. 

Gdy propagacja dopisywala, ro- 
bilismy codziennie ponad 4 tysi^cy 
Iqcznosci. 

Pracowalismy trzema rodzajami 
emisji (CW, SSB i RTTY), przepro- 
wadzajqc Iqcznie ponad 61 tysi^cy 



Speiderbeam natle Morza Karaibskiego 


QSO, w tym prawie 3700 Iqcznosci 
ze stacjami polskimi! 

Setki e-maili wysylanych przez 
naszych korespondentow bardzo 
pozytywnie, a czasem wr^cz z en- 
tuzjazmem ocenialo naszq prac^. 
Ponizej przedstawiam tabel^ obra- 
zujqcq dokonania na poszczegol- 
nych pasmach i rodzajach emisji 
wyprawy. 

Ponad 300 tysi^cy wejsc na nasza 
strong intemetowq (www.5j0p.com) 
swiadczy mi^dzy innymi o bardzo 
duzym zainteresowaniu udost^p- 
nionego w trakcie przeprowadza- 
nych Icjcznosa logu wyprawy. 

Bardzo pomocna, wr^cz nieoce- 
niona byla znajomosc j^zyka hisz- 
panskiego przez Jurka SP3GEM. 

Wyprawa nie nalezala do la- 
twych, ale wszystkim jej uczestni- 
kom, a mamy nadziej^ ze rowniez 
i korespondentom, dala duzo sa- 
tysfakcji z dokonanych polqczen, 

Niemal 21 tysi^cy „uniques" 
QSO klasyfikuje naszq wyprawy 
bardzo wysoko. 

Wi^cej informacji na temat 
przeprowadzonych QSO (caloscio- 
wa statystyka) zostalo zamieszczo- 
nych na Club Logu. 

Wysp$ San Andres zamieszkujq 
bardzo spokojni i zyczliwi ludzie 
w znakomitej wi^kszosci o ciem- 
nej karnacji skory. Ciekawostkq 
bylo odbywajqce si^ w naszym 
sqsiedztwie w jednq z niedziel ka- 
tolickie wesele na 200 osob - bez 
orkiestry i napojow wysokopro- 
centowych. 

Wojciech SP9PT 


Jak zalozyc klub 
krotkofalarski? 

Jednym z bardziej aktywnych 
klubow krotkofalarskich w Pol- 
sce jest Harcerski Klub Lqcznosci 
LIS SP5ZRW o specjalnosci Iqcz- 
nosciowej, dzialajqcy przy hufcu 
w Zespole Szkol Publicznych nr 1 
Warszawa-Rembertow. 

Na spotkaniu Radioreaktywacji 
w Mi^dzylesiu Marek Ruszczak 
SP5UAR (lider klubu SP5ZRW) 
zostal poproszony o podziele- 
nie si^ swoimi doswiadczeniami 
i przemysleniami, zwiqzanymi 
z zalozeniem i funkcjonowaniem 
klubu krotkofalarskiego dla dzieci 
i mlodziezy. Poniewaz sq to bardzo 
cenne informacje dla wszystkich 
zamierzajqcych zalozyc klub krot- 
kofalarski, drukujemy je w calosci. 

Gdzie zalozyc klub krotkofa- 
larski? 

Na to pytanie jest wiele do- 
brych odpowiedzi. Klub mozna za- 
lozyc doslownie wsz^dzie, jednak- 
ze pod warunkiem przychylnosci 
wlasciciela pomieszczeb. Trzeba 
przeciez te pomieszczenia ogrze- 
wac, oplacac energy elektrycznq, 
zapewnic jakqs toalet^, sprzqtac, 
a przede wszystkim udost^pniac 
wszystkim klubowiczom w czasie 
nieraz niestandardowych zaj^c. 

Mozna zatem zalozyc klub 
przy domu kultury, bibliotece, 
komendzie hufca ZHP czy ZHR, 
zakladzie wychowawczym, spol- 
dzielni mieszkaniowej, swietlicy 
osiedlowej, w remizie Ochotniczej 
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Strazy Pozarnej, w ogrodzie jorda- 
nowskim... Najwygodniej jednak 
zalozyc klub w szkole. Z moich 
doswiadczen wynika, ze najlepsza 
jest szkola typu technikum elektro- 
niczne lub elektryczne. Tam zaj^cia 
krotkofalarskie, zwlaszcza zwiq- 
zane z budow^ i dzialaniem ra- 
dia, naturalnym uzupelnieniem 
programu szkolenia zawodowego. 
lam rowniez najlatwiej o krotkofa- 
lowcow (lub szerzej l^cznosciow- 
cow) w gronie pedagogicznym 
- a to duze ulatwienie. 

Bardzo dobrym miejscem do 
zalozenia klubu jest gimnazjum 
lub liceum dwuj^zyczne albo 
z rozszerzonym programem j$- 
zykowym. Wtedy nasza dzialal- 
nosc operatorska b^dzie uzupel- 
nieniem/rozszerzeniem programu 
nauczania j^zyka obcego - i to nie 
tylko angielskiego, jak si$ potocz- 
nie wydaje. Wazne, bo wsrod na- 
uczycieli j^zykow obcych szybko 
znajdziemy sojusznikow. 

Dodatkowym argumentem 
za zalozeniem klubu w gimna- 
zjum jest tzw. projekt gimnazjal- 
ny. Jest to obowi^zkowa praca 
zespolowa do wykonania przez 
uczniow w ci^gu trzyletniej nauki 
(najcz^sciej w klasie II). W moim 
gimnazjum mi^dzyklasowy ze- 
spol uczniow - czlonkow klubu 
krotkofalarskiego wykonal projekt 
mi^dzyprzedmiotowy: integruj^cy 
wiedz^ z fizyki (podstawy dziala- 
nia radia), geografii (krotkofalar- 
ski podzial swiata, strefy, lokato- 
ry, specjalistyczne mapy), historii 
i wiedzy o spoleczenstwie (akcje 
dyplomowe i stacje okolicznoscio- 
we zokazji...), j^zyka polskiego 
(kultura prowadzenia l^cznosci), 
j^zyka angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego (wyrazenia i zwro- 
ty do przeprowadzenia l^cznosci 
w tych j^zykach) oraz z informa- 
tyki (l^cznosci z wykorzystaniem 
komputerow oraz specjalizowane 
programy krotkofalarskie). Zespol 
liczyl siedem osob, ktore podzielily 
mi^dzy siebie obszary projektu, 
wykonaly poszczegolne fragmenty 
prezentacji i pol^czyly je w spojn^ 
calosc, prezentuj^c na forum szko- 
ly oraz podczas wymiany z part- 
nerslq szkoly z Niemiec. A dyrek- 
cja zaliczyla nasz^ wspoln^ prac^ 
jako innowacj^ dydaktyczn^. 

Warto z gory zastanowic si^, jak 
w przyszlej pracy klubu wykorzy- 
stac patrona szkoly i co moze klub 
zaoferowac szkole w tym zakresie. 
Nasza szkola nosi imi^ rotmistrza 
Witolda Pileckiego, zatem nasz 
klub prowadzi od pi^ciu lat stacje 
okolicznosciow^ 3Z70RWP, kaz- 


dego roku w tym samym okresie, 
dokumentuj^c wazne wydarze- 
nia z zycia naszego patrona. Akcj$ 
planujemy jeszcze do roku 2018, 
kiedy to cala Polska b^dzie ob- 
chodzic siedemdziesi^t^ roczni- 

Jego smierci. Tego typu plany 
mog^ wzmoc przychylnosc dyrek- 
cji szkoly. 

Najtrudniej zalozyc klub 
w szkole podstawowej, chociaz 
tarn jest najwdzi^czniejsza mlo- 
dziez. Zal tylko, ze bardzo szyb- 
ko zmieniaj^ oni szkoly i najcz^- 
sciej trac^ kontakt z klubem. St^d 
wniosek - wpisac dzialania klubu 
w program wychowawczy szkoly 
w punkcie „praca z absolwenta- 
mi". Ja mam kilku absolwentow, 
ktorzy nie uczestnicz^ co tydzien 
w dzialalnosci klubu, ale wspieraj^ 
mnie we wszystkich dzialaniach 
wyjazdowych, kiedy trzeba posta- 
wic stacje pod namiotem w wa- 
runkach polowych. I zrobili nawet 
specjalny baner „Stacj^ obsluguj^ 
absolwenci ZSP nr 1 im. rtm. Wi- 
tolda Pileckiego". 

Zkim? 

Problem kadry krotkofalarskiej 
do pracy z dziecmi i mlodziez^ 
sp^dzal sen z powiek naszym wla- 
dzom od zawsze. Moja recepta nie 
jest specjalnie odkrywcza, ale za 
to skuteczna. Wyraza si^ haslem: 
„chcemy miec krotkofalarstwo 
w szkolach - zadbajmy o to, by 
miec nauczycieli w organizacjach 
krotkofalarskich". Rzeczywiscie 
pozyskanie czynnego nauczyciela 
do idei zalozenia klubu krotkofa- 



larskiego zdecydowanie zwi^ksza 
szanse powodzenia w rozmowach 
z dyrekcj^ szkoly czy rad^ rodzi- 
cow. Wynika zatem po trzeba ak- 
tywnych dzialan skierowanych 
nie tylko do MEN (choc nie zawa- 
dzi poparcie z tego szczebla), ale 
glownie do kuratoriow i samych 
nauczycieli. Moze warto zapro- 
sic nauczycieli, ktorych chcemy 
pozyskac, do dzialajqcego wpo- 
blizu klubu, zeby na wlasne oczy 
zobaczyli, czym to si^ je? Moze 
warto wzorem obozu dla dzie- 
ciakow zorganizowac np. w po- 
rozumieniu z ZNP krotki turnus 
wczasowo-szkoleniowy dla na- 
uczycieli przedmiotow „techni- 
ka" czy „edukacja dla bezpieczen- 
stwa". Trzeba si^gn^c rowniez po 
nauczycieli emerytow, ktorzy ch^t- 
nie b^d^ kontynuowac kontakt 
z mlodziez^, by siq za szybko nie 
zestarzec. Trzeba wreszcie znalezc 
w naszym srodowisku osoby zw% 
zane z wybran^ szkoly jako np. 
rodzice czy dziadkowie uczniow. 
We wszystkich przypadkach, gdy 
nasza kadra nie b^dzie pracowni- 
kami szkoly, mozemy skorzystac 
z wolontariatu - szkola podpisuje 
z zainteresowanym umow$ o dzia- 
lalnosc wolontariack^ w formie 
prowadzenia zaj^c pozalekcyjnych 
w klubie krotkofalarskim lub kole 
radiowym. To samo dotyczy pelno- 
letnich absolwentow szkoly, b^d^- 
cych np. studentami lub osobami 
pracuj^cymi. Jesli tylko znajd^ czas 
i ch^ci - sformalizowanie dzialania 
na terenie szkoly jest mozliwe. A 





I 

■ ^ Ml 

1 D, t 


1 L ■ i H r 

In \ ^ 



■ /jv n 





Marek Ruszczak SP5UAR i Stanislav/ Lament SP5C0C z grupq mtodziezy Harcerskiego Klubu Lqcznosci LIS SP5ZRW 


Swiat Radio Maj 2016 


31 





SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


zewn^trzni wolontariusze na te- 
renie szkoly s^ traktowani bardzo 
powaznie - podpisuj^ zobowi^za- 
nie odpowiedzialnosci za zdrowie 
i zycie uczniow i mogq prowadzic 
zaj^cia samodzielnie, prawie jak 
nauczyciele. Nie mog^ tylko sa- 
modzielnie wyprowadzac dzieci 
na zaj^cia poza teren szkoly, choc 
i na to jest w prawie oswiatowym 
sposob - pisemna zgoda rodzicow. 

Jak? 

Po pierwsze - zgodnie z pra- 
wem. Klub moze mied samodziel- 
n^ former prawn^ stowarzyszenia 
(7 zalozycieli, rejestracja w s^dzie 
i sporo obowi^zkow) lub stowa- 
rzyszenia zwyklego (3 zalozycieli, 
latwiejsza rejestracja u starosty, 
mniej obowi^zkow, ale i mniej 
uprawnien). Obie te formy s^ cza- 
sochlonne i bywaj^ trudne do za- 
akceptowania przez organ pro- 
wadz^cy szkoly, za to znacznie 
bardzie efektywne np. w domu 
kultury. 

Mozna rowniez zacz^d od 
utworzenia klubu w ramach ist- 
niej^cej organizacji krotkofalarskiej 
z osobowosci^ prawn^ (a jest ta- 
kich podmiotow prawa w Polsce 
az 91). Moze to bye Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow, ale tylko w 6 od- 
dzialach terenowych w kraju za- 
latwicie wszystkie dokumenty od 
r$ki, w pozostalych wymagana jest 
zgoda Prezydium Zarz^du Glow- 
nego z Bydgoszczy. Wygodne s^ 
struktury harcerskie, ale pami^taj- 
cie, ze osobowosc prawn^ ma cho- 
rqgiew (struktura wojewodzka) 
i w gronie kadry musicie miec 6 
czlonkow ZHP (w tym co naj mniej 
jednego czynnego instruktora). 
ZHR jak dot^d raezej nie tworzy 
klubow radiowych. Moze to bye 
Liga Obrony Kraju, w ktorej istnie- 
je jeszcze troch^ klubow, a co waz- 
niejsze kadra. Moze to wreszeie 
bye lokalne stowarzyszenie krot- 
kofalarskie. 

W kazdym przypadku niezb^d- 
ne s^ dwa dokumenty: umowa 
pomi^dzy organem powoluj^cym 
klub i organem prowadz^cym 
szkoly (dom kultury) o wspolnym 
dzialaniu w zakresie krotkofa- 
larstwa na terenie konkretnego 
obiektu, zawieraj^ca sformulowa- 
nie o nieodplatnym uzyczeniu po- 
mieszczeh do prowadzenia klu- 
bu i zobowi^zanie do dzialalnosci 
zgodnie ze statutem konkretnej 
organizacji i programem wycho- 
wawczym konkretnej instytueji. 
Drugi - uchwala powoluj^ca klub, 
okreslaj^ca jego siedzib^, wladze 
i ewentualnie zatwierdzaj^ca regu- 
lamin dzialania. 


Kolejny krok to uzyskanie po- 
zwolenia radiowego dla klubu. 
Tu wlasnie niezb^dna jest osobo- 
wosc prawna organizacji powolu- 
jqcej Idub, bo tylko wniosek oso- 
by prawnej zostanie rozpatrzony 
przez Urzqd Komunikacji Elek- 
tronieznej. Aktualnie do takiego 
wniosku nalezy dol^czyc zgode^ 
co naj mniej jednej osoby, posiada- 
j^cej uprawnienia krotkofalarskie, 
na pelnienie funkcji kierownika ra- 
diostaeji (nie mylic z kierownikiem 
klubu). Jezeli takich osob pozyska- 
my wi^cej - podpisuj^ one zgod^ 
na pelnienie funkcji operatora od- 
powiedzialnego. Wazne, bo praca 
radiostaeji pod nieobecnosc osob 
wymienionych w pozwoleniu ra- 
diowym jest naruszeniem prawa 
(wprawdzie obecnie nie jest to sci- 
sle kontrolowane, ale po informaeji 
od „zyczliwego" s^siada moze bye 
powodem klopotow). Obecnie nie 
ma juz potrzeby przedstawiania 
w UKE zgody wlasciciela obiektu/ 
budynku, ale taka zgoda b^dzie 
nam niezb^dna przy wieszaniu 
anten. 

Po uzyskaniu pozwolenia radio- 
wego pojawia si^ problem sprz^- 
tu. Chyba kazdy klub zaczynal 
swoj^ dzialalnosc na wypozyezo- 
nym sprz^cie. Na pewno pomog^ 
w tym inne pobliskie kluby lub 
indywidualni krotkofalowcy. Nale- 
zy jednak pamitjac o spisaniu naj- 
prostszej umowy o nieodplatnym 
uzyczeniu radiostaeji (lub anten), 
by nie miec klopotow z identyfika- 
cj^ wlasciciela sprz^tu, chocby dla 
celow ewidencyjnych czy podat- 
kowych. 

W dalszej perspektywie, po po- 
zyskaniu jakichs srodkow fmanso- 
wych, mozna powoli wymieniac 
sprz^t na „klubowy". Pisz^ ten 
wyraz w cudzyslowie, bo klub me 
maj^c osobowosci prawnej - nie 
ma prawa miec wlasnego sprz^tu. 
Kazde radio, zasilaez czy antena 
musz^ bye wlasnosci^ osoby praw- 
nej, ktora b^dzie mogla udowod- 
nic ich legalne pochodzenie; a kie- 
rownik klubu musi udowodnic ich 
legalne uzytkowanie. Przyklado- 
wo w naszym klubie radiostaeje 
i anteny (3 zestawy) s^ wlasnosci^ 
szkoly oraz jej organu prowadz^- 
cego - Kola Spolecznego Towarzy- 
stwa Oswiatowego, chociaz klub 
w swietle prawa jest jednostkq 
ZHP. Jednak latwiej bylo apliko- 
wac o granty z Biura Edukacji pod 
firm^ szkoly i STO, latwiej bylo 
tez przyj^c darowizn^ sprz^tow^ 
przez STO niz przez ZHP 

Jest tylko jeden wniosek - 
wszystkie wyzej napisane zdania 


s^ funta klakow niewarte, jezeli 
nie znajdzie si^ lider. Lider musi 
bye troch^ zwariowany na punkde 
krotkofalarstwa i calym sob^ po- 
swi^cac si$ pracy z mlodziez^. To 
nie znak lidera b^dzie obeeny na 
pasmach, a znak klubowy. To nie li- 
der zaliezy dekawe l^cznosci, tylko 
jego wychowankowie, dla ktorych 
b^dzie co naj wyzej suflerem. I to 
lider musi dbac o dobre relacje ze 
szkolq (domem kultury), nie wylq- 
czaj^c woznych i sprzqtaczek, oraz 
o motywowame dzied. A tu mamy 
wspaniale narz^dzie udost^pnio- 
ne przez wielkopolskich dzialaczy 
PZK w postad dyplomu /Junior", 
ktorego najnizszq klas^ mozna zdo- 
byc juz za dwie (ale dobre) l^czno- 
sci, a najwyzsza wymaga systema- 
tycznej i ponadrocznej pracy. 

Zatem - powodzenia w tworze- 
mu klubow. 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Krotkofalarstwo, wycieczki 
rowerowe i niewidomi 

Od okolo 20 lat posiadam licen- 
cj$ krotkofalarsk^, a od pewnego 
czasu jestem wolontariuszem fun- 
daeji Niewidomi Na Tandemach. 
Duzo jezdz^ rowerem i zawsze 
mam przy sobie radio r^ezne. 

Na czas rajdu staj^ si^ prze- 
wodnikiem swojego podopiecz- 
nego niewidomego rowerzysty. 
Oprocz kr^cenia, chodz^ z nim 
na posilki, mamy wspolny pokoj, 
a w drodze opowiadam mu co 
widz$. Bye moze uda mi si$ na- 
mowic jakis klub krotkofalarski 
aby zeeheial nam (uezestnikom 
rajdu) opowiedziec o co chodzi 
w naszym hobby. 

Fundacja Niewidomi Na Tan- 
demach organizuje rajd rowerowy 
w terminie 24-29.05.2016 r. Jest to 
ciruga edycja imprezy nosz^cej 
nazw^ Odkrjnvamy 60 pomnikow 
w historii Polski - Integracja Spo- 
leczna Osob Zagrozonych Wyklu- 
czeniem w Dost^pie do Kultury. 

Pierwsza edycja rajdu zosta- 
la zrealizowana jesieni^ zeszle- 
go roku i poprowadzila tandemy 
z Gdyni do Torunia. Autorlq pro- 
jektu i koordynatork^ jest Justyna 
Rogowska. 

Tegoroczny rajd pod nazw^ 
Szlakiem Pomnikow Dolnego Sl^- 
ska rozpocznie si$ we Wroclawiu 
przez Sobdtk^, Szczawno-Zdr6j, 
Krzeszow, Jeleni^ Gor§, Jawor, za- 
konezy si^ w Legnicy. W drodze 
zamierzamy odwiedzid wazne 
miejsca dla historii Polski. 

Fundacja NNT> realizuj^c swo- 
je cele statu to we, wybiera si^ na 
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Ubiegtoroczny rajd Fundacji Niewidomi Na Tandemach 



By polepszyc zasiqg tqcznosci, SQ2DPG 
zamontowat antenq samochodowq do 
bagaznika roweru 


rajd w skladzie 10 tandemow czyli 
dwuosobowych rowerow. Przed- 
ni^ kierownic^ trzyma widz^cy pi- 
lot tandemu (wolontariusz), a tyl- 
ne siodelko zajmuje osoba niewi- 


dz^ca. Nap^d roweru zapewniaj^ 
obaj, bo tu nie ma pasazerow. 

Jednym z pilotow tandemu 
b^d^ ja, Zbyszek SQ2DPG (stale 
QTH Rumia k. Gdyni) i w podroz 
zabieram swoje r^czne radio UKF 
FM. Radio jest duobanderem, wi^c 
jedna cz^stotliwosc b^dzie to PMR 
kanal 8 z subkanalem 0 do we- 
wn^trznej komunikacji w peleto- 
nie, a drug^ cz^stotliwosc ustawi^ 
na 145,500 MHz. Korzystaj^c z kaz- 
dej przerwy w podrozy, odezw^ 
si^ na lokalnych, dost^pnych mi 
przemiennikach (70 cm i 2 m). 

Zapraszam do l^cznosci z tak 
dose nietypowej ekspedycji tande- 
mowej, a jesli ktos jezdzi rowerem 
i jest krotkofalowcem, to zapra- 
szamy choc na kilka-kilkanascie 
kilometrow wspolnej przejazdzki. 

Zadbam o to, aby l^cznosd z na- 
szego rajdu tandemowego, mimo 
ze b^d^ pracowac pod prywatnym 
znakiem, potwierdzic tematyezn^ 
i oryginaln^ kart^ QSL (via Biuro 
QSL) sygnowan^ przez fundacji 
Niewidomi na Tandemach. 



* . Fundacji NiewidomLNa Tandemach 

Sziakiem Pomhikdw Historii Do Me go Slqska 



Wi^cej informaeji i szczegolow 
o naszym rajdzie b^dziemy suk- 
cesywnie zamieszczac na naszym 
profilu na FB: fundaeja Niewidomi 
Na Tandemach. 

Pozdrawiam 

Zbyszek SQ2DPG 


Zawody 

Radioreaktywacja 2016 

Celem Za wo do w Krotkofalar- 
skich Radioreaktywacja 2016 jest 
propagowanie krotkofalarstwa 
wsrod dzieci i mlodziezy szkol 
podstawowych i gimnazjalnych 
oraz placowek opiekunezo-wy- 
chowawczych, poprzez organi- 
zowanie lekcji otwartych wedlug 
programu Radioreaktywacja. Po- 
nadto celem zawodow jest popula- 
ryzaeja programu w srodowiskach 
krotkofalarskich zainteresowanych 
przekazywaniem naszego hobby 
mlodym pokoleniom. 

Zawody trwaj^ od 01.09 2015 do 
10.09.2016 i s^ przedsi^wzi^ciem 
organizowanym przez zespol ini- 
ejatywny krotkofalowcow Radio- 
reaktywacja. 

W tej edycji jest znaeznie 
uproszczony regulamin, a dla za- 
liczenia lekcji do klasyfikacji ko- 
nieezne jest, aby zostaly zreali- 
zowane 3 podstawowe elementy 
programu, zawarte w konspektach 
lekcji zespolu iniejatywnego Ra- 
dioreaktywacja: 

■ prezentaeja historii powstania 
radia w oparciu o doswiadezenia 
fizyezne 

■ przeprowadzenie zabaw/kon- 
kursow tematycznych z udzia- 
lem dzieci 

■ przeprowadzenie pierwszych 
l^cznosci pomi^dzy dzieemi 
a krotkofalowcami z wykorzy- 
staniem radiostaeji KF i znaku 
wywolawczego klubowego 

Za I miejsca zespol otrzyma 
dyplom pami^tkowy w formie wi- 



W I edycji konkursu wygrat klub SP3PDK z Rawicza 
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RADIOREAKTYWACJA 

pogrom KMWOfJ lO&OHOOXtiiaCp QmOKMMttf 

ZMBMY TO BAZCM 


trazu szklanego z wytrawionym 
znakiem zespolu (stacji), a za II 
i III miejsca w kazdej kategorii 
bqd% papierowe dyplomy pami^t- 
k owe. 

Nagrod^ glown^ za zdobycie 
pierwszego miejsca jest nowy fa- 
bryczny 100 W transceiver KF, kto- 
ry mog^ wygrac wszystkie kluby 
(zrzeszone w PZK, ZHR LOK oraz 
kluby prywatne; nie ma ograni- 
czen). 

Jest jeszcze 6 miesi^cy na reali- 
zacji i wci^z jest olbrzymia szansa 
na zdobycie prowadzenia w wy- 
scigu, bo zakonczenie jest dopiero 
w 2. tygodniu wrzesnia 2016 r. 

Z informacji otrzymanych od 
organizatora wynika, ze tylko 3 
kluby w tej chwili zadeklarowaly 
udzial w zawodach (prowadz^cy 
SP5YAM ma zaledwie 4 punkty). 

Na dzien dzisiejszy wystarczy 
zorganizowac dwie prezentacje 
w 2 roznych szkolach, by wysun^c 
si^ na prowadzenie. Wszelkie po- 
trzebne materialy, w tym program 
Radioreaktywacji, znajduj^ si^ na 
stronie reaktywacja.org.pl. 

Warto tez skontaktowac si^ z or- 
ganizatorami bezposrednio, by 
otrzymac wszelkie porady, jak za- 
cz^c. Zdobycie nowego transceive- 
ra o wartosci ok. 2800-3200 zl dla 
klubu nigdy nie bylo latwiejsze! 

Klub SP5PRP i dzieci z Mi^dzy- 
lesia jako organizatorzy zawodow 
bezposrednio zwi^zani z Radiore- 
aktywacj^ nie uczestnicz^ w tych 
zawodach. 

W poprzedniej edycji wygral 
klub SP3PDK z Rawicza. 

W imieniu organizatorow za- 
praszamy do Zawodow Radiore- 
aktywacja 2016. 

Prosba od Radioreaktywacji 

Konkursy, ktore organizujemy 
w przeciwienstwie do wielu in- 
nych, musz^ mied swoj budzet. 
Nagrody w konkursie RADAR i w 
Zawodach Radioreaktywacja 2016 
b^d^ wynosily okolo 7400 zl. Nie 
jestesmy w stanie bez pomocy po- 
kryc wszystkich kosztow organi- 


zowanych aktywnosci. Liczymy na 
Wasze wsparcie. 

Jak wplacac? 

Konto ma obsluzyc dwie im- 
prezy, wi^c kazdy przelew powi- 
nien zawierac informacji, czego 
dotyczy np.: „Wplata na zawody 
RR l Konkurs RADAR 50%/50%", 
„Wplata na konkurs RADAR", 
„Wplata na Zawody Radioreak- 
tywacja" (jesli ktos chce bye ano- 
nimowy, prosz^ to wpisac przy 
przelewie). 

Nr konta: 

Pawel Wlodarczyk i Tomasz Zagora 
eKonto - Radioreaktywacja 
11 1140 2004 0000 3002 7606 4978 

Stan konta Radioreaktywacji na 
01.04.2016 wynosi 4865 zl. Budzet 
Zawody RR - 2065 zl (powinni- 
smy uzbierac ok. 3200 zl), a budzet 
Konkurs RADAR - 2800 zl (powin- 
nismy uzbierac ok. 4200 zl). 

Aktualn^ list^ darczyncow 
i harmonogram wplat i wyplat 
mozna zobaezye na stronie reakty- 
wacja.org.pl. 

Dziikujemy za kazd^ wplat^! 

Zespol Radioreaktywacja 

80 lat Tadeusza SP3XR 

18 kwietnia jest dniem urodzin 
Tadeusza SP3XR (data przypadko- 
wo zbiegla siq ze swi^tem naszego 
hobby). W 2016 jest to juz osiem- 
dziesi^ta rocznica dla Tadeusza. 


Przez te osiemdziesi^t lat wiele si^ 
zdarzylo. Kwalifikacje krotkofa- 
larskie Tadeusz zdobyl w Podofi- 
cerskiej Szkole L^cznosci, a potem 
pelnil obowi^zki dowodey radio - 
stacji i radiotelegrafisty. 

W 1958 r. juz w cywilu zdobyl 
pierwsz^ licencji. Przy budowaniu 
sprz^tu wielk^ pomoc otrzymal 
od pana Edwarda SP3GZ. Praco- 
wal w telekomunikacji i podezas 
kursow w Warszawie poznal oraz 
zaprzyjaznil si^ z panem Jerzym 
SP5WW. Dzi^ki temu wykonywal 
potem wiele konstrukcji wg opi- 
sow konstruktora. Jeszcze kilka lat 
temu Tadeusz startowal w roznych 
zawodach, szczegolnie na CW, 
RTTY i SSTV Za te zawody otrzy- 
mywal dyplomy, w tym kilka za 
zajicie pierwszego miejsca wsrod 
SP Przez szereg lat byl czlonkiem 
komisji egzaminacyjnej przy PIR 
w Zielonej Gorze. Byl zalozycielem 
i prezesem Harcerskiego Klubu 
SP3ZHU w Sulechowie. Stan po- 
siadania w DX CC przez SP3XR to 
339/349. Drugim hobby Tadeusza 
jest poezja. Wydal dotychczas trzy 
tomiki poezji, w tym juz publi- 
kowany w SR wiersz o naszym 
hobby. 

Z okazji tak pi^knego jubile- 
uszu, najlepsze zyezenia od redak- 
cji „Swiata Radio". 
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Radiotelefony VHF/UHF 


TEST 


Dwupasmowa cyfrowa radiostacja 

Yaesu FTM-1 00D 


Dwupasmowa samochodowa radiostacja FTM-IOODIq- 
czy w sobie najlepsze cechy analogowego swiata emisji 
FM i cyfrowego C4FM. Jej r^cznym odpowiednikiem jest 
FT2D. 



Radiostacja pokrywa amator- 
skie pasma 2 m i 70 cm oraz do- 
da tkowo odbiorczo zakres 108-999 
MHz. Standardem w cyfrowym 
sprz^cie Yaesu jest automatyczne 
rozpoznawanie odbieranej emisji 
i dostosowanie sii do niej przy 
nadawaniu. Wbudowany odbior- 
nik GPS i modem TNC umozli- 
wiajy nadawanie komunikatow 
APRS, a odbierane dane mogy bye 
zapisywane w pami^ci mikroSD 
(nie wchodzi ona w sklad standar- 
dowego wyposazenia i musi bye 
dokupiona oddzielnie). 

Oprocz wyposazenia w duzy 
liezbi komorek pami^ci (po 500 
dla torow A i B) i rozbudowanych 
mozliwosci przeszukiwania pasm 
FTM-1 00D ma funkcji monitora 
grup pozwalajycego na organi- 
zowanie grup korespondentow 
i sledzenia ich pozyeji. Do wlycze- 
nia monitora grup sluzy klawisz 
„GM". 

Dzi^ki wymiarom 140 x 45 x 164 
mm, zalyczonemu uchwytowi 
montazowemu i mozliwosci od- 
dzielnego montazu panelu obslu- 
gi radiostaja daje sii latwo zain- 
stalowac w samochodzie. Panel 
obslugi nie ma jednak gniazd- 
ka mikrofonowego, co oznaeza, 
ze mikrofon musi bye polyezony 
z gniazdkiem w samej radiostaeji 
- w miar§ potrzeby przy uzyciu 
przedluzacza. 


Umieszczony z tylu na radia- 
torze wentylator pracuje cicho, 
skuteeznie nie dopuszcza do prze- 
grzania sii radiostaeji nawet przy 
50 W mocy wyjsciowej i nie prze- 
szkadza w prowadzeniu lycznosci. 

Na tylnej sciance znajdujy si^: 
wspolne gniazdko antenowe UC1 
(SO-239) dla obu pasm, dzi^ki cze- 
mu zbyteczna staje sii zwrotnica 
antenowa, gniazdko glosnikowe 
i gniazdko danych. Wbudowany 
glosnik jest skierowany w gor^, 
o czym trzeba pami^tac, planujyc 
instalacji. 

Graficzny wyswietlacz o roz- 
dzielczosci 160x40 punktow jest 
duzy, podswietlony jasno na bialo- 
niebieskawo i dodatkowo wyposa- 
zony w regulacji jasnosci. Pod nim 
umieszczony jest rzyd klawiszy, na 
lewo od nich - galka regulacji sily 
glosu a na prawo - uniwersalna 
galka sluzyea do strojenia, wyboru 
pami^ci i nawigaeji w menu. 

Cz^stotliwosc toru glownego 
-A - jest wyswietlana duzymi 
cyframi, a toru B - trochi mniej- 
szymi powyzej. Pomimo ze jest 
to radiostacja dwupasmowa, nie 
pozwala ona na rownolegly odbior 
obu pasm. Do zmiany pasm sluzy 
przyeisk na przedniej sciance lub 
przy risk na mikrofonie. 

FTM-100D ma wbudowany 
czuly odbiornik GPS zapewnia- 
jycy prawidlowy odbior nawet 


w pomieszczeniach. Odbiornik 
ten synchronizuje rowniez zegar 
radiostaeji. W trakeie pracy emisji 
FM po lewej stronie wskaznika 
wyswietlany jest kierunek ruchu 
i jego szybkosc, natomiast w trak- 
eie pracy cyfrowej - kierunek i od- 
leglosc do korespondenta. 

Praca w eterze 

Instrukcja obslugi jest przy- 
st^pnie napisana i zawiera wiele 
informaeji. Ze wzgl^du na rozbu- 
dowany funkcjonalnosc radiostaeji 
warto sp^dzic trochi wi^cej czasu 
na jej lekturze przed skorzysta- 
niem z urzydzenia. 

Po pierwszym wlyczeniu uzyt- 
kownik jest proszony o wpisanie 
swojego znaku wywolawczego. 
Sposob wpisywania z wykorzysta- 
niem klawiszy i galki do wyboru 
liter nie odbiega od stosowanych 
w innych markach i modelach. 
Ewentualnych pozniejszyeh zmian 
znaku dokonuje sii juz w menu. 

Wlyczenie automatyeznego 
rozpoznawania emisji (AMS) jest 
sygnalizowane na wyswietlaczu 
za pomocy liter „DN". W trakeie 
odbioru sygnalu analogowego 
zmienajy sii one na „FM". Radio- 
stacja jest przelyezana automa- 
tyeznie na wlasciwy rodzaj emi- 
sji. W przypadku emisji cyfrowej 
uwzgl^dniane sy jej odpowied- 
nie warianty: standardowy tzn. 
rownoleglej transmisji glosu i da- 
nych - „DN", wylyeznej (a przez 
to szybszej) transmisji danych - 
,/DW" lub wylyeznej transmisji 
glosu o wyzszej jakosci - „VW". 
W trybie wylyeznej transmisji glo- 
sowej uzyskiwana jest wprawdzie 
zauwazalnie lepsza jakosc dzwi^- 
ku ale tryb standardowy pozwala 
na rownolegly transmisji wspol- 
rz^dnych staeji i odbior danych 
pozycyjnych od korespondentow. 
Jest to szczegolnie wygodne po 
wlyczeniu monitora grupy, ponie- 
waz pozwala na sledzenie poloze- 
nia wszystkich staeji wchodzycych 
w sklad grupy. 

Po wylyezeniu automatyki 
uzytkownik moze sam wybierac 
pozydany emisji . P° nastawieniu 
na emisji FM ewentualne odbie- 
rane sygnaly cyfrowe sy slyszal- 
ne jako denerwujyce buezenie. 
Niektore z przemiennikow nada- 
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Tab. 1 . Yaesu FTM-100DR, nr ser. 5G020092 (wersja amerykanska). Wersja europejska nosi oznaczenie FTM-1 OODE 


Dane producenta 

Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 

Zakres czQStotliwosci: odbior, 108-999,990 MHz (AM, FM; z wyt^cze- 
niem zakresowtelefonicznych). 

Nadawanie 144-148, 430-450 MHz 

Emisje: FM, FM-N, cyfrowy dzwi^k C4FM, dane, AM 

Zasilanie: napigcie nominalne 13,8 V ± 1 5% 

Odbior 0,5 A 

Nadawanie z moc^ 50 W: 11 A na 144 MHz, 12 A na 430 MHz 

Odbior, 108-729,490, 750-823,990, 849-868,990, 894,010-911,990, 
943,510-956,980, 988-999,990 MHz, 

Nadawanie: zgodnie z danymi producenta 

Zgodnie z danymi producenta, AM - wyt^cznie odbior, FM-N - wyt^cznie nada- 
wanie 

Przy napigciu 1 3,8 V odbior 91 0 mA (maks. sita gtosu, petne oswietlenie, bez 
sygnatu), 368 mA w stanie spoczynku, petne oswietlenie, 269 mA w stanie 
spoczynku bez oswietlenia, 5 mA w stanie wyt^czonym. 

Nadawanie moc duza/srednia/mata: 

146 MHz 8, 7/4, 7/2, 6 A; 

440 MHz, 9, 4/5, 8/3,1 A 

Odbiornik 

Dynamiczne badania odbiornika + 

Czutosc FM (12 dB SINAD), 0,2 /iV (137-150 i 420-520 MHz), 0,25 
(150-174, 222-300 i 336^420 MHz), 0,3 pV (174-222 MHz), 0,8 
IjN (300-336 i 900-999,99 MHz), 0,4 /iV (800-900 MHz), 

AM (10 dB sygn.+szum/szum) 0,8 /jV (118-137 MHz) 

Zakres dynamiczny dwutonowy trzeciego rzgdu, FM: niepodany 

Zakres dynamiczny dwutonowy drugiego rzgdu, FM: niepodany 
Ttumienie kanatow sqsiednich: niepodane 
Ttumienie sygnatow niepoz^danych: niepodane 

Czutosc blokady szumow: niepodana 

Czutosc wskaznika sity sygnatow: niepodana 

Moc wyjsciowa m.cz.: 3 W dla 10 % znieksztatcen nieliniowych na 8 Q 

Nadajnik 

moc wyjsciowa: 50, 20, 5 W - wysoka (hi), srednia (med), niska (low) 

FM (12 dB SINAD), 0,14 pV (146 MHz) 0,1 5 (162 MHz), 0,56/iV (223 MHz), 

0,15 /jV (440 MHz), 0,18 jjN (902 MHz), 

AM (10 dB sygn.+ szum/szum) 0,54 (120 MHz), 0,41 jjN (144,4 MHz), 0,49 

LjV (432 MHz) 

Odstgp 20 kHz: 146 i 440 MHz, 60 dB*; 

odstgp 10 MHz: 146 MHz, 79 dB, 440 MHz, 76 dB 

146 MHz, 84 dB; 440 MHz, 100 dB 

Odstgp 20 kHz: 146, 440 MHz 60 dB 

Ttumienie sygnatu p.cz., 146 MHz, 119 dB; 440 MHz, > 134 dB 

Ttumienie sygnatow lustrzanych, 146 MHz, >134 dB, 440 MHz, 82 dB 

Progowa, 146 MHz, 0,11 /iV, 0,29 (maks.); 440 MHz, 0,1 /iV, 0,27 /iV 

(maks.) 

Petnaskala6,3^V (1441440 MHz) 

2,35 W dla 1 0% znieksztatceh nieliniowych na 8 Q, znieksztatcenia dla 1 Vsk - 
1 ,35% (gtosnik zewngtrzny) 

Dynamiczne pomiary nadajnika 
146 MHz: 49/21/6,0 W 
440 MHz: 48//21/4.9W 

moc wyjsciowa przy minimalnym dopuszczalnym napigciu zasilania: 
niepodana 

Przy napigciu 11,7V 
144 MHz: 44/20/5,9 W 
440 MHz: 48/21/4,8 W 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych i harmonicznych: 60 dB 

146 i 440 MHz: > 80 dB, spetnia wymagania FCC 

Czas przet^czania z nadawania na odbior (od momentu puszczenia 
przycisku nadawania do 50% petnej sity gtosu): niepodany 

Blokada otwarta, sygnat S9, 31 6 ms 

Czas przet^czania odbior-nadawania („tx delay”): niepodany 

70 ms 

Wymiary (wysokosc, szerokosc, gtgbokosc): panel przedni, 45x140x29 mm, radiostacja, 45x140x164 mm, masa (panel obstugi i radiostacjal) ok. 1,1 
kg, masa panelu przedniego z mikrofonem ok. 280 g 

+ identyczne wyniki dla odbiornikow A i B, o ile niepodano inaczej, pomiarow dla C4FM nie dokonano z powodu braku generatora 

* pomiar ograniczony poziomem szumow na podanej wartosci 

W wersji europejskiej zakres odbioru jest petny, bez wykluczenia pasm telefonii komorkowej, zakresy nadawania 144-146 i 430-440 MHz 


j^ w trakcie transmisji analogo- 
wej sygnal CTCSS, dzi^ki czemu 
po wl^czeniu blokady szumow 
CTCSS sygnaly cyfrowe nie 
slyszalne i przestaj^ przeszkadzac 
odbiorcom analogowym. Wi^k- 
szosc uzytkownikow korzysta jed- 
nak z wyboru automatycznego. 

Cyfrowe przemienniki DR-1 
fir my Yaesu rozpoznaj^ rowniez 
automatycznie odbieran^ emisj^ 
i dostosowuj^ si^ do niej, co ula- 
twia stopniowe przechodzenie 
z przemiennikow analogowych 
na system cyfrowy. Nie pozwalaj^ 
one jednak na prac$ obydwoma 
emisjami w tym samym czasie, 
a jedynie naprzemiennie w roz- 
nych relacjach. 

W trakcie pracy emisj^ cyfro- 
mozliwe jest takze nadawanie 


krotkich wiadomosci tekstowych. 
Ich przygotowanie bez pomocy 
klawiatury jest jednak uci^zliwe 
i dlatego lepiej skorzystac z wiado- 
mosci uprzednio przygotowanych 
i zapisanych w pami^ci. Radiosta- 
cja zawiera przyklady takich wia- 
domosci wpisanych fabrycznie. 
Ich maksymalna dlugosc nie moze 
przekraczac 80 znakow alfanume- 
rycznych. 

W systemie cyfrowym moz- 
liwa jest wprawdzie transmisja 
obrazow o niskiej rozdzielczosci 
(zblizonej do SSTV), jednak w od- 
roznieniu od FT2D FTM-1 00D nie 
moze ich wyswietlac na swoim 
wyswietlaczu. W celu ich obejrze- 
nia na PC konieczne jest ich za- 
rejestrowanie w pami^ci SD> Nie- 
mozliwe jest rowniez podl^czenie 


mikrofonu typu MH-85A11U ma- 
j^cego wbudowan^ kamere^, a wi^c 
i nadawanie wlasnych obrazow 
na zywo, na co pozwalaj^ inne 
modele. 

Radiostacja ma kieszen dla pa- 
miqci mikroSD (o pojemnosciach 
do 32 GB), w ktorych oprocz obra- 
zow mozna zapisywac takze dane 
pozycyjne GPS i inne informacje 
- w tym cal^ konfiguracj^ sprz^tu. 

Programowanie radiostacji 

Zaprogramowania wszystkich 
niezb^dnych parametrow i za- 
wartosci pami^ci mozna dokonac 
wprawdzie bez pomocy kompute- 
ra, ale komputer znacznie ulatwia 
to zadanie. 

W sklad standardowych akce- 
soriow wchodzi wprawdzie kabel 
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USB typu SCU-20 sluz^cy do po- 
l^czenia z komputerem, ale Yaesu 
nie oferuje odpowiedniego opro- 
gramowania. W oprogramowanie 
takie mozna si^ zaopatrzyc w fir- 
mie RT Systems [3], u dystrybuto- 
row sprz^tu lub skorzystac z eks- 
perymentalnej wersji dost^pnej 
pod adresem [4]. 


odst^py czasu mi^dzy transmi- 
sjami danych do szybkosci ruchu 
stacji. 

Odbierane komunikaty APRS 
s^ wyswietlane na wyswietlaczu 
wraz z odleglosci^ i wskazaniem 
przez strzalk^ kierunku do nadaw- 
cy. Ich odbior jest sygnalizowany 
dzwi^kowo. 


Bluetooth 

Dost^pny dodatkowo modul 
Bluetooth BU-2 pozwala na korzy- 
stanie z mikrofonosluchawek typu 
BH-2A, co zapewnia wi^kszy kom- 
fort pracy. Zainstalowanie modulu 
wymaga otwarcia obudowy radio- 
stacji, a oprocz tego konieczne jest 
wywolanie odpowiedniego punk- 
tu menu w celu sparowania radio- 
stacji z mikrofono-sluchawlq. Do 
przel^czania nadawanie-odbior 
sluzy przycisk na kablu sluchawki, 
ale mozna takze skorzystac z auto- 
matycznego przel^cznika - VOX- 
-u. Jakosc nadawanego przez BH- 
-2A dzwi^ku jest bardzo dobra, 
a zasi^g l^cza Bluetooth dochodzi 
do 10 m. 

APRS 

FTM-100D dostarcza wpraw- 
dzie do gniazdka danych na tylnej 
sciance sygnalow APRS o prze- 
plywnosciach 1200 bit/s i 9600 bi- 
t/s, ale poniewaz ma wbudowany 
modem TNC nie wymaga podl^- 
czenia dodatkowego. Szczegolowa 
instrukcja korzystania z APRS jest 
dost^pna w witrynie producenta. 
Do konfiguracji transmisji APRS 
sluz^ specjalne punkty w menu 
radiostacji. Konieczne jest m.in. 
podartie wlasnego znaku z rozsze- 
rzeniem, wybor symbolu i wpro- 
wadzenie trasy retransmisji pa- 
kietow. W miar^ potrzeby mozna 
takze skorzystac z funkcji inteli- 
gentnej transmisji dopasowuj^cej 


WIRES-X 

FTM-100D, podobnie zresz- 
t^ jak i FT2D, umozliwiaj^ prac^ 
w sieci WIRES-X. Jest to siec korzy- 
staj^ca z l^czy internetowych do 
Iqczenia mi^dzy sob^ przemienni- 
kow analogicznie do sieci Echolin- 
ku, IRLP lub AllStar Link. 

Siec WIRES-X jest wprawdzie 
popularna w Japonii i ww pew- 
nym stopniu w USA oraz w nie- 
ktorych innych krajach, ale jest 
malo rozpowszechniona w Euro- 
pie. WIRES-X umozliwia pol^cze- 
nia mi^dzy uzytkownikami C4FM 
i prowadzenie przez nich konfe- 
rencji w koleczkach, ale jest tez 
dost^pna dla stacji FM. Autor te- 
stu nie mogl jednak wyprobowac 
pracy w sieci z powodu oddalenia 
od najblizszego przemiennika to 
umozliwiaj^cego. Aktualny spis 
stacji przemiennikowych WIRES- 
-X znajduje si$ wlnternecie pod 
adresem [5]. 

Przystawka HRI-200 jest nie- 
zb^dna jedynie dla bramek radio- 
wo -internetowych sieci - przyp. 
tlum. 

Zalqzki sieci cyfrowej 

Za posrednictwem mikroprze- 
miennika (ang. hotspot) opartego 
na DV4mini mozliwy jest dost^p 
dla uzytkownikow indywidual- 
nych do reflektorow (FCS001 itd.) 
systemu C4FM. Ten sam mikro- 
przemiennik moze sluzyc takze 
do pol^czenia przemiennikow 


C4FM z re fie kt or a mi. Szczegoly f~ . . . 

j , , .. Zdjecie dzieki uprzejma- 

na ten temat podano winstrukqi ki f irmy A , ranti " 
do DV4mini i w tomie 30 Biblio- L 
teki polskiego krotkofalowca dost^p- 
nych w Internecie pod adresem [6] 

[Akapit ten zostal dodany przez 
tlumacza] . 

Mark J. Wilson K1RO 
z „QST" 2/2016 tlumaczyl 
Krzysztof D^brow ski OE1KDA 
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-100DE dost^pny w Internecie 
i u dystrybutorow 
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roznych typow 

[4j chirp . danplanet.com/proj ects/ 
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[5] www.Yaesu.com/jp/en/wires-x/ 
index.php 
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szerna wielotematyczna literatura 
znajduje siq pod odnosnikiem „Bi- 
blioteka Radioamatora" 

[7] krzysztof.dabrowski@aon.a 
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ANTENY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 5 


Antena dipolowa (czqsc 2) 


W SR 4/16 zostaty opisane przykladowe konstrukcje anteny dipolowej na 
fale krotkie, a takze zjawisko powstawania fali stojgcej w liniach zasilajqcych; 
byiy tez pokazane charakterystyki promieniowania dipola potfalowego. 



f 

* • 


Rys. 1. Sposob 
nawiniejcia kabla na 
rdzeniu pierscienio- 
wym 


Przed przyst^pieniem do prak- 
tycznej konstrukcji analizujemy 
w dalszym ci^gu najwazniejsze 
parametry anteny dipolowej i roz- 
ne aspekty zwi^zane z jej prac^. 

Wie^kszosc amatorskich pasm 
krotkofalowych jest na tyle w^ska 
(patrz tabela 1), ze po zestrojeniu 
anteny na ich srodek niedopaso- 
wania na krancach pasm nie maj^ 
jeszcze wi^kszego znaczenia. Ko- 
rekty mog^ bye konieezne glownie 
w pasmach 160, 80 i 10 m. 

Zasadniczo obwody koryguj^ce 
niedopasowanie anteny (obwody 
dopasowuj^ce, zwane tez skrzynk^ 
antenow^) powinny znajdowac 
przy samej antenie, tak zeby ante- 
na byla podl^czona do ich jednej 
pary zaciskow a kabel zasilaj^cy do 
drugiej. Obciqzalyby one jednak 
swoim d^zarem anteny, a poza tym 
ich r^ezne przestrajanie nie byloby 
mozliwe. Zamiast obwodow strojo- 
nych r^eznie mozna uzyc automa- 
tycznej skrzynki antenowej i w nie- 
ktorych rodzajach i konstrukcjach 
(np. tam, gdzie punkt zasilania jest 
umieszczony na maszeie jak w an- 
tenie „odwrocone V") rozwiqzanie 
takie jest rzeczywiscie stosowane. 
Przewaznie, zwlaszcza w przypad- 
ku anten rozci^gni^tych pomi^dzy 
dwoma punktami zamocowania, 
jak np. dipoli, stosowane jest roz- 
wi^zanie mniej eleganckie tech- 
nieznie, ale za to praktyezniejsze. 
Obwody dopasowuj^ce znajduj^ 
siq elektryeznie rzecz bior^c tuz 
przy radiostaeji i koryguj^ calosdo- 
we niedopasowanie anteny wraz 
z kablem czyli kompletnego sys- 
temu antenowego. Skrzynki takie 
s^ cz^sto wbudowane do radiosta- 
eji i w wielu przypadkach pracujq 
automatyeznie odci^zaj^c od tego 



Rys. 2. Schemat i sposob wykonania symetryzatora na rdzeniu 
pierscieniowym 



Rys. 3. Symetryzator nawiniqty na rdzeniu 
T-200 sktada si? z uzwojenia 3x18 
zwojow potqczonego jak na rys. 2 

operatora staeji ale wiele tanszyeh 
modeli wymaga ich oddzielnego 
zakupienia. Warto jednak pami^tac, 
ze zasadniczo zabezpieczaj^ one 
wzmacniacze mocy przed szkodli- 
wymi dla nich sytuaejami niedopa- 
sowania i zapobiegajq automatyez- 
nemu obnizeniu mocy wyjsciowej 
w takich sytuacjach. 

Niedopasowanie dipola do 
50-omowej linii zasilajacej jest sto- 
sunkwo nieduze - obliezylismy juz, 
ze wspolczynnik fali stoj^cej wynosi 
tylko ok. 1,5. Sytuacj^ komplikuje 
jednak fakt, ze impedaneja ante- 
ny w przypadku niedopasowania 
ulega transformaeji wzdluz kabla 
(zjawisko to omowimy szczegolowo 
w jednym z nast^pnych oddnkow), 
a wi^c zaleznie od jego dlugosd na 
koncu po stronie nadajnika moze 
bye widoczna impedaneja nawet 
znaeznie wi^ksza lub mniejsza po- 
woduj^ca, ze WFS osi^gnie wartosd 
nie do przyj^da i skrzynka anteno- 
wa radiostaeji tez nie poradzi sobie 
z t^ sytuacj^. Szcz^sliwie wiemy, 
ze odcinek linii o dlugosci polowy 
fali nie transformuje impedaneji, 
a wi^c na jego koncu widoczna bq- 
dzie impedaneja wejsciowa dipola 
(patrz rys. 3 z poprzedniej cz^sci 
cyklu). Odcinek kabla pomi^dzy 
radiostaeji i anteny powinien miec 
wi^c dlugosc rowni dowolnej wie- 
lokrotnosd polowki fali. Obliczenie 
fizyeznej dlugosci kabla wymaga 
uwzgl^dnienia jego wspolczynnika 
skrocenia (podobnie jak w przypad- 
ku dlugosci samej anteny). Wspol- 
czynniki skrocenia dla kabli z lit^ 
izolacji polietylenowi (np. popu- 


larne RG-213, RG-58) wynosz^ 0,66, 
a dla cz^sto uzywanego kabla Aircell 
7 z izolacji piankowi - 0,83. Wspol- 
czynniki skrocenia dla wszystkich 
typow kabli s^ podawane w ich da- 
nych technicznych. 

Dla pasma 80 m taka linia zasi- 
lajica wykonana z kabla RG-213 
powinna miec wi^c dlugosc rown^ 
27,12 m, w przypadku kabla Aircell 
7 - 34,1 m, a dla pasma 40 m odpo- 
wiednio - 14 lub 17, 5 m (lub oezy- 
wisde ich wielokrotnosci). Nadmiar 
kabla mozna zwin^c gdzies w do- 
godnym miejscu. Oczywiscie i w 
tym przypadku na krancach pasm 
sytuaeja pogarsza si^, ale nie na tyle, 
aby nie bylo mozliwe skorygowanie 
dopasowania za pomoc^ skrzynki 
antenowej przy radiostaeji. 

O ile z obwodu dop asowuj ^cego 
przy antenie jak widac mozna zre- 
zygnowac, o tyle nie powinno si^ 
rezygnowac z symetryzatora (z an- 
gielskiej nazwy „balanced-unbalan- 
ce d" zwanego „balunem"). Do zasi- 
lania anten stosowane s^ od dawna 
przewaznie kable koncentryczne. 
Ich zaleti jest fakt, ze jego przewod 
srodkowy jest otoezony ekranem, 
dzi^ki czemu energia wielkiej czq- 
stotliwosci (w.cz.) rozchodzi si^ we- 
wn^trz kabla co znaeznie zmniejsza 
niebezpieczenstwo rozchodzenia si^ 
zaklocen. W odroznieniu od syme- 
tryeznej konstrukcji dipola jest on 
jednak kablem niesymetryeznym 
i bezposrednie zasilanie nim anteny 
dipolowej niesie ze sob^ niebezpie- 
czenstwo niepoz^danego promie- 
mowania (ktoremu wlasnie uzyeie 
kabla koncentrycznego mialo zapo- 
biegac). W wyniku bezposredniego 
pol^czenia kabla z anteny zaczynaj^ 
mianowide po zewn^trznej stronie 
ekranu, czyli tam, gdzie ich nie po- 
winno bye, plyn^c prqdy w.cz. (wiel- 
kiej cz^stotliwosd). Pr^dy te mozna 
wyeliminowac za pomoc^ dlawi- 
kow. Najprostsza konstrukeja dla- 
wika polega na nalozeniu na kabel 
kilku lub wi^cej ferrytowych rdzeni 
pierscieniowych o odpowiedniej 
srednicy i umocowaniu ich w jakis 
sposob np. klejem. Ciehsze kable 
mozna takze przewin^c przez rdzen 
ferrytowy o duzej srednicy. W dla- 
wiku z rysunku 1 kabel RG-58 jest 
nawini^ty na rdzeniu FT140-43 (o 
srednicy 36 mm), tak aby powstaly 2 
razy po 4,5 zwoju. Diawik taki moze 
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Tab. 1. Dtugosci dipoli jednopasmowych dla pasm amatorskich 


Rys. 4. Antena dipolowa z zatamanymi ramionami. Dtugosc i kierunek zataman zalezq od 
bQdqcego do dyspozycji miejsca 



c 


Rys. 5. Wptyw kqta rozwarcia na charakte- 
rystykQ promieniowania dipola potfalowe- 
go w ksztatcie poziomej litery V. Umozliwia 
ona tqcznosci praktycznie we wszystkich 
kierunkach 

bye stosowany przy mocach do 100 
W Dla wi^kszych mocy nalezy uzyc 
rdzenia o wi^kszym przekroju po- 
przeeznym i co z tego wynika row- 
niez o wi^kszej srednicy. Przyklado- 
wo rdzen FT240-43 (o srednicy 61 
mm) moze pracowac przy mocach 
do 1 kW, ale rowniez przy mniej- 
szyeh mocach jest on korzystny, po- 
niewaz ulatwia przewleczenie kabli 
takze i troch^ wi^kszej srednicy. Dla- 
wik wykonany przykladowo z ka- 
bla o srednicy 5 mm mozna zreszt^ 
pol^czyc z limej o wi^kszej srednicy 
j.np. kabla RG-213. 

Znacznie lepszym technicznie 
rozwi^zaniem jest skorzystanie 
z symetryzatora. Jeden z mozli- 
wych schematow i sposobow 
wykonania przedstawiono na ry- 
sunku 2. Jest to autotransforma- 
tor, czyli transformator zlozony 
z jednego uzwojenia z odezepami. 
Do gniazda podl^czony jest kabel 
koncentryczny, a do zaciskow sy- 
metryezny dipol. Transformator 
sklada si$ z uzwojenia nawini^- 
tego trifilarnie (z trzech rowno- 
leglych przewodow) na rdzeniu 
pierscieniowym i ma przekladni^ 
1:1. Symetryzatory takie s^ produ- 
kowane fabryeznie i wchodz^ tez 
w sklad fabrycznych anten dipo- 
lowych. 

W wi^kszosci przypadkow di- 
pol jest rozpi^ty w linii prostej, 
ale w sytuacji, gdy nie stareza na 
to miejsca, mozna konce ramion 
zagi^c w plaszczy^nie poziomej 
lub pionowej pod k^tem prostym 
(rys. 4) lub do niego zblizonym. 
Zagi^cie koncowych 20% lub na- 
wet do 50% nie zmienia w sposob 
znacz^cy charakterystyki promie- 
niowania a pozwala na lepsze wy- 
korzystanie dost^pnego miejsca. 


Warunki dopasowania na zl^czu 
dipola z kablem zasilaj^cym mozna 
znacz^co poprawic, rozwieszaj^c 
jego ramiona pod k^tem rozwar- 
tym okolo 110-120 stopni wksztal- 
cie poziomej litery V (rys. 5) lub 
w postaci pionowego „odwroco- 
nego V" przy tym samym k^cie (w 
pionie) mi^dzy ramionami (rys. 
6). Impedancja wejsciowa dipola 
zbliza si^ w obu wykonaniach do 
50 Q. Oznacza to, ze impedancja 
wejsciowa kabla widziana przez 
nadajnik jest rowniez bliska 50 Q 
niezaleznie od jego dlugosd i latwa 
do ostateeznego dopasowania. Ze 
wzgl^du na to, ze napi^da na kon- 
cach dipola mog^ przy mocy 100 
W osiqgac niebezpieczne wartosci 
dochodz^ce do 2 kV, dolne konce 
anteny „odwrocone V" muszq znaj- 
dowac si^ na dostateeznie duzej 
wysokosci, aby uniemozliwic ich 
dotkni^cie przez osoby znajduj^ce 
siq przypadkowo w poblizu. 

Dla anteny w ksztalcie poziome- 
go V charakterystyka promienio- 
wania ulega zmianie w stosunku 
do prostoliniowej o tyle, ze mini- 
ma s^ znacznie slabsze, w zwi^zku 
z czym antena moze bye uzywa- 
nia do l^cznosci praktycznie we 
wszystkich kierunkach (rys. 5), cho- 
ciaz z niejednakow^ skuteeznosd^. 

Anteny dipolowe wraz z syme- 
tryzatorami i izolatorami w cenach 
od ok. 200 do ok. 400 zlotych (za- 
leznie od pasma i zuzytego na nie 
materialu) oraz akcesoria, takie jak 
izolatory, symetryzatory, drobny 
material montazowy itd., mozna 
znalezc w ofercie wielu sklepow 

Tab. 2. Orientacja w wyborze pasm 


Pasmo [m] Komentarz 


Pasmo 

[m] 

WzglQdna 
szerokosc 
pasma [%] 

Dtugosc 

dipola 

[m] 

Orientacyjna 
korekta dtugosci 
na 100 kHz [cm] 

160 

10,5 

83,33 

219,0 

80 

8,2 

42,86 

59,5 

40 

2,9 

21,43 

15,0 

30 

0,5 

14,40 

7,0 

20 

2,5 

10,71 

3,5 

17 

0,6 

8,33 

2,0 

15 

2,2 

7,14 

1,5 

12 

0,4 

6,03 

1,2 

10 

5,9 

5,36 

1,0 

6 

4,0 

3,00 

0,6 



uxiUtor 

korVcnvy 


Rys. 6. Konstrukcja anteny „odwrocone V 1 ’ 

krotkofalarskich - szczegoly na 
stronach reklam „Swiata Radio"'. 
Wybor pasma przed zakupem an- 
teny ulatwi tabela 2. 

Dalsz^ niewspomnian^ dot^d 
zalet^ anten dipolowych jest to, ze 
ich konstrukcja nie rzuca si^ do tego 
stopnia w oezy jak inne bardziej roz- 
budowane anteny krotkofalarskie. 
W nast^pnym odcinku zajmiemy si^ 
dokladniej wlasnq konstrukcja tej 
nieskomplikowanej anteny. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 



Rys. 7. Przyktad fabryeznej anteny dipolowej 


80 W dzien t^cznosci regionalne, w nocy krajowe i z krajami s^siaduj^cymi, dozwolone wszystkie 

emisje - w odpowiednich wycinkach pasma 


40 

30 

20 


W dzien t^cznosci krajowe i z krajami s^siednimi, w nocy kontynentalne, dozwolone wszystkie 
emisje - w odpowiednich wycinkaGh pasma, antena moze bye uzywana takze w DX-owym 
pasmie 15 m 

Pasmo czynne przewaznie w dzien i w nocy, w dzien t^cznosci kontynentalne, w nocy dalsze. 
Dozwolona tylko telegrafia i emisje cyfrowe 


W dzien i wczesnymi wieezorami t^cznosci DX-owe, dozwolone wszystkie emisje - w odpo- 
wiednich wycinkach pasma 
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ANTENY 


Anteny drutowe HF 


Antena terenowa wg OMOAMR 


Pionowa antena 7-29 MHz 



■ gniazdo UC1 

■ ferrytowy rdzen toroidalny FT 
114-43 lub FT 140-43 (na rdze- 
niu FT1 14-43 nalezy nawin^d 
15 zwojow drutu DNE 1 mm, 
a dla innych rdzeni liczba zwo- 
jow b^dzie inna; przy uzyciu 
wi^kszych indukcyjnosci mozna 
dopasowac si^ takze do pasma 
80 m) 

■ drut nawojowy na cewk^, najle- 
piej w podwojnej izolacji ema- 
Howanej 

■ przel^cznik 12-pozycyjny do 
przel^czania odczepow na cewce 

■ kondensator powietrzny obroto- 
wy o pojemnosci 4-35 pF 

■ 4 obejmy na rury o srednicy 40 
mm (2 obejmy do mocowania 
obudowy na w^dk^ i 2 do mo- 
cowania w^dki do konstrukcji 
balkonu czy rury w ziemi) 

■ przel^cznik 2-pozycyjny Hl/LO 
(przel^cza kondensator na wyj- 
scie/wyjscie cewki zapewniaj^c 
wysok^/nisk^ impedancj^ dopa- 
sowania) 

■ 2 zl^cza bananowe montazo- 
we (czerwone do promiennika 
i czarne do przeciwwag) 

Na zamieszczonych zdj^ciach 
widac sposob montazu skrzynki. 

Jesli chodzi o przeciwwagi ante- 
ny, to byloby najlepiej, gdyby byly 
oddzielne na kazde pasmo o dlu- 
gosci po V±, ale montaz takiej an- 
teny w terenie zajmowalby duzo 
czasu i wysilku przy rozci^ganiu 
wielu drutow. 


Przed zblizajqcymi siq wakacjami i wyjazdami w teren warto pomyslec 
o prostej, ale skutecznej antenie HF na pasma 40-10 m. Ponizszy opis 
dotyczy konstrukcji zaprojektowanej i przebadanej praktycznie przez 
autora. 


Krotkofalowcom maj^cym pro- 
blemy z instalacj^ pelnowymia- 
rowych anten chcialem zapropo- 
nowac anteny pionow^ na pasma 
od 7 do 29 MHz, ktorq ostatnio 
testowalem z dobrym rezultatem. 
Konstrukcja jest bardzo lekka i jest 
idealna do nadawania moc^ do 
okolo 100 W z terenu lub z balko- 
nu. W sklad prezentowanej ante- 
ny wchodz^ nast^puj^ce cz^sci: 
w^dka o dlugosci 8 m, promiennik 
o dlugosci 7,8 m, obwod dopaso- 
wania LC, przeciwwagi. 

Nosn^ cz^sc anteny tworzy 
w^dka o calkowitej wysokosci 8 
m. Na podstawie wiadomosci teo- 
retycznych i praktycznych prob 
okreslilem optymaln^ dlugosc pro- 
miennika na 7,8 m. Wazn^ cz^sci^ 
takiej konstrukcji jest dopasowanie 
anteny. Ze wzgl^du najmniejsze 
straty i najwi^ksz^ efektownosc za- 
stosowalem obwod dopasowania 
typu L skladaj^cy si$ z cewki i kon- 
densatora (rysunek 1). W ukladzie 
zastosowalem cewk$ indukcyj- 
n^ z odczepami oraz kondensator 
zmienny o pojemnosci 4-35 pF. 

Potrzebne cz^sci do budowy 
skrzynki antenowej: 

■ obudowa SCAME 686.205 (np. 
firmy F1RN) 


/yVv. 


C 
PF 

Rys. 1. Uktad dopasowania 
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Ja zastosowalem wielopasmowe 
przeciwwagi (7-29 MHz) z prze- 
wodu antenowego 300 Q (kiedys 
kupilem anteny, gdzie byly takie 
multiband przeciwwagi). Po prze- 
prowadzonych testach jestem bar- 
dzo zadowolony z tego rozwi^- 
zania. Przeciwwagi maj^ dlugosc 
9,249 m (rysunek 2). W terenie 
stosuj^ 4 takie przeciwwagi, a na 
balkonie musi by t co najmniej 1 
sztuka (w zaleznosci od miejsca, 
ale lepiej jest dac wi^cej). 

Prezentowanq anteny wyko- 
rzystuj^ do pracy terenowej od 
wielu lat i nigdy si$ na niej nie za- 
wiodlem (nie bylo takiego miejsca, 
sk^d nie moglem nadawac). 

Przy odwzorowaniu konstruk- 
cji nalezy zwrocic uwag$ na sto- 
sowane przel^czniki w skrzynce, 
bo nie wszystkie wielostykowe 
przel^czniki obrotowe - ze wzgl$- 
du na wewn^trzne pojemnosci 
- nadaj^ si^ do przel^czania od- 
czepow cewki. 

Radovan Musinsky OMOAMR 


9249 mm 


M— 




8329 mm 








920 mm 


4635 mm 

i — i 1175 mm i — i 2513 mm 


>— 


3 mm 3 mm 


Rys. 2. Przeciwwagi anteny 



Regulamin Konkursu PUK-2016 


Celem Konkursu PUK-2016 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego Krotkotalowcow 
SR pod patronatem redakcji miesi^cznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika 
Praktyczna”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, 
zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora 
wterminie do 31 sierpnia 2016 roku oraz dostarezy dziataj^ce urz^dzenie (urz^- 
dzenia) wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny 
Krotkotalowcow SP 2016, ktore odbqdzie siq w dniach 9-11 wrzesnia 2016 r. 
w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodatko- 
wych (B, C, D): 

A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze (TRX) 

B - anteny i urz^dzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniej^cych, dostQp- 
nych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ przez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu 
Technicznego Krotkotalowcow SP (http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy. 
com.pl) lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektroniczn^. Razem 
ze zgtoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie dokumentaeji 
urz^dzenia (schemat, krotki opis, totografie). Termin sktadania zgtoszen: do 31 
sierpnia 2016 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye 
oryginalnymi projektami zgtaszajicego. Dziataj^cy model urz^dzenia wraz z pet- 
ni dokumentaeji w wersji elektronieznej nalezy dostarezye komisji w terminie 
do 10 wrzesnia 2016 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis 
urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy 
montazowe, fotogratie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urz^dzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krotkota- 
lowcow SP 2016. 

Prace w kategoriach A, B i C bQdi oceniane w nastQpujicych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizan konstrukeyj- 
nych 

- bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizari uktadowych 

- kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urz^dzenia 

Prace w otwartej kategorii D bQdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B 
i C zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy 
otrzymaji upominki. Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawania 
nagrody gtownej w danej kategorii. Prace bQdi opublikowane w biuletynie 
Zjazdu Technicznego Krotkotalowcow SP 2016 oraz na stronie internetowej 
zjazdu i konkursu PUK-2016. Wybrane prace bQdi przedstawione na tamach 
miesiQcznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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WYWIAD 


Radio retro 


Rozmowa z tukaszem Kubic^ 


KolekcjonujQ stare radioodbiorniki 


Jednym z mtodszych pasjonatow starych 
radioodbiornikow i cztonkow polskiej 
sekcji GFGF jestLukasz Kubica z Bielska- 
-Bialej. Jego zbior liczy ponad 100 starych 
odbiornikow lampowych i powoli zaczyna 
brakowac miejsca na dalsze eksponaty. 


Redakcja: Od kiedy interesujesz 
siq kolekcjonowaniem starych 
odbiornikow radio wych? 
tukasz Kubica: Mam 26 lat ije- 
stem Waszym stalym czytelnikiem, 
a moja przygoda z kolekcjonowa- 
niem starych radioodbiornikow 
zacz^la si^ ponad 10 lat temu. Brat 
zajmowal si^ krotkofalarstwem 
i zbieral „Swiat Radio". Przegl^da- 
j^c je znalazlem ciekawe artykuly 
z cyklu Radio Retro. Mozna wi^c 
powiedziec, ze wychowalem si^ na 
Waszym czasopismie. Na zdj^ciu 
do jednego artykulu bylo takie 
samo radio jak u mojego wujka na 
strychu, wiqc przynioslem je do 
domu i tak si^ zacz^la moja przy- 
goda z kolekcjonerstwem. 


Red.: Jak duza jest Twoja kolekcja 
i ktory odbiornik ma najwi^ksz^ 
wartosc? 

LK: Dzis posiadam okolo 130 sta- 
rych odbiornikow lampowych. 
W mojej kolekcji przewazaj^ ra- 
dioodbiorniki produkcji polskiej, 
czechoslowackiej i niemieckiej. 
Najbardziej interesuj^ mnie od- 
biorniki z lat 30., ale s^ trudne do 
zdobycia. Odbiorniki z lat 1940/45 
Blaupunkta s^ ciekawostk^ mo- 
jej kolekcji. Ostatnio udalo mi si^ 
zdobyc wartosciowy odbiornik 
Blaupunkt 5W641-H. 

Red.: Wjaki sposob pozyskujesz 
do swojego zbioru interesuj^ce 
modele odbiornikow? 

LK: Przyj^lem taktyk^ zbierania 
odbiornikow przedwojennych, 
z roznych kraj ow oraz powojen- 
nych polskich, choc zasad^ t^ 
zlamalem, nabywaj^c odbiornik 
firmy Tesla Choral z lat 50. Nie 
ograniczam kolekcji, choc juz za- 
czyna mi brakowac miejsca na 
nowe eksponaty. 


Red.: Czy masz rowniez w swojej 
kolekcji takze dokumentacj^ albo 
stare ksi^zki radiowe? 

LK: Oczywiscie zbieram ksi^zki 
o tematyce radiowej, schematy, 
ciekawe artykuly o historii radio - 
fonii i kolekcjonerach. Mam tez 
katalogi produkcji odbiornikow 
lampowych. Zreszt^ zbieram row- 
niez same lampy radiowe. 

Red.: Czy dokonujesz renowacji 
bc|dz naprawy ukladu elektronicz- 
nego i obudowy? 

LK: Staram siq utrzymywac od- 
biorniki w takim stanie, w jakim 
od kogos dostalem, o ile stan ich 
na to pozwala. One s^ wtedy tylko 
odswiezane przeze mnie. Jednakze 
odbiorniki zniszczone, w bardzo 
zlym stanie, przechodz^ u mnie 
gruntown^ renowacji . Uktad elek- 
troniczny uruchamiam, jezeli tylko 
mam oryginalne cz^sci zamienne, 
gdyz nie stosuj^ nowych zamien- 
nikow. Trwa to wi^c dlugo i kazdy 
z nich musi troszk^ poczekac na 
swojq kolej, a do tego tingle przy- 
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bywa nowych eksponatow. Obec- 
nie mam na warsztacie bardzo 
zniszczony i ^skornikowany" eg- 
zemplarz radia Choral „U". Mimo 
zlego stanu obudowy jest w pelni 
kompletny, co - mam nadziej^ - 
pozwoli na jego uruchomienie. 

Red.: Ktore ze spotkan organizo- 
wanych przez polskq sekcje GFGF 
uwazasz za najbardziej udane 
i dlaczego? 

LK: Jestem czlonkiem polskiej sek- 
cji GFGF od dwoch lat. Dla mnie 
wszystkie spotkania byly bardzo 
ciekawe i interesuj^ce. Spotkalem 
tarn samych wspanialych ludzi, 
pasjonatow radiotechniki jak ja. 
Na kazdym spotkaniu panuje mila 
atmosfera. Z niecierpliwosci^ cze- 
kam takze na kolejne spotkanie 


wiosenne, gdyz m.in. mamy juz 
zaplanowane nasluchy w terenie 
na detektorach. 

Red.: Co daje Ci zainteresowanie 
radiem retro i kolekcjonowanie 
starych radioodbiornikow? 

LK: Lubi^ to. Jestem tym zafascy- 
nowany. Zbieraj^c te odbiorniki, 
poznaj^ historic przemyslu i tech- 
niki tamtych zamierzchlych cza- 
sow. Tamto wykonanie bylo bar- 
dzo trwale i porz^dne. Dzis prze- 
myslowo masowo produkowany 
odbiornik nie ma juz tej „duszy". 

Red.: O jakim modelu przedwo- 
jennego radia marzysz, aby go 
zdobyc do swojej kolekcji? 

LK: Bardzo ucieszylyby mnie ra- 
dioodbiorniki wilenskiej firmy 



Elektrit: Allegro, Czempion czy 
Titanic. Moze kiedys pojawi^ si^ 
w mojej kolekcji. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. 
Czy na zakonczenie moglbys 
odpowiedziec, ktory z tematow 
w „Swiecie Radia" najbardziej 
Ci si^ spodobal i na jaki artykul 
czekasz? 

EK: Takze dzi^kuj^ za rozmow^ 
a za zdj^cia Blazejowi Nikielowi. 
Wsrod zeszlorocznych artyku- 
low najbardziej podobal mi si$ 
ten o przedwojennych ukladach 
radiowych w SR 11/15. Lubi^ tez 
czytac Wasze wywiady z krotkofa- 
lowcami i kolekcjonerami. Jako mi- 
losnik starych radioodbiornikow 
oczekiwalbym wi^cej artykulow 
z dzialu retro. Proponuj^ takze 
wywiady z innymi kolekcjonera- 
mi. Dobrze by bylo takze wrocic 
do artykulow o podstawach krot- 
kofalarstwa, aby mlodzi czytelnicy 
mieli si^ na czym uczyc, tak jak 
bylo kiedys. 

Z tukaszem Kubic^ rozmawial 
Andrzej Janeczek 



Blaupunkt 5W641 H z 1 941 r. 


Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „£wiata Radio” 

WM Dane adresowe prenumeratora: 

Q jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi§czng bezptatnq 
prenumerate pr6bn$, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 z\, z mozliwoScig rezygnacji przed 16 sierpnia 2016 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 

tmi$ i nazwisko 

Ulica, nr 

Q dwuletniq prenumerate w cenie 192,00 z\ (33% znizki) 
□ rocznq prenumerate w cer| i e 132,00 z\ (8% znizki) 

Poczta 

O p6trocznq prenumerate w cenie 72,00 z\ 

□ rocznq prenumerate dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 z\ 

e-mail: 

Naleznosc ureguluje: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

Proszg o wysta wienie faktury VAT 

Nazwa firmy 

NiP 

□ prosze o przyslanie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesyfki 


WyraZam zgod§ na pizatwaizania modi danych osobowycfi w bazia Prenimaratanlw AVT w celu 


raalizacji zamdwsr a na pranumerate SR zoodnie z ustawq z dnia 29.08 1997 r. o ochranis danych 
osobowyeh (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 9* re zm.). Wianrt o rroim prawia do wglqdu, poprawiania 

Zamdwienie prze&lij faksem: 22 257 84 00 

I usunlecla molch danych nsobowyeh 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub pocztg na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

Data: ., Podpis .......................... 
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tACZNOSC 


Pomiary w.cz. 


Podstawowe poRcia i jednostki wzgl^dne 

Decybel w radiotechnice 


Jednostka dB nie jest do korica dobrze rozumiana i stosowana, nie 
tylko przez poczqtkujqcych radioamatorow (elektronikow). Z tego tez 
wzgl$du w ponizszym artykule przypominamy najwazniejsze wzory i in- 
formacje praktyczne na temat zastosowania decybela przy okreslaniu 
parametrow urzqdzen nadawczo-odbiorczych. 


Decybel jest logarytmicznq mia- 
(jednostk^) wzgl^dn^, okre- 
slaj^c^ stosunek wartosci dwoch 
takich samych wielkosci fizycz- 
nych (napi^cia, mocy, nat^zenia 
dzwie^ku...), z ktorych jedna jest 
wielkosci^ odniesienia. 

Decybele zacz^to po raz pierw- 
szy stosowac w laboratoriach Bell 
Telephone Laboratories do okre- 
slania stosunku mocy sygnalow 
przenoszonych przez lime telefo- 
niczne. Nazwa bel (B) pochodzi 
od wynalazcy telefonu Aleksan- 
dra Grahama Bella. 1 B oznacza 
dziesi^ciokrotny stosunek mocy 
dwoch sygnalow. 

W praktyce wygodniejsze oka- 
zalo siq jednak uzywanie jednostki 
dziesi^ciokrotnie mniejszej, czyli 1 
dB = 0,1 B. Obecnie jednostka ta 
jest powszechnie wykorzystywana 
w telekomunikacji, radiokomuni- 
kacji, elektronice i elektroakustyce 
Glosnosc dzwi^ku jest parame- 
trem subiektywnym i zalezy od 
wrazliwosci ucha sluchacza. Przyj- 
muje si^ zero decybeli za prog 
slyszalnosci. Czlowiek rozmawia 
z nat^zeniem dzwi^ku okolo 60 
dB, slucha muzyki przy okolo 90 
dB, a odglos startuj^cego samolotu 
odrzutowego to okolo 160-170 dB 
(powyzej granicy bolu, ktora wy- 
nosi okolo 130 dB). 

W urz^dzeniach radiokomuni- 
kacyjnych oraz ukladach analo- 
gowych dla okreslenia poziomu 
wzmocnienia, tlumienia, zysku, 
szumu czy innych wielkosci cha- 
rakterystycznych urz^dzenia, po- 
daje si^ logarytmiczny stosunek 
sygnalu wejsciowego do wyjscio- 
wego (napi^cia b^dz mocy) zgod- 
nie ze wzorami: 
n = 20 lg (U2/U1) [dB] 
n = 10 lg (P2/P1) [dB] 
gdzie lg - logarytm dziesi^tny 
o podstawie 10 

W przypadku, kiedy U2 jest 
mniejsze od U1 (podobnie P2 
mniejsze od PI) wynik b^dzie 
ujemny (tlumienie sygnalu). 

Warto takze zapami^tac, ze: 


■ dwukrotne zwi^kszenie (obni- 
zenie) napi^cia powoduje pod- 
wyzszenie (obnizenie) napi^cia 
o 6 dB, 

■ dziesi^ciokrotne zwi^kszenie 
(obnizenie) napi^cia powoduje 
podwyzszenie (obnizenie) na- 
pi^cia o 20 dB (100-krotne o 40 
dB, a 1000-krotne o 60 dB), 

■ dwukrotne zwi^kszenie (ob- 
nizenie) mocy powoduje pod- 
wyzszenie (obnizenie) poziomu 
mocy o 3 dB, 

■ dziesi^ciokrotne zwi^kszenie 
(obnizenie) mocy powoduje 
podwyzszenie (obnizenie) po- 
ziomu mocy o 10 dB. 

W dalszej cz^sci artykulu zo- 
stan^ podane najwazniejsze wia- 
domosci na temat podstawowych 
wielkosci wyst^puj^cych w ukla- 
dach radiowych (elektronicznych). 

NapiQcie 

Miara logarytmiczna w elektro- 
nice jest stosowana dla okreslania 
mi^dzy innymi poziomow sygna- 
low odbiorczych a takze sygnalow 
nadawczych. 

Poziomy sygnalow na wejsciu 
odbiornika definiuje si^ stosun- 
kiem napi^ciowym, przy czym 
jako wielkosc odniesienia przyj- 
muje si^ 1 uN. Impedancje: wej- 
sciowa i wyjsciowa nadajnika oraz 
odbiornika, maj^ z reguly znor- 
malizowan^ wartosc 50 Q, wiqc 


sygnal odbierany w zakresie KF 
z sil^ S9 odpowiada poziomowi 
34 dB lub 50 uV. W zakresie UKF 
sile sygnalu S9 odpowiada poziom 
5/L6V, 

W przypadku pola elektroma- 
gnetycznego wielkosci^ odniesie- 
nia jest 1 fiV/m. 

Moc 

Rowniez w mierze logaryt- 
micznej podaje si^ moc wyjsciow^ 
wzmacniaczy w dBW lub dBm (w 
zaleznosci od odniesienia odpo- 
wiednio do W lub mW). 

Jako wielkosc odniesienia przy- 
j^to 1 W, wzgl^dnie 1 mW, st^d 0 
dBW = 1 Wlub 0 dBm = 1 mW. 

Inaczej mowi^c, moc wyrazona 
w dBW mowi o tym, o ile decybeli 
moc ta jest wi^ksza od mocy 1 
W. Z kolei moc wyrazona w dBm 
mowi, o ile decybeli moc ta jest 
wi^ksza (lub mniejsza) od mocy 1 
mW, przy czym: P [dBW] + 30 = 
P [dBm]. 

Na przyklad 100 W przeliczona 
na dBW wynosi: 

10 x log IO (100W/lW) = 

10 x log 1Q (100) = 10 x 2 = 20 dBW 

Moc wyjsciowa nadajnika 100 
W wynosi 20 dBW, wzgl^dnie 50 
dBm. 

Zakladaj^c znormalizowan^ 
wartosc impedancji 50 Q, otrzy- 
mujemy nast^puj^ce wielkosci, 
warte do zapami^tania: 

0 dB/iiV/50 Q = -107 dBm 

1 / xV/50 Q = 2xl0‘ 14 W = 2xl0- n 
mW = 2xl0-VW 

Przeliczenie wzgl^dnego pozio- 
mu mocy na bezwzgl^dn^ wartosc 
napi^cia lub bezwzgl^dnej war- 
tosci mocy na wzgl^dny poziom 
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Rys 1. Pozyteczny nomogram radiowy 
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napi^cia jest mozliwe tylko pod 
warunkiem znajomosci wartosci 
rezystancji (impedancji), na ktorej 
moc ta jest wydzielona. 

Dla ulatwienia skomplikowa- 
nych przeliczen (zaleznosci po- 
mi^dzy napi^ciem, moc^ i wskaza- 
niami S-metra odbiornika) mozna 
uzyc praktycznego nomogramu 
przedstawionego na rysunku 1 
(podane wartosci sluszne s^ dla 
znormalizowanej impedancji 50 
Q). 

Tabela 1 


Odczytanie odpowiadaj^cych 
sobie wartosci jest mozliwe przy 
przylozeniu linijki dokladnie pro- 
stopadle do skal. Dla ulatwienia 
skala dBm zostala narysowana 
dwukrotnie: na gorze oraz na dole 
nomogramu. 

OdstQpy zaktocen 

Odst^py zaklocen s^ roznicami 
poziomow pomi^dzy sygnalem 
uzytecznym a sygnalami zakloca- 
j^cymi sygnal uzyteczny. 


Dla przykladu, jezeli S-meter 
odbiornika wskazuje sygnal uzy- 
teczny S=9, zas sygnaly zaklocen 
S=6, znaczy to, ze odst^p zaklocen 
wynosi 3 S, czyli 18 dB (1 S=6 dB). 

Poniewaz na KF S9 = 50 /xV = 
34 dB (przy impedancji 50 Q), to 
odst^p poziomu zaklocen wynosi 
34 dB-18 dB = 16 dB = 6,25 /xV 
Rowniez w dB podaje si$ tak- 
ze poziomy zaklocefi urz^dzefi 
nadawczych. Odst^p zaklo- 
cen = Ps/Pz, gdzie: 


dBm 

Vrms 

Vp-p 

Pout 

j dBm 

Vrms 

Vp-p 

Pout 

dBm 

Vrms 

Vp-p 

Pout 

53 

100,0V 

282 V 

200 W 

5 

398 mV 

1,12V 

3,17 mW 

-41 

2,00 mV 

5,62 mV 

79,4 nW 

50 

70,8 V 

200 V 

100 W 

4 

355 mV 

1,00 V 

2,51 mW 

-42 

1,78 mV 

5,01 mV 

63,1 nW 

49 

63,1V 

178 V 

80 W 

3 

316 mV 

891 mV 

2,00 mW 

-43 

1,58 mV 

4,47 mV 

50,0 nW 

48 

56,2 V 

158 V 

64 W 

2 

282 mV 

794 mV 

1,58 mW 

-44 

1,41 mV 

3,98 mV 

40,0 nW 

47 

50,1V 

141V 

50 W 

1 

251 mV 

708 mV 

1,26 mW 

-45 

1,26 mV 

3,55 mV 

31,7 nW 

46 

44,7 V 

126 V 

40 W 

0 

224 mV 

631 mV 

1,00 mW 

-46 

1,12 mV 

3,1 6 mV 

25,1 nW 

45 

39,8 V 

112V 

32 W 

-1 

200 mV 

562 mV 

794 mW 

-47 

1,00 mV 

2,82 mV 

20,0 nW 

44 

35,5 V 

100 V 

25 W 

-2 

178 mV 

501 mV 

631 mW 

-48 

891 pV 

2,51 mV 

15,8 nW 

43 

31,6 V 

89,1V 

20 W 

-3 

158 mV 

447 mV 

500 mW 

-49 

794 pV 

2,24 mV 

12,6 nW 

42 

28,2 V 

79,4 V 

16 W 

-A 

141 mV 

398 mV 

400 mW 

-50 

708 pV 

2,00 mV 

10,0 nW 

41 

25,1V 

70,8 V 

12,5 W 

-5 

126 mV 

355 mV 

317 (Ml 

-51 

631 (M 

1,78 mV 

7,9 nW 

40 

22,4 V 

63,1V 

10,0 W 

-6 

112 mV 

316 mV 

251 (Ml 

-52 

562 juV 

1,58 mV 

6,3 nW 

39 

20,0 V 

56,2 V 

7,94 W 

-7 

100 MV 

282 mV 

200 (Ml 

-53 

501 (M 

1,41 mV 

5,0 nW 

38 

17,8V 

50,1V 

6,31 W 

-8 

89,1 mV 

251 mV 

158 pW 

-54 

447 (M 

1,26 mV 

4,0 nW 

37 

15,8V 

44,7 V 

5,00 W 

-9 

79,4 mV 

224 mV 

126 (AN 

-55 

398 juV 

1,12 mV 

3,2 nW 

36 

14,1V 

39,8 V 

4,00 W 

-10 

70,8 mV 

200 mV 

100 mW 

-56 

355 juV 

1,00 mV 

2,5 nW 

35 

12,6V 

35,5 V 

3,17 W 

-11 

63,1 mV 

178 mV 

79,4 (AN 

-57 

31 6 mV 

890 mV 

2,0 nW 

34 

11,2V 

31,6 V 

2,51 W 

-12 

56,2 mV 

158 mV 

63,1 (AN 

-58 

282 pV 

790 (j\l 

1,6 nW 

33 

10,0V 

28,2 V 

2,00 W 

-13 
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Rys. 2. Praktyczny 
przyktad linii trans- 
misyjnej: nadajnik, 
wzmacniacz, linia, 
antena 


Ps - moc sygnalu cz^stotliwosci 
podstawowej, 

Pz - moc sygnalu cz^stotliwosci 
zaklocaj^cej. 

JezeH np. moc wyjsciowa nadaj- 
nika jest 100 W, zas odst^p zaklo- 
cen wynosi 40 dB, moc cz^stotli- 
wosci zaklocaj^cej wynosi 10 mW 
(100 W: 10000 = 0,01 W). 

Czulosc odbiornika tez bywa 
definiowana przy okreslonym sto- 
sunku sygnalu do szumu. 

Szumy odbiornikow 

W mierze logary tmicznej po- 
daje si^ rowniez szumy wlasne 
odbiornikow. Moc szumow jest 
definiowana zaleznosci^: 

Ps = FxkxToxAf [W] 

F - liczba szumowa odbiornika 
k - stala Bolzmanna, wynosz^ca 
1,380658 xl0~ 23 J/K 
To - temperatura zrodla szumow 
f - szerokosc pasma przenoszenia 
odbiornika 

W temperaturze pokojowej 
(290 K) lkxTo =4x 10 21 W/Hz, 
czyli -174 dBm/Hz. 

Miar^ szumow^ odnosi si^ do 
F = 1 (miara szumowa rezystora 
omowego). 

Zysk anteny 

W przypadku podawania zy- 
sku anteny nalezy sprecyzowac 
anteny odniesienia. Jesli antenq 
odniesienia jest dipol polfalowy, 
nalezy poslugiwac si^ indeksem 
dBd, a jesli antena o charaktery- 
styce izotropowej (kulistej): -dBi, 
przy czym 1 dBd = 2,15 dBi. 

Zysk anteny wyrazony w dBi 
mowi o tym, o ile decybeli poziom 
sygnalu jest wi^kszy w stosunku 
do hipotetycznej anteny izotropo- 
wej. Przykladowo antena o zysku 
8 dBi nadaje sygnal 100,8 = 6,31 
razy silniej od anteny izotropowej. 
G [dBi] = G [dBd] + 2,15 

Z kolei zysk energetyczny ante- 
ny wyrazony w dBd mowi o tym, 
o ile decybeli zysk energetyczny 
listka glownego charakterystyki 
promieniowania anteny jest wi^k- 
szy w stosunku do zysku energe- 
tycznego dipola polfalowego. Przy- 
kladowo antena o zysku 8 dBd na- 
daje sygnal 100,8 = 6,31 razy silniej 
od dipola polfalowego. 

G [dBd] = G [dBi] -2,15 


Zysk anteny jest bezposrednio 
zwi^zany z jej wlasciwosciami kie- 
runkowymi: im jest wyzszy, tym 
antena jest bardziej kierunkowa, 
a wi^c moc promieniowana jest 
w w^zszej wi^zce. 

Powinno si^ zawsze podawac 
anteny odniesienia, poniewaz na 
tym tie powstaje wiele nieporozu- 
mien (bez tej dodatkowej informa- 
cji takie dane s^ bezwartosciowe). 

Takze w odniesieniu do anteny 
jest podawana moc w ERP (Effec- 
tive Radiated Power) lub EIRP (Ef- 
fective Isotropical Radiated Power). 

ERP to efektywna moc wypro- 
mieniowana stosowana przy obli- 
czeniach mocy wyjsciowej nadaj- 
nika wzgl^dem anteny dipolowej, 
wyrazana w jednostkach dBd. 

ERP = 10 x log 10 (P/l mW) 
gdzie: 

P - moc wypromieniowana 

Jezeli do nadajnika o mocy 1 
mW zostanie podl^czona bez strat 
antena dipolowa, to ERP wynosi 0 
dBm. Dla rzeczywistych ukladow 
nadawczych, aby obliczyc ERP 
ukladu nadawczego, nalezy jesz- 
cze uwzgl^dnic straty wnoszone 
przez tor nadawczy i zysk anteny. 

Z kolei EIRP to rownowazna 
(efektywna, ekwiwalentna) moc 
promieniowana izotropowo. Ina- 
czej mowi^c, EIRP oznacza moc, 
jak^ musialaby wypromieniowac 
antena izotropowa (teoretyczna 
antena o zerowych wymiarach, 
ktora emituje fale elektroma- 
gnetyczne bez strat, jednakowo 
w kazdym kierunku przestrzeni), 
aby otrzymac taki poziom sygnalu 
w odbiorniku, jaki wyst^pil przy 
uzyciu do nadawania badanej an- 
teny kierunkowej na kierunku jej 
maksymalnego promieniowania. 

Podstawow^ jednostk^ mocy 
EIRP jest 1 W, ale dla wygody 
w obliczeniach wyrazana jest 
w jednostkach logary tmicznych 
dBW lub dBm. 

Dla instalacji nadawczej, zlo- 
zonej z nadajnika, linii zasilaj^cej 
i anteny, EIRP mozna obliczyc ze 
wzoru: 

EIRP = P - Tk + Gi 
gdzie 

EIRP i P (moc nadajnika) podane 
s^ w dBm 

Tk (tlumienie kabla) w dB 
Gi (zysk anteny w stosunku do 
anteny izotropowej) w dBi 

Warto wiedziec, ze wartosc 
EIRP jest istotna mi^dzy inny- 
mi przy obliczeniach parametrow 
sieci WLAN, a takze w dziedzinie 
ochrony srodowiska, gdyz umoz- 
liwia porownanie poziomu pola 
elektromagnetycznego dla roz- 


nych anten na kierunkach maksy- 
malnego promieniowania (poten- 
cjalnej ich szkodliwosci dla ludzi). 

Przyktad obliczeniowy 

Zebrane powyzej podstawo- 
we wyjasnienia i zaleznosci w za- 
sadzie powinny wystarczyd do 
swobodnego przeliczania linii 
transmisyjnych (wzmocnienia, 
tlumienia, zysku czy poziomu sy- 
gnalu w ukladach nadawczo-od- 
biorczych). 

Na rysunku 2 jest zamieszczo- 
ny prosty praktyczny przyklad. Po 
nadajniku KF o mocy wyjsciowej 
100 W podl^czono wzmacniacz 
liniowy o wzmocnieniu 7 dB, ka- 
bel z tlumieniem 4 dB oraz anteny 
z zyskiem 6 dBi. Obliczyc moc wy- 
promieniowan^. 

Bilans mocy wygl^da nast^pu- 
j^co: 

Wzmacniacz: 7 dB (wzmocnienie 
5 razy) 

Kabel: -4 dB (wzmocnienie 0,4 raza) 
Antena: 9 dBi (wzmocnienie 8 razy) 
Razem: 7 - 4 + 9 = 12 dB 
(5 x 0,4 x 8 = 16 razy) 

Moc wypromieniowana: 50 dBm 
(100 W) + 12 dB = 62 dBm lub ina- 
czej 100x16=1600 W= 1,6 kW 

Przy podobnych obliczeniach 
trzeba pami^tac, ze logarytmicz- 
ne wielkosci mocy oraz tlumie- 
nia mozna sumowac bez zadnych 
ograniczen (nawet dla wyznacze- 
nia tlumienia propagacji pomi^- 
dzy nadajnikiem a odbiornikiem), 
natomiast nie mozna sumowac 
poziomow napi^c. 

W celu zmierzenia poziomow 
napi^cia sygnalu w.cz. mozna po- 
slugiwac si^ oscyloskopem lub 
- z gorszym rezultatem - sond^ 
w.cz. W praktyce cz^sto uzywa 
si^ szerokopasmowych decybe- 
lomierzy w.cz. z zastosowaniem 
wzmacniaczy logarytmuj^cych 
AD8307 firmy Analog. Schematy 
przykladowych ukladow pokaza- 
no w dziale Digest. 

Zamieszczona tabela 1 bardzo 
ulatwia poruszanie si$ w rela- 
cji pomi^dzy dBm, Vrms, Vp-p 
i mocy dla 50 Q systemow, gdzie: 
dBm - moc w dB powyzej (+) lub 
ponizej (-) w odniesieniu do 1 mW 
przy rezystancji 50 Q 
Vrms - wartosc skuteczna napi^cia 
na wyjsciu 50 omowym (mierzona 
np. miliwoltomierzem RF) 

Vp-p - napi^cie pik-pik (od 
szczytu do szczytu), mierzone za 
pomoc^ oscyloskopu przy rezy- 
stancji 50 Q 

Pout - moc wyjsciowa przy rezy- 
stancji 50 Q. 
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Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Uniwersalny wskaznik TDO 


Konstruowanie ukladow radiowych (nadawczo-odbior- 
czych) wymaga posiadania minimum sprz^tu kontrolno- 
-pomiarowego w.cz. W ubiegtym wieku radioamatorzy 
powszechnie korzystali z miernika lampowego GDO 
(Grid-Dip-Oscillator), ktory byt drugim i cz§sto jedy- 
nym przyrzqdem, po mierniku uniwersalnym. Obecnie 
konstruktorzy sami budujq rozne mikroprocesorowe 
przyrzqdy w.cz. i cz^sto w pogoni za nowoczesnosciq 
zapominajq o tranzystorowym odpowiedniku GDO - TDO 
(Trans-Dip-Oscillator). 


Obok specjalistycznych przy- 
rz^dow w.cz. (oscyloskopy, cz^sto- 
sciomierze cyfrowe, analizatory 
antenowe, cyfrowe mierniki mocy, 
analizatory widma, wobulatory...) 
warto miec w swojej pracowni tak- 
ze uniwersalny wskaznik TDO. Po- 
dobnie jak przed laty, przyrz^d ten 
obok multimetru cyfrowego moze 
bye jednym z pierwszych mierni- 
kow poczcjtkujcjcego radioamatora. 

Opisany przyrzqd to szerokopa- 
smowy generator tranzystorowy 
(zrodlo sygnalu w.cz.), pozwala 
mi^dzy innymi okreslic cz^stotli- 
wosc rezonansow^ obwodu LC. 
W dalszej cz^sci zostan^ zaprezen- 
towane takze inne mozliwosci za- 
stosowania tego wszechstronnego 
ukladu. 

Zamieszczony na rysuuku 1 
uklad TDO zostal po raz pierwszy 
opisany przez amerykanskiego 
krotkofalowca N1AL w miesi^cz- 
niku QST 5/2003, a potem wielo- 


krotnie powielany, mi^dzy innymi 
w podr^ezniku Handbook ARRL 
2 015 przez W6LHI, sk^d zaczerp- 
ni^ty zostal schemat i rysunki. 

Uklad pracuje od okolo 400 kHz 
do 150 MHz, czyli pokrywa zakre- 
sy fal posrednich, srednich i krot- 
kich oraz VHF (2 m). 

Sercem urz^dzenia jest szero- 
kopasmowy generator o bezpo- 
srednim sprz^zeniu, zrealizowa- 
ny na tranzystorach FET Q1-Q2 
(MPF102), wspolpracuj^cy ze stro- 
jonym obwodem rezonansowym, 
w sklad ktorego wchodzi konden- 
sator zmienny Cl (75 pF) oraz wy- 
mienna nieekranowana cewka Lx 
umieszczona na zewn^trz obudo- 
wy. Cewki na odpowiednie zakre- 
sy pasm s^ podl^czane do gniaz- 
da Jl. Trzeci tranzystor FET Q3 
(MPF102) pelni funkcj^ separatora 
w postaci wtornika zrodlowego, 
dostareza sygnal w.cz. do wyjscio- 
wego gniazda J2. 



Na roznych gietdach czy w sieci mozna jeszcze spotkac polski przyrzqd TDO z lat 70. 
ubiegtego wieku - RUFG-4 (0,1-250 MHz) 



Na osi kondensatora zostala 
zamontowana podzialka do orien- 
tacyjnej kontroli cz^stotliwosci 
(rysunek 2). Dokladniejsz^ skal^ 
cz^stotliwosci moze stanowic do- 
Iqczony do gniazda ]2 zewn^trzny 
cyfrowy miernik cz^stotliwosci. 

Sygnal z generatora jest wzmac- 
niany w ukladzie z przeciwstaw- 
nymi tranzystorami bipolarnymi 
A4-Q5 (2N 3904-2N2907) i dopro- 
wadzony do wskaznika analogo- 
wego w postaci mikroamperomie- 
rza Ml (200 uA). Potencjometr R6 
umozliwia us ta wienie wskazowki 
miernika na kolo 3/4 skali. 

Zasilanie ukladu stanowi^ 3 ba- 
terie R6 po 1,5 V, ale mozna wyko- 
rzystac z powodzeniem zasilaez 
stabilizowany 5 V 

Podczas pracy TDO (przel^cz- 
nik SI w pozycji Osc) nieekrano- 
wana cewka Lx promieniuje ener- 
gy w.cz. o ustalonej cz^stotliwosci. 
Jezeli cewka ta zostanie sprz^gni^- 
ta z innym obwodem o identycz- 
nej cz^stotliwosci rezonansowej, 
mikroamperomierz wskaze spa- 
dek wartosci (jest to tak zwany 
„dip"). Dzieje si^ tak dlatego, ze 
przy zgodnosci obydwu cz^stotli- 
wosci badany obwod pobiera cz^sc 
energii z obwodu generatora i jego 
amplituda si^ zmniejsza. 

Po ustawieniu przel^cznika SI 
w pozycji Det uklad moze bye wy- 
korzystany jako falomierz. W tym 
przypadku wskaznik b^dzie wy- 
chylal si^ po zestrojeniu obwodu 
wejsciowego na cz^stotliwosc sy- 
gnalu wejsciowego. Przy zgodno- 
sci obu cz^stotliwosci (zewn^trz- 
nego zrodla z obwodem Lx) urz^- 
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dzenie zachowuje si^ podobnie 
jak odbiornik detektorowy AM. 
Sygnal m.cz. jest doprowadzany 
do sluchawek przez gniazdo wyj- 
sciowe J3. 

Uldad elektryczny zostal zmon- 
towany na malej plytce drukowa- 


nej, ale mozna uzyc plytki uni- 
wersalnej z otworami, jaka zostala 
zastosowana przez W6LHI i jest 
widoczna na zdj^ciu. Funkcj^ obu- 
dowy metalowej pelni^ dwa ka- 
walki blachy aluminiowej wygi^te 
w ksztalt litery U. 


Tab. 1. Dane nawojowe cewek Lx 


Czestotliwosc 

L. zwojow 

Dt. cewki 

Dt. korpusu 

Srednica korpusu 

Srednica drutu 

130-150 MHz 

2 

3,2 mm 

- 

9,4 mm 

2 mm 

62-108 MHz 

3 

12,7 mm 

38,1 mm 

12,7 mm 

1,6 

29,5-62 MHz 

5 

10,2 mm 

50,8 mm 

12,7 mm 

1,0 

16,5-35 MHz 

10,5 

12,7 mm 

63,5 mm 

12,7 mm 

1,0 

9,2-19 MHz 

21 

15,2 mm 

63,5 mm 

12,7 mm 

0,65 

5,1-10,5 MHz 

46 

25,4 mm 

63,5 mm 

12,7 mm 

0,4 

2, 8-5, 6 MHz 

100 

38,1 mm 

63,5 mm 

12,7 mm 

0,25 

1,5-2, 8 MHz 

180 

49,64 mm 

63,5 mm 

12,7 mm 

0,25 

0,9-1, 5 MHz 

390 

83,8 mm 

99 mm 

12,7 mm 

12,7 mm 

620-980 kHz 

230 

96,4 mm 

99 mm 

31,7 mm 

31,7 mm 

505-540 kHz 

+53 pF 





440-525 kHz 

+106 pF 







W rozwi^zaniu modelowym 
konstruktora, pokazanym na 
zdj^ciu, cewki zostaly nawini^te 
drutem na rurki plastikowe na- 
suni^te na metalow^ cz^sc wtyku 
BNC. 

W tabeli 1 zostaly zamieszczone 
dane nawojowe cewek Lx. Uzwo- 
jenie na najwyzszy zakres, czyli 
130-150 MHz, zostalo nawini^te 
przestrzennie drutem srebrzonym. 
Pozostale cewki s^ nawini^te na 
korpusach miedzianym drutem 
emaliowanym DNE zwoj przy 
zwoju. 

Cewki na dwoch najnizszych 
zakresach (505-540 kHz oraz 440- 
525 kHz) s^ wykonane identycz- 
nie jak na zakres 620-980 kHz, 
ale maj^ dolutowane rownolegle 
kondensatory obnizaj^ce cz^stotli- 
wosci pracy. 

Oczywiscie wtyki i same cewki 
mog^ bye inne, w zaleznosci od 
mozliwosci konstruktora, ale wte- 
dy b^d^ inne liezby zwojow, ktore 
nalezy ustalic indywidualnie. 

Najlepiej jest dobrac liezby zwo- 
jow doswiadczalnie, w zaleznosci 
od potrzebnych pasm. 

Ustalanie liezby zwojow mozna 
rozpocz^c od dolnej granicy cz^- 
stotliwosci (duza liezba zwojow) 
lub maksymalnej cz^stotliwosci 
pracy (graniezna cz^stotliwosc 
pracy ukladu; pojedyneze zwoje 
cewki). 

Cewki po nawini^ciu i zestroje- 
niu poprzez sciskanie i rozei^ganie 
uzwojenia (ew. odwijanie i dowi- 
janie zwojdw) powinny byd za- 
bezpieczone przed rozsuwaniem 
i wplywami atmosferycznymi np. 
przez pomalowanie lakierem lub 
nasuni^cie kolorowej koszulki ter- 
mokurczliwej o dobranej srednicy, 
ktor^ nast^pnie trzeba podgrzac 
nad palnikiem. 

W koncowej fazie montazu na- 
lezy na gorn^ cz^sc obudowy na- 
kleic bialy kartonik z naniesion^ 
podzialka i napisami. Do skalowa- 
nia mozna wykorzystac odbiornik 
pokrywaj^cy wymagany zakres 
cz^stotliwosci lub - lepiej - cz^sto- 
sciomierz cyfrowy podl^czony do 
wyjscia generatora w.cz.. 

W przypadku braku mikroam- 
peromierza mozna zastosowad 
gniazdo lub wyprowadzid dwa 
przewody do zewn^trznego mul- 
timetru. 

Przy trudnosciach z nabyciem 
kondensatora obrotowego od ra- 
dioodbiornika o zblizonej pojem- 
nosci mozna zastosowad diod^ 
pojemnosciow^ i potenejometr 
osiowy (gorsze rozwi^zanie ze 
wzgl^du na stabilnosc i wi^kszy 
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wplyw napi^eia zasilania na cz^- 
stotHwosc pracy). 

Zamiast tranzystorow MPF 102 
mozna uzyc podobnych typu J310, 
BF245... 

Przykladowe mozliwosci wyko- 
rzystania opisanego TDO. 

1. Pomiar cz^stotliwosci rezonan- 
sowej obwodu LC 

Do cewki TDO zbliza si^ cewk^ 
badanego obwodu LC i obraca 
pokr^tlem z podzialk^ az do 
uzyskania wyraznego mini- 
mum wychylenia wskazow- 
ki („dip") miernika. Mierzo- 
n^ cz^stotliwosc odczytuje si^ 
z podzialki (skali miernika cz^- 
stotliwosci). 

2. Strojenie obwodow rezonanso- 
wych LC 

Na skali TDO ustawia si$ z^- 
dan^ wartosc cz^stotliwosci. 
Cewk^ przyrz^du sprz^ga si^ 
ze strojonym obwodem i do- 
straja si$ obwod (rdzeniem 
w cewce lub dobieraj^c pojem- 
nosc) do momentu uzyskania 
najmniejszego wychylenia 
C/dip")- 

3. Wyznaczanie cz^stotliwosci ob- 
wodu LC pracuj^cego w ukla- 
dzie 

Cewk^ przyrz^du sprz^ga si^ 
(przy wyl^czonym zasilaniu 
TDO) z badanym obwodem, 
na przyklad genera tora nadaj- 
nika, i obraca pokr^tlem TDO 
az do uzyskania maksymalne- 
go wychylenia wskaznika. Czq- 
stotliwosc rezonansow^ odczy- 
tuje si$ ze skali przyrz^du. 

4. Strojenie nadajnika 
Pomiaru dokonuje si^ row- 
niez przy wyl^czonym zasi- 
laniu TDO. Cewk^ przyrz^du 
sprz^ga siq z wyjsciem anteno- 
wym sprawdzanego nadajnika. 
Strojenie obwodow nadajni- 
ka odbywa si^ na maksimum 


wskazan wskaznika, oczywi- 
scie przy ustalonej cz^stotliwo- 
sci. Tylko w jednym przypadku 
stroimy na minimum - pod- 
czas rownowazenia modulato- 
ra SSB. 

5. Generowanie sygnalow w.cz. 
TDO moze sluzyc do orienta- 
cyjnego strojenia odbiornikow. 
W tym celu cewk^ przyrz^du 
nalezy zblizyc do wejscia ante- 
nowego sprawdzanego odbior- 
nika i na podzialce TGDO usta- 
wic wymagan^ cz^stotliwosc. 
Obwody odbiornika stroimy 
na maksimum mocy odbiera- 
nego sygnalu. 

6. Pomiar nat^zenia pola (wskaz- 
nik) 

TDO przy wyl^czonym zasila- 
niu umieszczamy w polu pro- 
mieniowania anteny. W celu 
zwi^kszenia jego czulosci do 
cewki TDO mozna przyl^czyc 
kawalek przewodu pelni^cego 
funkcj^ anteny. W ten sposob 
mozna okreslic charakterysty- 
k^ promieniowania anteny. 
Oczywiscie czulosc musi bye 
stala przez caly czas pomiaru. 

7. Pomiar cz^stotliwosci rezonan- 
sowych anten 

W przypadku anten niesyme- 
trycznych na cewk^ TDO na- 
klada siq Jink" (p^telka skla- 
daj^ca si^ z dwoch zwojow 
drutu), ktory l^czy si^ z prze- 
wodem zasilaj^cym anteny. Po- 
kr^tlem z podziallq obraca siq 
az do wyst^pienia minimum 
wychylenia („dip // ). W przy- 
padku anten symetrycznych 
Jink" moze miec trzy zwoje, 
z ktorych srodkowy l^czy si^ 
z mas^ TDO. 

8. Pomiar indukcyjnosci cewek 
Badan^ cewk^ l^czymy z kon- 
densatorem o znanej pojem- 
nosci, a nast^pnie okreslamy 


Rys. 2. Skala czqstotliwosci TDO 

cz^stotliwosc rezonansow^ tak 
powstalego obwodu LC. In- 
dukcyjnosc wyliczamy ze wzo- 
ru: 

L = 25 330/CP [fjH, pF, MHz] 

9. Pomiar pojemnosci kondensa- 
torow 

Post^pujemy jak wyzej, z tym 
ze cewka musi miec znan^ in- 
dukcyjnosc. Pojemnosc wyli- 
czamy ze wzoru: 

C = 25 330/LP 

10. Okreslanie liezby AL nieznane- 
go rdzenia ferrytowego w.cz. 
AL to liezba zwojow przypa- 
daj^ca na 1 nH. Znaj^c liezby 
zwojow oraz indukcyjnosc ob- 
wodu, mozna wyznaczyc licz- 
b^ AL ze wzoru: 

AL=L/n 2 [nH] 

n - liezba zwojow cewki nawi- 
ni^tych na rdzeniu z dol^czo- 
nym kondensatorem C. 

Dla rdzeni pierscieniowych 
(toroidalnych) mozna wyko- 
rzystac „]ink". 

Trudno chyba znalezc urz^dze- 
nie spelniaj^ce wi^cej funkeji. Nic 
dziwnego, ze w ubieglym wie- 
ku krotkofalowcy wykorzystywali 
TDO praktyeznie do wszystkich 
pomiarow (z koniecznosci). 

Oczywiscie podane wyzej pro- 
pozycje zastosowan nie wyezer- 
puj^ mozliwosci TDO, ale nalezy 
pami^tac, ze dokladnosc pomia- 
row wynosi mniej niz 10% i maleje 
przy zwi^kszaniu sprz^zenia z ba- 
danym obwodem. 

Inne uklady TDO na tranzy- 
storach bipolarnych s^ opisane 
mi^dzy innymi w ksi^zee SP5AHT 
„Konstrukcje krotkofalarskie dla 
pocz^tkuj^cych'', ktorej skan jest 
na stronie „Swiata Radio". 

www.swiatradio.pl 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Urz^dzenie prototypowe zaprojektowane i przetestowane przez autora 


Symetryczny tuner antenowy 


Prezentowany tuner antenowy, w przeciwieristwie do fabrycznych asy- 
metrycznych rozwiqzari, pracuje w ukladzie symetrycznym i jest zdalnie 
sterowany z domu przez PC. 

Urzqdzenie przeszto pomyslne testy, ale autor pracuje nad dalszymi 
zmianami i usprawnieniami. 



Skrzynka antenowa w hermetycznej obudowie 


Jak juz pisalem w „£wiecie Ra- 
dio" 11/2015, wykonalem samo- 
dzielnie symetryczny tuner ante- 
nowy do dipola sterowany przez 
PC, co pozwala na peln^ kontro- 
1^ urz^dzenia oraz obserwacj^ 
wszystkich parametrow dostroje- 
nia. Urzqdzenie zamkn^lem w her- 
metycznej skrzynce zawieraj^cej 
wszystkie komponenty i zainsta- 
lowalem na dachu mojego domu 
w Toronto na wysokosci okolo 6 
m. Do domu wchodzi kabel czte- 
rozylowy, ktory doprowadza 12 
V zasilania i komunikacj^ RS232 
z tunerem. Mikrokontroler ma 
zaprogramowany bootloader, co 
pozwala na zdalne uaktualnianie 
programu w miare^ jego rozwoju. 
Do tunera sygnal RF doprowadzo- 
ny jest przez kabel koncentryczny. 
Od tunera do punktu zasilania 
anteny (w gore/) prowadzi 20 stop 
(1 stopa= 30,48 cm) drabinki 450 Q. 
Antena to dipol 112 stop. 

Pierwsze proby okazaly si^ bar- 
dzo pomyslne. Caly system stroil 
si^ bardzo dobrze na wi^kszosci 
pasm. Zgodnie z przewidywania- 
mi, niektore pasma byly trudne. 
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Hell A 


KrKA 


RcUlA 



Rys. 1b. Schemat ideowy dolnej ptytki 



Dolna ptytka urzqdzenia 

Na przyklad 40 m, tutaj antena 
prezentowala sob^ cal^ dlugosc 
fall, czyli bardzo wysok^ impedan- 
cj^ i wysokie napi^cie na wyjsciu 
tunera. Wtedy na pomoc przyszly 
informaeje znalezione na stronie 
W5DXP - http://www.w5dxp.com/. 
Poprzez zmian^ dlugosci drabinki 
mozna bardzo ladnie wst^pnie 
dostroic takq anten^. Prosty pro- 
gram DOS pozwala znalezc opty- 
maln^ dlugosc drabinki i dipola 
dla poszczegolnych pasm. Zatem 
potrzebny byl dodatkowy uklad, 
ktory dodawalby zmienn^ dlugosc 
drabinki. Dodalem zewn^trzny 
przelqcznik antenowy, ktory po- 
zwala dodatkowo dodac trzy roz- 
ne dlugosci drabinki: 4, 8, 12 stop, 
dodac dodatkowe indukcyjnosci 
szeregowo z ramionami dipola, 
jak rowniez przel^czac mi^dzy 
dwoma roznej dlugosci dipola- 
mi. Podstawowy dipol 110 stop 
jest w zasadzie wystarczaj^cy na 
wi^kszosci pasm, ale mozliwosc 
przel^czenia na drug^ anten^ po- 


♦ 12V 




Rys. 2a. Schemat ideowy gornej ptytki 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


-5V 



Rys. 2b. Schemat ideowy gornej ptytki 


zwala na wi^ksz^ uniwersalnosc. 
Dodanie zewn^trznej cewki 13,5 
fiH szeregowo z dipolem ma na 
celu zapewnienie pracy na 160 m 


%» _ - t> 



Wyszarzono usunitjte komponenty 


przy bezpiecznym napi^ciu RF 
na wyjsciu tunera. Tak wydluzo- 
na antena ma bardzo duzq impe- 
dancj^ i wysokie napi^cie b^dzie 
na wyjsciu dodatkowych cewek, 
a nie wewn^trz tunera. Z tego tez 
powodu usun^lem z tunera dwie 
pary cewek o najwi^kszej induk- 
cyjnosci, ktore nie byly juz tam 
potrzebne. Na zal^czonym zdj^ciu 
zaznaczylem czerwonym krzyzy- 
kiem usuni^te komponenty. 

Urz^dzenie sklada si^ z dwoch 
plytek drukowanych. 

Na poszczegolnych rysunkach 
zaprezentowane s^ wszystkie frag- 
menty ukladu tunera. 

Dolna plytka (rysunek 1) zawie- 
ra balun, uklad do pomiaru SWR, 
dzielnik cz^stotliwosci, wszystkie 
pojemnosci oraz szesc najmniej- 
szych par cewek powietrznych. 
Gorna plytka (rysunek 2) ma dwie 
najwi^ksze pary cewek nawinie^te 
na rdzeniach T106-2, uklad do po- 
miaru napi^cia RF na wyjsciu i caly 


ReHA 



uklad kontrolera. Obie plytki s^ 
pol^czone miedzy sob^ za pomoc^ 
czterech drutow oraz dwoch pla- 
skich 16-drutowych kabli. Zakres 
przel^czania pojemnosci jest 12,5 
pF x 256, a indukcyjnosci 0,1 (i H 
x 256. 

Mikrokontroler MC9S08SE8 fir- 
my Freescale zapewnia pomiar sy- 
gnalow analogowych, pomiar ak- 
tualnie nadawanej cz^stotliwosci, 
komunikacj^ z PC w domu przez 
port szeregowy RS232 oraz dost^p 
do zewn^trznych sterownikow 
przekaznikow i pami^ci EEPROM 
przez programowy port SPI. Para- 
metry dostrojenia kazdej cz^stotli- 
wosci zapami^tane s^ w pami^ci. 
W chwili obecnej konieczne jest 
uzycie PC do wst^pnej konfigu- 
racji oraz zainicjowania strojenia, 
ktore moze bye r^ezne lub auto- 
maty czne. 

Podczas samodzielnej pracy 
urz^dzenia bez uzyeia PC tuner 
mierzy cz^stotliwosc i w przypad- 
ku wysokiego SWR automatyeznie 
przel^cza wszystkie przekazni- 
ki do dostrojonych wczesniej pa- 
rametrow zapisanych w pami^ci 
EEPROM. Mozliwe jest rowniez 
wyslanie do tunera kodu cz^stotli- 
wosci bezposrednio z radia, urz^- 
dzenia b^dzie wtedy emulowalo 
zewn^trzny tuner (np. FTdx-3000 
ma tak^ opeje). W takim przypad- 
ku antena b^dzie automatyeznie 
dostrajana juz podczas strojenia 
odbiornika do danej cz^stotliwo- 
sci, zanim zostanie nacisni^te PTT. 
FTdx-3000 wysyla kod cz^stotliwo- 
sci przy kazdym przejsciu przez 10 
kHz. Oczywiscie dostrojenie nast^- 
pi tylko wtedy, jezeli te cz^stotli- 
wosci zostaly wczesniej zestrojone 
i zapisane w pami^ci. Jak juz wcze- 
sniej wspomnialem, nie ma potrze- 
by fizyeznego dost^pu do tunera, 
aby przeprogramowac mikrokon- 
troler w przypadku modyfikaeji 
programu. Wst^pnie zaprogramo- 
wany bootloader zapewnia tak^ 
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15 turns. 18 AWG on 1.9" pipe 
Ladder 4 ft Ladder 8 ft 





Anti 


Ant2 




Rys. 4. Schemat przetqcznika antenowego 

mozliwosc z domowego biurka. 

Program na PC pozwala na pel- 
n^ kontrol^ tunera, jak rowniez 
obserwacj^ roznych parametrow 
w czasie jego pracy. Wazne jest 
zwrocenie uwagi na napi^cie RF 
na wyjsciu tunera. W przypad- 
ku anteny o wysokiej impedaneji 
mozliwe jest powstanie wysokiego 
napi^cia w trakeie nadawania, kto- 
re moze uszkodzic elementy we- 
wn^trzne tunera jak np. przekaz- 



Przetqcznik antenowy 


niki. W takim przypadku nalezy 
zmniejszyc moc albo zmienic dlu- 
gosc anteny. Do strojenia najlep- 
sze i wystarczaj^ce jest 5 W mocy 
z nadajnika. 

Mam nadziej^, ze powyzsze 
informaeje s^ interesuj^ce i mog^ 
zach^cic do samodzielnego zbudo- 
wania takiego urz^dzenia. Mozna 
si^ przy tym wiele nauezye. 

Mysl$, ze to dobra koncepcja 
jak uzyc dipola w ograniezonej 
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Ekran kontrolny tunera na PC 

przestrzeni na wszystkie pasma. 

Zacz^lem projektowac drug^ 
wersj^ plytki, ale poniewaz nie 
traktuj^ tego jako produktu ko- 
mercyjnego, nie spiesz^ si^ z tym. 
Podobme jest z programem na mi- 
krokontroler tunera i PC. 

Wszystko mi dziala, ale caly 
czas mysl^ nad dalszymi zmianami 
i usprawnieniami. 

Jezeli byloby wi^ksze zainte- 
resowanie tym tematem, to mog$ 
nad tym popracowac i przygoto- 
wac wzory PCB oraz wi^kszy opis 
programu. 

Zygmunt Piotrowski VE3JZS, 
VE3YPL, ex. SP9JZS 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze i mierniki mocy 


Moc nadajnika jest jednym z wazniejszych parametrow radiostacji, ogra- 
niczona maksymalnq wartosciq podanq w zezwoleniu radiowym ope- 
ratora. Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku 
ciekawych konstrukcji wzmacniaczy w.cz. oraz miernikow mocy. 




Rys. 1. Schemat szerokopasmowego 
wzmacniacza 20 mW 


Wzmacniacz QRPP 
(„RadCom” 2/16) 

W dziale Homebrew w „Rad- 
Com" 2/16 EIOGQ zamiescil sche- 
mat wzmacniacza o impedancji 
we/wy zblizonej do 50 Q i mocy 
20 mW. 

Przedstawiony na rysunku 1 
uklad ma wszechstronne zasto- 
sowanie i moze bye uzyty jako 
przedwzmacniacz odbiornika, dri- 
ver nadajnika, wzmacniacz sygna- 
lu genera tora, wzmacniacz. p.cz. 


Tabela 1 


1 Ttumienie 

R1/R3 

R2 1 

3dB 

292 

17,6 

6dB 

150 

37,3 

10 dB 

96,2 

71,2 

20 dB 

61,1 

247 

30 dB 

53,3 

790 

40 dB 

51 

2500 


W dalszej cz^sci artykulu autor 
opisuje uklad pomiarowy z uzy- 
ciem tlumikow dopasowuj^cych 
poziom sygnalu (rysunek 2). W ta- 
beli 1 s^ podane wartosci rezy- 
storow w zaleznosci od stopnia 
tlumienia. 



Wzmacniacz 23 cm 
(, .Electron” 2/16) 


W miesieezniku Electron" 
2/16 PH3UNX opisal konstruk- 
eje wzmacniacza pokazanego na 
okladce pisma. Ten 30 W wzmac- 
niacz na pasmo 23 cm, ktorego 
schemat jest na rysunku 3, jest 
zbudowany na tranzystorze 
LDMOSFET typu MRF21090. Po- 
niewaz uklad jest przewidziany do 
pracy liniowej, w celu zapewnie- 
nia odpowiedniego pr^du drenu 
na osobnej plytee jest zamonto- 
wany specjalny uklad do polar y- 
zacji bramki (rysunek 4). W stanie 
czuwania (podezas odbioru) tran- 
zystor BC548 blokuje bramke do 


-10dB switch -20dB switch +20dB switch +20dB switch 




Rys. 3. Schemat ideowy wzmacnaicza 



bramki 


50mm 


80mm 

Rys. 5. Ptytka drukowana wzmacniacza 



masy. Dopiero po zwarciu PTT 
podezas nadawania poziom napi$- 
cia bramki (prqd drenu tranzystora 
mocy) moze bye ustawiany poten- 
cjometrem 1 k. 

Glowne obwody mikrofalowe 
l^cznie ze sciezkami PCB s^ po- 
kazane na rysunku 5. Uklad jest 
zasilany napi^ciem 13,8 V i przy 
mocy wejsciowej 2 W dostareza 
na wyjscie 30 W mocy w pasmie 
23 cm. 


Wzmacniacz mocy na lampie 
GU81 (..Radio” 9/15) 

RZ3TI opisuje w miesieezniku 
„Radio" 9/15 konstrukcje wzmac- 
niacza na lampie GU81 z uzie- 
mionymi siatkami, Schemat ide- 
owy ukladu l^cznie zasilaezem 
jest pokazany na rysunku 6. Zalet^ 
przedstawionego rozwi^zania jest 
prostota obslugi i gotowosc PA do 
pracy w ci^gu kilku sekund po 
wl^czeniu. Wzmacniacz ma zabez- 
pieczenia przed przeci^zeniem, 
zwarciem oraz regulowany prze- 
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Rys. 6. Schemat ideowy wzmacniacza na lampie GU81 
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l^cznik uspienia. Urz^dzenie cha- 
rakteryzuje si^ niskim poziomem 
halasu akustycznego, poniewaz 
wentylator jest aktywowany tylko 
wtedy, gdy temperatura w komo- 
rze lampy przekroczy 100°C. 

Sterowna w katodzie lampa 
charakteryzuje si^ wysok^ linio- 
wosci^, a tlumienie drugiej i trze- 
ciej harmonicznej sygnalu wyjscio- 
wego wynosi -55 dB. Moc wyjscio- 
wa wzmacniacza osi^ga 1 kW przy 
napi^ciu anodowym 3 kV i przy 
mocy wejsciowej 100 W. 

Na wejsciu wzmacniacza jest 
wl^czony filtr typu Pi (L9-L17, 
C8-C25) przel^czany przez prze- 
kazniki KB-K14. Wspolczynnik 
wejsciowy VSWR na wszystkich 
pasmach jest lepszy niz 1,5. Czas 
przejscia PA w tryb uspienia moze 
wynosic od 5 s do 15 min. Strojenie 
wzmacniacza jest dokonywane 
przy zmniejszonej do 50% mocy 
wyjsciowej, ktor^ otrzymuje si$ 
przez redukcj^ napi^cia zarzenia 
lampy VL1 do 9 V. 

Niektore elementy wzmacnia- 
cza pochodz^ z urz^dzen demobi- 
lowych. 


Najwi^cej miejsca w opisie au- 
tor poswi^ca indukcyjnosciom, 
podaj^c dokladne sposoby wy- 
konania poszczegolnych cewek. 
Dane filtru wejsciowego typu Pi 
zawiera tabela 2. 

Wariometr LI jest wykorzysta- 
ny od radiostacji R-836. Zapewnia 
on zmian^ indukcyjnosci cewki 
od 2 do 27 uH (mozna zastoso- 
wac wi^kszych rozmiarow wario- 
metr od R-140 czy R-118). Cewka 
wyjsciowa L2 jest nawini^ta rurk^ 
miedzian^ 6 mm na srednicy 60 
mm i zawiera 9 zwojow z odczepa- 
mi na 3., 5. i 7. zwoju (zaczynaj^c 
od gory). 

Dlawik L3 jest nawini^ty dru- 
tem DNE 0,25 na ceramicznym 
korpusie o srednicy 8 mm i sklada 
si $ z czterech sekcji po 100 zwo- 
jow (indukcyjnosc okolo 200 uH). 
Antyparazytowa cewka L4 jest wy- 
konana z drutu stalowego o sred- 
nicy 1,3 mm i zawiera 5-7 zwojow 
nawini^tych na srednicy 12 mm. 
Z tego samego drutu (bez ci^cia) 
jest utworzony kontakt zawieraj^- 
cy 7-8 zwojow o srednicy 18 mm 
do wsuni^cia na wyjscie anody 
lampy. 

Dlawik anodowy L5 ma 3 sek- 
cje po 100, 80 i 60 zwojow drutu 
DNE 0,35 na ceramicznym korpu- 
sie rezystora 100 (odleglosc mi^dzy 
sekcjami po 15 mm). Po nawini^ciu 
cewki zostaly zabezpieczone la- 
kierem. 


Tabela 2 


Pasmo 

MHz 

Cewka 

Liczba 

zwojow 

Srednica 

drutu 

mm 

Cwe 

PF 

Cwy 

PF 

1,8 

LI 7 

27 

0,7 

1000 

820 

3,5 

LI 6 

17 

0,8 

470 

390 

7 

LI 5 

14 

1,0 

140 

120 

10 

LI 4 

11 

1,2 

180 

91 

14 

L13 

10 

1,3 

100 

22 

18 

LI 2 

8 

1,3 

82 

27 

21 

L11 

7 

1,3 

56 

10 

24 

L10 

6 

1,3 

33 

10 

28 

LI 9 

5 

1,5 

56 

30 


Dlawik katodowy L6 zawiera 50 
zwojow drutu DNE 0,7 na pr^cie 
ferrytowym 1000NN o srednicy 10 
mm i dlugosci 80 mm. 

Dlawik zarzeniowy L7, L8 za- 
wiera 2x27 zwojow drutu DNE 
1,8, nawini^tych bifilarnie na rdze- 
niu ferrytowym 600NN o srednicy 
pr^ta 10 mm i dlugosci 100 mm. 

Cewki L9-L17 s^ bez rdzeni, 
nawini^te drutem DNE 2 na sred- 
nicy 18 mm. Dane uzwojen cewek 
i pojemnosci wspolpracuj^cych 
kondensatorow s^ pokazane w ta- 
beli 1. 

LI 8 to dlawik DM-2.4 o induk- 
cyjnosci 10 uH 2,4 uH. Filtr L19L20 
jest nawini^ty bifilarnie przewo- 
dem sieciowym 1 mm do wypel- 
nienia na polowce rdzenia magne- 
tycznego TVS90 lub TVS110. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Ameritron HF („QST” 1/16) 

K1RO w miesi^czniku „QST" 
1/16 zamieszcza opis wzmacnia- 
cza ALS-1306 firmy AMERITRON. 
Jest to wzmacniacz tranzystoro- 
wy HF+6 m (1,5-54 MHz) o mocy 
wyjsciowej 1200 W PEE Urz^dze- 
nie ma automatyczne przel^cza- 
nie pasma, bez strojenia i bez na- 
grzewania. Zawiera tez uklad za- 
bezpieczenia przed nadmiernym 
SWR, zmienn^ pr^dkosc chlodze- 
nia, uklad pomiarowy PEP FWD/ 
REF, ALC, wskazniki LED. 

Uklad wzmacniacza ALS-1306 
zawiera osiem tranzystorow mocy 
FET typu MRF-150. one zamon- 
towane na podwojnym ci^zkim ra- 
diatorze (odpowiednio rozmiesz- 
czone, aby rozlozyc cieplo na du- 
zej powierzchni). 




zasilany napi^ciem 50 V w celu 
uzyskania duzej skutecznosci i ni- 
skich znieksztalcen niezb^dnych 
do liniowej pracy. Radiator jest 
chlodzony za pomoc^ cichego 
wentylatora o regulowanej pr^d- 
kosci. Uklad jest sterowany przez 
czujniki temperaturowe, zapew- 
niaj^c minimalny halas i odpo- 
wiednie chlodzenie. 

Moc wyjsciowa ALS-1306 wy- 
nosi 1200 W dla SSB przy mocy 
wejsciowej 100 W w calym zakre- 
sie 1,5-54 MHz (takze 10/12 m). 

Specjalny uklad ochronny SWR 
zapobiega uszkodzeniu wzmac- 
niacza po dol^czeniu np. do nie- 
wlasciwej lub niesprawnej ante- 
ny. Moc wyjsciowa przez uklad 
kontroli ALC jest automatycz- 
nie zmniejszana, aby zapobiec 
uszkodzeniu tranzystorow mocy 
wzmacniacza. 

Podswietlony miernik pozwa- 
la czytac SWR i jednoczesnie od- 
zwierciedla moc szczytow^. 

ALS-1306 jest zasilany przez 
zasilacz impulsowy 50 V DC pod- 
l^czany do sieci 110-220 V AC. 

Wedlug opinii uzytkownikow 
wzmacniacz daje superczysty sy- 
gnal i jest bardzo prosty w eksplo- 



atacji, poniewaz automatycznie 
przel^cza pasma w zaleznosci od 
wspolpracuj^cego transceivera. 


Wzmacniacz ACOM 600S 
(„Radio Rivista” 1/16 


W miesi^czniku „Radio Rivista 7 ' 
1/16 znajduje si^ reklama nowego 
wzmacniacza liniowego na pasma 
160-6 m firmy ACOM. 

ACOM 600S to solidny i lek- 
ki tranzystorowy wzmacniacz 
o mocy wyjsciowej 600 W, znanej 
bulgarskiej firmy ACOM. W ukla- 
dzie uzyto pary tranzystorow 
mocy MRFE6VP300H pracuj^cych 
w ukladzie przeciwsobnym w kla- 
sie AB. Wejsciowy 10-decybelowy 
tlumik i szerokopasmowy uklad 
dopasowuj^cy zapewniaj^ niski 
WFS na wszystkich pasmach. Dla 
otrzymania pelnej mocy wyjscio- 
wej wystarcza moc sterowania 
25-35 W 

Niezb^dne tlumienie harmo- 
nicznych zapewniaj^ automatycz- 
nie przel^czane za pomoc^ prze- 
kaznikow filtry dolnoprzepustowe 
dla pasm 160, 80, 40, 30, 20, 17/15, 
12/10 i 6 m. Wbudowany zasilacz 
impulsowy dostarcza napi^cia 50 
V do zasilania tranzystorow mocy 
oraz napi^c 5, 13 i 26 V dla innych 
cz^sci ukladu. 

Jak widac na zdj^ciu, plyta czo- 
lowa wzmacniacza zawiera nie- 
wielk^ liczb^ elementow. Oprocz 
kolorowego wyswietlacza cieklo- 
krystalicznego znajduje si^ na niej 
tylko szesc przyciskow i wspo- 
mniany juz wyl^cznik. W oknie 
glownym sq podawane najwaz- 




♦l^cSoHiviste 


A 1*1 nt-ondo con la radio (e RR) in vafigia I 















Rys. 7. Schemat 
ideowy watomierza 
1 nW-1 W 


niejsze dane, takie jak zakres cz^- 
stotliwosci (pasmo), wyjsciowa 
moc padaj^ca i odbita, tempera- 
tura tranzystorow, napi^cie ich 
zasilania, pobor pr^du, stan pracy 
lub gotowosci. 

Wzmacniacz ma rozbudowane 
uklady zabezpieczaj^ce go przed 
uszkodzeniem w wyniku niepra- 
widlowej pracy lub bl^dow w ob- 
sludze. Kontrolowane s^ napi^cie 
i pr^d drenow tranzystorow, na- 
pi^cia polaryzacji bramek, tem- 
pera tura radiatora, cz^stotliwosc 
i moc sygnalu steruj^cego, moc 
padaj^ca i odbita oraz czas przel^- 
czania przekaznika. 

Watomierz 1 nW-1 W 
(..Electron” 10/15) 

PA3FEX w miesi^czniku „ Elec- 
tron" 10/15 opisuje konstrukcj^ 
czulego watomierza o zakresie od 
1 nW do 1 W. Urz^dzenie umoz- 
liwia prac^ w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci 1-500 MEIz i mocy 
od -60 dBm do +30 dBm. 

W ukladzie pokazanym na ry- 
sunku 7 zostal zastosowany mono- 
lityczny demodulator logarytmicz- 
ny IC1 typu AD8307 firmy Analog 
Devices. 

Dzialanie monolitycznego 
wzmacniacza logarytmuj^cego 
AD8307 opiera si§ na technice pro- 
gresywnej kompresji (kolejnych 
detekcji). Wedlug danych produ- 
centa zapewnia on zakres dyna- 
miki 92 dB przy zgodnosci ±3 dB 
i 88 dB przy granicach bl$du za- 
w^zonych do ±1 dB na wszystkich 
cz^stotliwosciach do 100 MHz. Wy- 
maga napi^cia zasilania 2 ,7-5,5 V 
(pobor pr^du okolo 7,5 mA). 

Uklad zapewnia podstawowy 
zakres dynamiki rozci^gaj^cy si^ 
od okolo -75 dBm (decybeli od- 
niesionych do 1 mV) do okolo +17 
dBm. Prosty dopasowuj^cy obwod 
wejsciowy moze obnizyc ten za- 
kres na -88 dB...+3 dB. Typowa 
liniowosc logarytmiczna srodko- 
wej cz^sci tego zakresu miesci si^ 
w zakresie 0,3 dB az do 100 MHz, 


ajedynie nieco pogarsza si^ przy 
500 MHz. Nie ma ograniczenia 
minimalnej cz^stotliwosci: uklad 
AD8307 moze bye stosowany przy 
cz^stotliwosciach akustycznych az 
do DC (pr^du stalego). 

Sygnal wyjsciowy jest napi^- 
ciowy ze wspolczynnikiem 25 mV/ 
dB, generowany przez pr^d nomi- 
nalny 2 fi A/dB za posrednictwem 
wewn^trznego rezystora 12,5 kQ. 
Napi^cie to zmienia si^ od 0,25 V 
przy sygnale wejsciowym -74 dBm 
(czyli zmiennopr^dowy punkt 
przeci^cia lezy przy -84 dBm, 20 
jLt-V wartosci skuteeznej sygnalu 
sinusoidalnego) do 2,5 V przy sy- 
gnale wejsciowym +16 dBm. Na- 
chylenie i punkt przeci^cia mog^ 
bye dobierane zewn^trznymi ko- 
rektorami. Na przyklad, przy za- 
silaniu 2,7 V skalowanie wyjscia 
mozna obnizyc do 15 mV/dB, by 
umozliwic wykorzystania calego 
zakresu dynamiki. 

Parametry czulosci ukladu 
AD8307 maj^ dobr^ odpornosc na 
zmiany napi^cia zasilania i stabil- 
nosc tempera turow^. 

W ukladzie jak na rysunku 
wielkosc mierzona jest podawana 
przez rezystorowy tlumik i dobie- 
rany kondensator C2 do wypro- 
wadzenia 8 IC1. Kondensator ten 
zapewnia, ze zadne napi^cie stale 
nie dochodzi do ukladu. Drugie 
wejscie uldadu, wyprowadzenie 1, 
jest pol^czone z lini^ masy przez 
kondensator C4. Wartosci rezysto- 
row tlumika zostaly tak dobrane, 
aby uzyskac typow^ impedancj^ 
miernika dla sprz^tu w.cz. o war- 
tosc 50 Q. Rownolegle pol^czenie 
elementow sluzy do zminimalizo- 
wania wlasciwosci pasozytniczych 


rezystorow (zaleca si^ stosowanie 
rezystorow SMT do montazu po- 
wierzchniowego) . 

Sygnalem wyjsciowym AD8307 
jest zasadniezo pr^d, powoduj^cy 
spadek napi^cia na wewn^trznym 
rezystorze 12,5 k, dost^pny po- 
przez wyprowadzenie wyjscio- 
we 4. Kondensator C4 usrednia 
poziom sygnalu wejsciowego dla 
zapewnienia stabilnego pomiaru. 
Jego wartosc zalezy od zastoso- 
wania: wi^ksza pojemnosc daje 
bardziej stabilne, ale i bardziej spo- 
wolniony odezyt; dla szybkiego 
przemiatania zaleca si^ mniejsz^ 
wartosc. 

Zadaniem R9 jest odsprz^zenie 
wyjscia IC1 od pozostalej cz^sci 
ukladu i tym samym poprawienia 
wspolczynnika odpowiedzi dla 
malych sygnalow. 

Wskutek wysokiej impedan- 
cji wyjsciowej IC1 duz^ rol^ od- 
grywa wzmacniacz buforuj^cy 
IC2 umozliwiaj^cy dol^czanie do 
ukladu obci^zen o niskiej impe- 
daneji, takich jak miernik z rucho- 
m^ cewk^ (magnetoelektryczny). 
Stabilizator IC3 LM317L zapewnia 
stabilne zasilanie IC1. Miernik 
dostareza napi^cia stalego wprost 
proporcjonalnego do logarytmu 
sygnalu wejsciowego. Calosc jest 
zmontowana na plytee drukowa- 
nej 86x26 mm, przedstawionej 
na rysunku 8. Jak wspomniano 
wczesniej, niektore elementy wej- 
sciowe s^ typu SMD. 

Uklad miernika powinien bye 
kalibrowany potenejometrem P2, 
najlepiej z odpowiednim wzorco- 
wym generatorem sygnalowym 
w.cz. 



Rys. 8. Ptytka drukowana miernika 
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tasm ruchomych i kontaktow 
(rozbiorg; pozniej i obejrzg; tasmg; 
z kontaktami, moze uda sig; wy- 
mienic). 

Poniewaz dobijam powoli do 
300 krajow DXCC, postanowilem 
zdj^c Steppira i zalozyc 12 el. log- 
-periodic ACOM. Jest to kawal 
anteny, jak widac na zdjgiciu. 

ACOM doskonale wszystko 
wykonal, instrukcja montazu bar- 
dzo jasna, przesylka dotarla w ide- 
alnym stanie. 

Zbudowalem specjaln^ 
"Skrzynkg;" z k^townikow dla ro- 
tora i lozyskami oporowymi, ktor^ 
zamocowalem na maszcie o wyso- 
kosci okolo 17 m. 

Antena wazy okolo 50 kg, wigic 
zainstalowalem odci^gi od skrzyn- 
ki, bo nie ma zartow w przypad- 
ku silnych wiatrow. Gruby maszt 
teleskopowy wytrzyma wagg;, ale 
przy silnym wietrze masa 50 kg 
popychana wiatrem bez odci^gow 


Antena po zamontowaniu na maszcie 


- moglaby go zlamac...Wtedy ja 
bym sig; zalamal. 

Cala operacja zamocowania 
konstrukcji na stromym dachu juz 
zakonczona i teraz testuj^ anteny. 
SWR jest przyzwoity w calym za- 
kresie od 14 do 30 MHz. 


U dotu gruby maszt teleskopowy 


Specjalna „skrzynka” konstrukcji W6EAW 


Parametry anten ACOM LS 


Liczba elementow 


LSI 08 LSI 210 


Zak res c zg stotliwosc i [MHz] 

Typowe wzmocnienie [dBi] 
Typowyttumienie przod-tyt [dB] 
Typowy SWR 

Maksymalna moc ciggta PEP [kWl 
Nominalna impedancja nominalna [Q] 


Dtugosc wysiggnika [m] 


Srednica wysiggnika [mm] 


Sre dnica masztu [mm] 
Najdtuzszy element [m] 
Odpornosc na wiatr [km/hl 
Promieri skrgtu [ml 
Waga [kg] 

Ztqcze wejsciowe 


Anteny kierunkowe HF 

Z zainteresowaniem 
przeczytalem w luto- 
wym numerze SR 2/16 
artykul na temat anteny Hexbeam. 
Nawet zastanawialem sig; przez 
moment, czy nie warto jej sobie 
kupic lub zrobic, ale wci^z myslg; 

0 modelu anteny logarytmiczno- 
-periodycznej. Czy redakcja za- 
mierza zamiescic w jednym z nu- 
merow SR op is takiej anteny (naj- 
lepiej test uzytkownika)? 

Spoznione, ale szczere gratu- 
lacje z okazji 20-lecia wydawania 
mojego poczytnego pisma. 

Pozdrawiam i zyczg; kolejnych 
20 lat na takim samym poziomie 
jak dotychczas. 

Andrzej Cywinski 

Wsrod kilku producentow an- 
ten HE logarytmiczno-periodycz- 
nych warto zwrocic uwagg na bul- 
garsk^ firing; ACOM, ktora oprocz 
wielu wzmacniaczy HF, produkuje 
trzy modele takich anten z serii 
LS. Anteny s^ solidnie wykonane 

1 ciesz^ sig; dobr^ opini^ uzytkow- 
nikow. Wszystkie elementy ze stali 
nierdzewnej s^ nitowane i czg;scio- 
wo zmontowane fabrycznie, dzig;- 
ki czemu konstrukcja jest latwa 
w montazu. 

W tabelce s^ podane najwaz- 
niejsze parametry anten ACOM, 
a w dalszej cz^sci znajduje sig; opi- 
nia nowego uzytkownika jednej 
z takich anten (Adam W6EAW 
mieszka w Dolinie Krzemowej i od 
wielu lat wspolpracuje z redakcja 
SR). 

Antena ACOM u W6EAW 

Po 7 latach pracy moja 


antena Steppir ma jakies 
szumy i trzaski - praw- 
dopodobnie nast^pila oksydacja 
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metod^ unikn^lem zakupu 
i montazu „wiezy" z kratownicy. 
Widzc, ze polubic now^ antenc, 
mam dose Steppira, ktory sic po- 
starzal, a na dodatek rury fiber- 
-glass zaezefy sic rozlazic od slon- 
ca po kilku latach traktowania UV 
Na zdjcciu widac ^klatk^ z 1 o- 
zyskiem i rotorem. Jest to jedyne 
rozwi^zanie: antena na maszeie 
teleskopowym, odci^gi od „klatki". 
Wszystko dziala bez zarzutu. Pole- 
cam ten pomysl montazu. 

Serdecznie pozdrawiam Redak- 
eje 1 Czytelnikow SR. 

Adam W6EAW 


Dwupasmowy transceiver 
Kajman 



VX 1 W momencie, kiedy byl 
przygotowywany do 
publikaeji SR 4/2016, 
a w nim konkurs RADAR (Ra- 
dio dla Radioreaktywacji), Jurek 
SQ7JHM przeslal do redakcji 
schemat ostatniej swojej kon- 
strukeji. Jest nim kolejny trans- 
ceiver Kajman, dwupasmowy 

0 mocy wyjsciowej 20 W. W urz^- 
dzeniu jest juz sterowanie cy- 
frowe, uklad DDS, menu LCD 

1 przel^czanie jedn^ galk^ z przy- 
ciskiem (druga galka to potenejo- 
metr sily glosu). 

„ Stare uklady i chyba nie ma 
sic czym chwalic. Dziala znako- 
micie, robic udane l^cznosci. Po- 
wstaly juz dwa takie transceivery. 
Duza w tym zasluga SP5AHT} bo 
to uklad podobny do Antka, czyli 



wspolny tor z przel^czaniem ge- 
ne ratorow. Od zawsze probowa- 
lem omin^c, bo to nie moj pomysl, 
ale chyba nic lepszego sic nie po- 
jawilo../'. 

Wprawdzie regulamin konkur- 
su zaklada inne pasma i technolo- 
gic produkcji, ale to kwestia zmia- 
ny obwodow LC i przystosowania 
PCB do montazu SMD. 

Warto zapoznac sic z zastoso- 
wanymi rozwiqzaniami, ktore sq 
proste i skuteezne, jak przystalo na 
uklad klasy popularnej. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
przystosowanego do pasm 80 m 
i 40 m jest pokazany na rysunku 
1. Na schemacie Kajmana nie wy- 



stepuje modul sterowania z gene- 
ratorem DDS (osobny modul) oraz 
brakuje ukladu ARW. 


Widok wnqtrza transceivers 
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Tylna czqsc obudowy zawiera gniazdo antenowe UC1 oraz gniazda zasilania (w wolnej czgsci znajdzie sig radiator 
wzmacniacza mocy) 



I > : 4> 

J I 


Rys. 2. Schemat blokowy przebiegu sterowania 


W ukladzie jest zastosowany 
fabryczny filtr kwarcowy 9 MHz 
wspolny dla torow nadawcze- 
go i odbiorczego, specjalizowany 
separator wejsciowy oraz ukiad 
opoznionego przelqczania zasila- 
nia torn nadawczego i odbiorcze- 
go. Generator VFO-DDS oparty 
jest na syntezie AD9850, a calosc 
sterowana mikroprocesorem AT- 
megal6. Przelqczanie zakresow, 
zmiana cz^stotliwosci, kroku stro- 
jenia odbywa si^ jednq galkq en- 
kodera z przyciskiem. 

Na rysunku 2 jest pokazany 
schemat blokowy przebiegu stero- 
wania. Na ekranach widac menu 
z wyborem pasma 80 m lub 40 m, 
wyborem kroku strojenia i stro- 
jeniem cz^stotliwosci w obr^bie 
wybranego pasma. 

Zasada dzialania transceivera 
z rysunku 1 jest prosta. W torze 
nadawczym sygnal z mikrofonu 
elektretowego steruje wzmacnia- 
czem operacyjnym US1-TL072. 
Podane elementy wskazujq na 
3-krotne wzmocnienie napi$- 
ciowe wzmacniacza. Zmiana 


wartosci opornika oznaczone- 
go gwiazdkq powoduje zmia- 
n^ wzmocnienia napi^ciowego. 
Sygnal steruje modulatorem US2 
(NE612) z mozliwosciq zrowno- 
wazenia potencjometrem 100 k. 
Sygnal z wyjscia skierowany jest 
na filtr kwarcowy 9 MHz firmy 
TOYOCOM, dalej na mieszacz 
US3 (NE612). 

Na wyjsciu mieszacza znajdu- 
jq si^ przelqczane przekaznikiem 
Pk-5 pojedyncze obwody rezonan- 
sowe na pasmo 80 m i 40 m. 

W ukladzie drivera wyst$- 
pujq tranzystory T1 (2N2219), 
T2 (2N2219) i T3 (2N2078). Da- 
lej wzmacniacz przeciwsobny na 
dwoch tranzystorach RD16HHF1 
o mocy wyjsciowej 20 W mierzo- 
nej na wyjsciu antenowym przy 
opornosci obciqzenia 50 Q. 

Na wyjsciu mieszacza znajdujq 
si$ przelqczane podwojne filtry 
dolnoprzepustowe na pasma 80 
m i 40 m przelqczane za pomocq 
przekaznikow Pk6-Pk7. 

Na wejsciu toru odbiorczego 
znajdujq si^ przelqczane filtry 
dwuobwodowe 80 m i 40 m, prze- 
Iqczane za pomocq przekaznikow 
Pk3-Pk4. 

Sygnal jest skierowany na 
mieszacz US2 (NE612), a z jego 
wyjscia skierowany na filtr kwar- 
cowy 9 MHz i dalej na detek- 
tor US3 (NE612). Wydzielony 
sygnal m.cz. po przejsciu przez 
filtr dolnoprzepustowy LC jest 
skierowany na przedwzmacniacz 
z tranzystorem T6 (BC547). Aku- 


styczny wzmacniacz mocy jest 
zrealizowany na ukladzie US8 
(TDA7056). 

Sygnal z generatora BFO 9 
MHz na tranzystorze T7 (2N2222) 
jest skierowany na przelqcznik 
sygnalow i podawany odpowied- 
nio na uklady NE612 (przy nada- 
waniu na US2, a przy odbiorze na 
US3). Druga para stykow prze- 
kaznikow Pkl-Pk2 kieruje sygnal 
z generatora VFO-DDS - przy na- 
dawaniu na US3, a przy odbiorze 
na US2. 

Mo duly transceivera sq umiesz- 
czone w obudowie aluminiowej. 

Na zdj^ciu w prawym gornym 
rogu jest zamontowany modul 
generatora GFO, aw metalowej 
obudowie znajduje siq filtr kwar- 
cowy 9 MHz. W srodkowej cz^sci 
widoczne sq obwody wejsciowe 
80 m i 40 m, a z prawej strony 
modul generatora DDS i ukiad 
sterujqcy pracq transceivera. Po- 
nizej znajduje si^ wzmacniacz 
mocy 20 W na tranzystorach 
RD16HHF1. 

Warto wejsc na strong autora 
bo na zamieszczonych zdj^ciach 
sq przedstawione kolejne etapy 
powstawania obudowy. Do wyko- 
nania obudowy konstruktor sto- 
suj^ profile aluminiowe (ceowniki, 
ksztaltowniki o przekroju kwadra- 
towym) ktore odpowiednio przy- 
cina i skleja oraz skr^ca srubami 
M3. 

Po wygladzeniu powstalej obu- 
dowy naklada p^dzlem i walkiem 
farb^ podkladowq, ktora mocno 
przylega do powierzchni alumi- 
nium, a na samym koncu maluje 
farbq matowq spray. 

http ://sq7j hm.pl/kaj man2.html 

Wskaznik GDO 

W moim pierwszym klu- 
bie Iqcznosci, gdy jesz- 
cze chodzilem do tech- 
nikum, mielismy do dyspozycji 
miernik GDO, nie pami^tam mo- 
delu, ale chyba RUFG, polskiej 
produkcji. 

Tym prymitywnym urzqdze- 
niem mozna bylo zestroic nie tylko 
cewki, ale rowniez anten^. Dzisiaj 
malo kto go stosuje, a wszyscy ma- 
rzq o drogich analizatorach, NWT 
czy MAX. 

Ci, co posiadajq takie nowo- 
czesne zdobycze techniki, cz^sto 
nie umiejq wyciqgac wlasciwych 
wnioskow z pomiarow. Proponu- 
j^ przypomnied w „Swiecie Ra- 
dio" miernik GDO, opisywany 
np. przez G3LDO w miesi^czniku 
„RadCom" 12/2015. 

Szymon Dembowski 
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W „RadCom" 12/15 jest sche- 
mat antenowego wskaznika re- 
zonansu. G3LDO zwraca uwa- 
g^, ze strojenie anten czy trapow 
(obwodow LC) mozna w latwy 
sposob przeprowadzic wlasnie za 
pomoc^ popularnego przyrz^du 
TDO (odpowiednik lampowego 
GDO). Jak widac na schemacie 
na rysunku 3 jest to generator 
w.cz. z dol^czonym wskaznikiem 
generowanego napi^cia w.cz. Na 
pierwszym tranzystorze FET jest 
zrealizowany generator w ukla- 
dzie Colpittsa o zmienianej kon- 
densatorem cz^stotliwosci pracy. 
Wymienna nieekranowana cewka 
jest umieszczona na zewn^trz 
obudowy. 

Napi^cie w.cz. z generatora jest 
wyprowadzone na zewn^trz po- 
przez gniazdo BNC, gdzie mozna 
dol^czyc np. cyfrowy miernik cz§- 
stotliwosci. Wazn^ rol^ odgrywa 
tez wskaznik napi^cia w postaci 
nietypowego wl^czenia mikroam- 
peromierza. 

Podczas pracy GDO nieekrano- 
wana cewka promieniuje energi^ 
w.cz. o ustalonej cz^stotliwosci 
ijezeli ta cewka zostanie sprz^g- 
ni^ta z innym obwodem o iden- 
tycznej cz^stotliwosci rezonan- 


sowej, np. anteny czy obwodem 
LC, mikroamperomierz wskaze 
spadek wartosci (jest to tak zwany 
„dip"). Dzieje si^ tak dlatego, ze 
przy zgodnosci obydwu cz^sto- 
tliwosci badany obwod pobiera 
cz^sc energii z obwodu generatora 
i jego ampHtuda zmniejsza si^. 

Po zaobserwowaniu „dipu" 
odczytujemy cz^stotliwosc pra- 
cy generatora, ktora odpowiada 
cz^stotliwosci pracy anteny czy 
zewn^trznego obwodu LC (trapu). 

Za namowq autora listu w dzia- 
le Hobby zamieszczamy opis no- 
woczesnego ukladu GDO wraz ze 
sposobem poslugiwania si^ tym 
urz^dzeniem. 

Jak rozblokowac nadajnik 
w FT-817N na pasmo CB 

E Stalem si^ nowym uzyt- 
kownikiem transceivera 
QRP FT 81 7N. 

Problem w tym, ze moj brat jest 
zagorzalym uzytkownikiem pas- 
ma CB i tez by chcial skorzystac 
z mojego radia, kiedy razem 
gdzies wyjezdzamy. Moje pyta- 
nie jest krotkie - jak rozblokowac 
nadajnik wFT-817 na pasmo CB. 
Slyszalem, ze nie jest to trudne 


i mozna odblokowac programowo, 
ale nigdzie nie znalazlem opisu. 
Nadawanie na CB, poza pasmami 
krotkofalarskimi, moze czasami 
okazac si^ konieczne. Na pew- 
no przyda si^ w sytuacji, kiedy 
chcemy radio wykorzystad jako 
generator sygnalu w.cz. lub przy 
strojeniu anteny CB. 

Czy mog^ liczyd na opisanie 
takiej modyfikacji FT817N? 

Witold Balcerzak 

W FT-817N jest mozliwosc roz- 
blokowania nadajnika przez mo- 
dyfikacj^ zworek na plytce panelu 
przedniego (w modelach FT-817 
mozna bylo dokonac odblokowa- 
nia nadajnika programowo). 

W tym celu nalezy rozkr^cic 
obudowy (zdemontowac gorn^ 
i dolmj pokryw^) i odl^czyc panel 
przedni. Panel ten zdejmuje si^ 
poprzez delikatne podwazenie 
czterech plastikowych zaczepow, 
uwazaj^c na tasiemk^ l^cz^c^ pa- 
nel z reszt^ radia. 

Mozna dla wygody zdemonto- 
wac jeszcze enkoder. W tym celu 
nalezy sci^gn^c gum^ z pokr^tla 
VFO, poluzowac srubk^ kontruj^- 

i sci^gn^c galk^ po odkr^ceniu 
nakr^tki mocuj^cej enkoder. 

Patrz^c na panel, widzimy po 
lewo kondensator a dalej w pra- 
wo zworki (ew. gole luty). Nale- 
zy zlutowac cztery pierwsze od 
lewej (od kondensatora), tak aby 
srodkowy, czyli pi^ty byl rozl^- 
czony. Nast^pnie trzeba zlozyc 
calosc i zresetowac radio. W tym 
celu trzeba uruchomic radio, trzy- 
maj^c wcisni^ty przycisk „VFO/ 
MR" i „F". Po tej czynnosci otrzy- 
mujemy rozblokowany nadajnik 
na pasmie CB. 

Choc jest to proste, jednak re- 
dakcja nie ponosi odpowiedzial- 
nosci za ew. uszkodzenia powstale 
podczas rozblokowania (kazdy 
dziala na wlasn^ odpowiedzial- 
nosc, a najlepiej powierzyc serwi- 
sowi t^ operacj^). 



Konfiguracjs zworek po modyfikacji FT817N 
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Nasladujmy najlepszych 


Do PZK nalezg od zawsze, 
tj. bez mala od p6l wieku. 
^ Od zawsze, bo kiedys nie 
mozna bylo inaczej. Ten obligatoryjny 
przymus, jak kazdy przymus, byl ok- 
ropnie irytujqcy. Gdy na poczqtku lat 
90. obowiqzek zostal zniesiony i gdy 
duza liczba krotkofalowcdw zaczgla 
opuszczac szeregi zwiqzku, postanowi- 
lem sobie, ze bgdq nalezal don chocbym 
mial jesd suchy chleb i bez wzglgdu 
na okolicznosci. Zadzialala przekora, 
i sam nie wiem co jeszcze: poczucie 
nielojalnosci, utraty przynaleznosd do 
grupy? Nie bez znaczenia by la dysku- 
sja, ktora przetoczyla sig przez nasze 
krggi, tak na falach eteru, jak i pozniej 
na f orach inter netowych, dyskusja, 
ktorej poziom, jak bysmy to dzisiaj po- 
wiedzieli: hejtu, przekraczal wielokroc 
cywilizacyjne normy. To ukrzepilo 
moje postanowienie, ktore wielokroc 
wypowiadalem na naszych pasmach. 
Szlachectwo zobowiqzuje, slowo sig 
rzeklo, kobylka u plotu, zatem ze mnq 
sprawa jest klarowna, co jednak nie 
rozwiqzuje podstawowego klopotu 
organizacji, ktorym jest mala liczba 
czlonkow, nieproporcjonalnie niska do 
liczby wydanych zezwoleh. 

Ponad wszystko Polskiemu Zwiqz- 
kowi Krotkofalowcdw potrzebne sq 
trzy rzeczy: po pierwsze - pieniq- 
dze, po drugie - pieniqdze i po trzecie 
- pieniqdze. Liczna organizacja to 
liczniejsze przychody ze skladek i da- 
rowizn, to wigksza sila przebicia, to 
wigksze postrzeganie w spoleczehstwie 
i latwiejsze pozyskiwanie donacji od 
sponsorow. Naiwnosciq jest sqdzenie, 
ze licznq organizacjq, ktorej ranga 
z duzym prawdopodobiehstwem bgdzie 
w Polsce wzrastad, mozna zawiadywad 
za „uscisk prezesa". Tzw. spoleczna 
dzialalnosc jest nieporozumieniem, 
prostq drogq do kombinacji i innych 
wynaturzeh. Za dobrq robots dobra 
zaplata. Proste i oczywiste. Nie ma 
cudow, kazda inna teza bgdzie falszem, 
przezytkiem minionej epoki. 

Sq dwie przeszkody do rozrostu orga- 
nizacji. Pierwsza to powszechna bieda 
spoleczehstwa, odwieczne przekleh- 
stwo Polski. Nie miejsce tu, by szukac 
jej przyczyn, zresztq byloby to opraco- 
wanie co najmniej objgtosci doktoratu. 
Zaplacenie stuzlotowej skladki, chocby 
w dwdch ratach , jest dla wielu radio- 
amatordw obciqzeniem, wobec innych 
cyklicznych platnosci domowych, nie 
do pokonania. Trudno to niejednemu 
zrozumied - poklady polskiej biedy bo- 
wiem sq niewyobrazalne. Fraza „chwi- 
lowo jestem nieobslugiwany przez 
biuro QSL" jest nader czgsto slyszana 
w eterze, gorzej, gdy do niedostatku 
dorabia sig ideologic „Nie nalezg do 


zwiqzku, bo to zbieranina zbowidow- 
cow, ormowcow, bylych trepow i in- 
nych meneli". 

Drugim powodem jest niska atrak- 
cyjnosc PZK. Wystarczy spojrzec na 
DARC, zwiqzek naszych zachodnich 
sqsiadow, ktorego stanowiska mia- 
lem okazjg oglqdac na Hamfestach we 
Frankfurcie i Friedrichshafen. Liczba 
niemieckich krotkofalowcdw zrzeszo- 
nych w DARC jest przeszlo dziesigcio- 
krotnie wigksza od liczby polskich ama- 
torow zrzeszonych w PZK (ok. 45 tys.) 
ifakt ten przesqdza jakby o wszystkim. 
Napisalem „ jakby", bo o He mogg zro- 
zumiec (choc nie do kohca), ze PZK 
nie ma swojej witryny wydawniczej, 
nie ma swoich ksiqzek, nie ma w zasa- 
dzie organu prasowego (dwukartkowa 
wkladka do „Swiata Radio" zfatalny- 
mi obrazami i dworskimi tekstami ra- 
czej udaje niz jest organem prasowym 
zwiqzku), to nie mog§ zrozumiec, dla- 
czego czlonek PZK nie moze KUPIC 
znaczka klapowego, koszulki z logo 
organizacji, takoz kubeczka, banalnego 
dlugopisu, banera czy wprost sztanda- 
ru. Chgtnie bym taki sztandar kupil. 
Baner tez. Podobnie, jak to widzialem 
u Niemcow na ich stanowisku DARC, 
napilbym si§ tez piwa serwowanego 
przez PZK przy stoliku na hamfescie, 
bez wysluchiwania w Polsce uwag 

0 rozpijaniu mlodziezy i innych niedo- 
rzecznosci. 

Nie ma organizacyjnych logow stacyj- 
nych, solidnych, bo przeznaczonych 
z zasady do pracy terenowej. Zaprojek- 
towanych przez obytego z eterem krot- 
kofalowca - te logi, ktore sq sq dost§p- 
ne w Internecie, sq nieporozumieniem, 
chocby z powodu wypadajqcych kartek 

1 nielogicznego ukladu kolumn. Czego 
mi jeszcze brakuje? Nowoczesnosci 
i ducha post§pu, zapisanego w kodek- 
sie krotkofalowca juz w 1928 r. Nie 
rozwijam, bo zagadnienie zawile i zbyt 
dlugie. 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw musi 
z ogromnq zyczliwosciq zwracac si§ 
do ludzi, ktorzy stawiajq swe pierw- 
sze kroki w nasze j pasji, zwracac sig 
jgzykiem rownie taktownym, jak zro- 
zumialym, idqcym z pomocq od naj- 
prostszych do calkiem zawilych spraw. 
Marzy mi sig broszura wydana sump- 
tern PZK, dajqca wskazowki, jak postg- 
powac w sprawach montazu anten na 
dachach spoldzielni mieszkaniowych 
i innych wspolnot, co czynic, gdy sq 
problemy, co robic, gdy radiostacja 
amatorska generuje zaklocenia, i jakie 
kroki prawne podjqc w tych czy in- 
nych przypadkach. Marzy mi sig krotki 
przewodnik nie tylko dla poczqtkujq- 
cych. Cos" w rodzaju kieszonkowego 
kalendarza krotkofalowca polskiego 
z terminarzem zawodow krajowych 
i migdzynarodowych, z aktualnq listq 


DXCC i rownie aktualnym spisem 
czynnych przemiennikow, z bandpla- 
nem, slangiem, kodem Q i eterowym 
savoir-vivre'em. Kalendarz, jednym 
slowem, dla kazdego, poczqtkujqcego 
i zaawansowanego, mlodego i zgre- 
da. Z obowiqzkowym w kazdej edycji 
wspomnianym kodeksem krotkofalow- 
ca na czele, credo kazdego amatora, 
ogloszonym w 1928 r. przez Paula Se- 
gala W9EEA. Nie pogardzilbym krdt- 
kofalarskim kalendarzem sciennym, 
osobliwie trojpolowym z oznaczonymi 
terminami wazniejszych zawoddw 
i SPOTKAN krotkofalarskich. jednym 
slowem: organizacja polskich krotko- 
falowcow musi zarabiac pieniqdze, tak 
dla dobra krotkofalowcdw, jak samego 
zwiqzku. jezeli na przeszkodzie stojq 
niezyciowe, rodem z socjalizmu prze- 
pisy, to je za pomocq prawnikow omi- 
nqc, oczywiscie starajqc sig je zmienic, 
chocby za pomocq postulatow kierowa- 
nych do parlamentu za posrednictwem 
lokalnych biur poselskich etc. Najgo- 
rzej to nic nie robic. 

W krotkofalarstwie kocham wszystko, 
to co stare, minione i to co nowe. Dla 
kazdego jest miejsce: dla dlubkow, 
gawgdziarzy, zawzigtych DX-manow, 
kontestowcow, pisarzy, historykow, en- 
tuzjastow emisji cyfrowych, UKF-ow- 
cow i dalibog, kazdego, nawet interne- 
towego trolla. Krdtkofalarskiego trolla 

- dodam. Najwigksze pole do popisu 
majq dzialacze, tych jak na lekarstwo. 
Nie dziwig sig ich deficytowi, bo sto- 
warzyszenie jest nie dosd, ze bied- 
ne, to chore. Chore nieprzystajqcymi 
XXl-wiecznej logice pahstwa, par ex- 
cellence kapitalistycznego, przepisami 
i ograniczeniami prawnymi. Spojrz- 
my na nasze zebrania, sprawozdaw- 
cze, wyborcze i tzw. walne. Ich duch 
jest jakby z czasow glgbokiego stalini- 
zmu: komisja skrutacyjna, wyborcza, 
uchwal i wnioskow bardziej przypo- 
minajq plenum KC PZPR niz zebranie 
entuzjastow fal elektromagnetycznych 

- radiowych wariatow. Radzilbym 
ktoremusi z naszych notabli wprosic 
sig dla rekonesansu na zebranie ARRL 
lub DARC. Urodzony u schylku XX 
wieku krotkofalowiec na naszych ze- 
braniach czuje sig, jak w skansenie 
PRL. Ciekawe, ze nikt do tej pory nie 
zauwazyl niestosownosci, powiedzial- 
bym: smiesznosci tych rytualow. 

Teraz trochg ad personam. Czgsto czyta 
sig lub slyszy frazg kierowanq do adep- 
ta krdtkofalarstwa, zazwyczaj osoby 
mlodej, chod niekoniecznie: „Przyjdz 
do najblizszego klubu, tarn sig wszyst- 
kiego dowiesz, tarn doswiadczeni krot- 
kofalowcy udzielq ci pomocy, pokieru- 
jq, wymieniq sig doswiadczeniami..." 
Nafaszerowany pigknymi idealami, 
stawiajqcy pierwsze kroki radioamator 
zazwyczaj po takiej wizycie w klu- 
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„Czarno to widz$...‘’ 


bie doznaje rozczarowania, zniechgce- 
nia czy niesmaku. Kaidy zajgty sobq, 
wsluchany w wypowiadane przez sie- 
bie slowa, ani na chwilg nie spojrzy 
na nowq twarz, nie wykaie cienia 
zainteresowania, nie wypowie chocby 
paru cieplych slow. To, co pierwsze, 
najsilniej zapada w pamigd: pierw- 
sza szkola, pierwsza milosd, pierwsze 
spotkanie z krotkofalarskq braciq. Pa- 
migtam swoje, pierwsze „milosne" 
doznania w ip. wroclawskim klubie 
LOK. Byly fatalne, twarze wynioslych , 
nieomylnych zgreddw, nieprzystgp- 
nych i niesympatycznych, sq pierw- 
szq, mocno zapamigtanq bardziej ggbq 
nii twarzq krotkofalarstwa. War to 
uwzglgdnic te bgdqce moitn udzialem 
niemile doswiadczenia, a ktore, jak sa- 
dzg, sq udzialem wielu innych novices. 
Nie znaczy, ieby grala orkiestra, byly 
kwiaty i komitet powitalny, wy star czy 
mocny uscisk dloni, parg milych slow, 
serdeczne zaproszenie do iyciowej, 
zazwyczaj dozgonnej przygody z ama- 
torskim radiem. 

Krotkofalarstwo musi mied zatem lad- 
ne, przyjazne oblicze. Oblicze ludzi 
dobrej woli. Parafrazujqc naduiywane 
obecnie slowa, nie ma krotkofalowcow 
lepszego czy gorszego sortu, sq rozni, 
tak jak rozni sq ludzie. Sq mlodzi, 
ktorzy bgdq starymi, sq starzy, ktorzy 
byli mlodymi. Sq doswiadczeni, ktorzy 
byli ioltodziobami, sq niedoswiadcze- 
ni, ktorzy bgdq starymi wy garni. Taka 
jest logika iycia. Potrzeba nam lidera, 
ktory tg prostq logikg pojmie, ktory za 
sumiennie przepracowany dla zwiqzku 
czas bgdzie otrzymywal godnq zapla- 
tg. By jednak tak sig stalo, musi bye 
wywrocony archaiczny system zarzq- 
dzania naszq organizaejq, by pytanie, 
ktore jui zadawali Rzymianie, kto ma 
pilnowad strainika, a ktorym bgdzie 
przeciei nasz lider, nigdy nie musialo 
bye zadawane. 

Epoka ludzi wolnego czasu nalezy 
do bezpowrotnych, dzisiejsi pracujq- 
cy zawodowo krotkofalowcy, zazwy- 
czaj pracujqcy „osiem" godzin, tzn. 
od osmej do osmej, krotkofalarstwu 
mogq poswigcic co najwyzej weeken- 
dy, w ktorych najcz§s'ciej odbywajq 
sig contesty, wielokroc organizowane 
przez kilka organizaeji krotkofalar- 
skich jednoczesnie i to roznymi emi- 
sjami. W zawodach lamane sq wszyst- 
kie mozliwe zasady ham spiritu. To 
zjawisko i niezrozumiala bryndza 
propagacyjna czyniq, ze szeregowy 
radioamator czuje sig w tym week- 
endowym czasie, jak przyslowiowy 
4X4 w pustym sklepie. Brak ze strony 
zwiqzku jakichkolwiek dzialah eduka- 
cyjnych czy pigtnujqcych nieetyezne 
zachowania w eterze, osobliwie w je- 
dynym wolnym dla wielu amatorow 
czasie, zniechgca do uprawiania krot- 



Stoisko niemieckiej organizaeji DARC podezas ubiegtoroeznego spotkania Ham Radio we Friedrichshafen 


kofalarstwa, o wstgpowaniu do zwiqz- 
ku nie wspominajqc. 

Nie ma organu prasowego, nie ma 
band wachty, nie ma jorum do wyar- 
tykulowania tego i owego, kolo sig wige 
zamyka. 

Jednym slowem: czarno to widzg. 

Z wyrazami szacunku 

Adam Grzegorzewski SP6EBK 

PS. Wyrazone opinie nie pisane sq ex 
cathedra, sq opiniq prostego czlowieka, 
niemajqcego zadnego monopolu wlas- 
ciwie na nic. Proszg o tym pamigtac. 

CzQsciej stucham niz nadajQ 

Cieszg sig z wygranej 
(kitu AVTS500) w jednym 
z ostatnich konkursow 
„Swiata Radio". 

Aktualnie studiujg telekomunikacjg 
na Politechnice Wroclawskiej, dlatego 
tez test z radiotechniki z poprzedniego 
numeru SR wzbudzil moje zaintere- 
sowanie i postanowilem sig sprawdzic. 
Krotkofalowcem jestem od okolo 7 lat. 
Niestety to, ze w wigkszosci czasu 
jestem poza swoim stalym miejscem 
zamieszkania, nie pozwala mi roz- 
wiesic czy tez zamontowac jakichs 
„normalnych" instalacji antenowych. 
Oprocz radiotechniki interesujg sig 
takie muzykq, elektronikq, a w wol- 
nych chwilach gram na instrumentach 
lub naprawiam mine elektroniczne 
urzqdzenia (rowniei te zwiqzane z ra- 
diokomunikaejq ) . 

Dlaczego nie jestem w PZK? Uwaiam, 
ie w mojej sytuacji, ze wzglgdu na 
problem z rozwieszeniem anten, nie 
mam moiliwosci jako takiego robienia 


dalszych Iqcznosci, tak wige obsluga 
kart w moim przypadku jest raezej 
zbgdna. Bycie czlonkiem dla samego 
czlonkostwa tei wydaje mi sig non- 
sensem. Na pasmie czgsciej slucham 
nii nadajg, ale jest to scisle zwiqzane 
z problemem, ktory przedstawilem 
w poprzednich zdaniach. 

To, czy PZK powinno zostac stowarzy- 
szeniem osob prawnych, zostawiam in- 
nym, bardziej zorientowanym w tych 
tematach. Jesli chodzi o odmlodzenie 
szeregow PZK to uwaiam, ie potrzeb- 
na jest lepsza promoeja naszego hobby. 
Osobiscie czgsto promujg, jak tylko 
mogg, nasze hobby i probujg w ten 
sposob zainteresowad ludzi w podob- 
nym wieku jak moj, lecz w wigkszosci 
przypadkow osoby te pierwszy raz 
slyszq o czyms takim. Myslg, ie orga- 
nizowanie co jakis czas np. w szkolach 
prezentaeji na temat krotkofalarstwa 
moie znaczqco pomoc w zdobywaniu 
nowych mlodych czlonkow. 

Bardzo mi sig podoba istnienie grupy 
zajmujqcej sig tematykq Iqcznosci kry- 
zysowej SP EmCom naleiqcej do PZK. 
Lqcznosc komorkowa w czasie katakli- 
zmu moie stac sig zawodna, dlatego 
istnienie takie j grupy jest bardzo po- 
trzebne. Takie bezinteresowne niesienie 
pomocy spolecznej w razie wystqpienia 
kataklizmow na pewno spotka sig ze 
sporq aprobatq spoleczehstwa i po- 
zwala takie pozytywnie zareklamowad 
dzialalnosc PZK. 

Pozdrawiam 

Radek SQ6NSL 
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KupiQ 

„lnformator Krotkofalowca” 

roczniki: 1970, 1971, 1975, 

1 976, 1 978 - wydane przez 
Wydawnictwo Komunikacji 
i Lqcznosci. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74, Pawet 


Lamps typ 6aw8a. 

Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 

Sprzedam 

„Radioamatora” I „Krotkofa- 

lowca”, roczniki i pojedyncze 
egzemplarze: 1956, 
1960-1980 i 1988-1990. 
Lodz. 

Tel. 693 866128 


Alan 87 Midland CB radio + mi- 
krofon 4 pin CTE, AM/FM/USB/ 
LSB/CW mocl 0/25 W,6x40 
kanatow 25-28 MHz, kabel za- 
silajqcy 3 pin, mocowanie radia 


+ 4 srubki, stan BDB 100% 
sprawne-430 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Antena samochodowa Nagoya 

ITM02UV 144/430 - nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT; antena 
30 cm, czQstotliwosc 144/430 
MHz, zysk 2, 15 dBi. Pasuje do 
Baofeng UV-5R, UV-5. Koszty 
wysytki 8 zt. Cena-40 zt. 
Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, 7X/RX nowy 
radiotelefon KF/VHF/PMR/LPD/ 
FM, radio taxi. Zakres czQStotli- 
wosci TX/RX: 130-1 79/400- 
520 MHz, radio FM 65,0-108,0 
MHz, moc 4/1 W,tony CTCSS 
ton 1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka- 200 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 95 Plus, pasmo 
25,610-30,100, uszkodzony- 
100 zt. Bydgoszcz. 

Tel. 570 388 646 


CB rscznlak - antyk, model 
EXCALIBUR 40, sprawne. 
Wtasnosc mojego kolegi, on nie 
ma internetu, cenado negocjacji 
+ koszt wysytki -1 00 zt. 
Nadarzyn. 

Tel. 601 332 214. 

E-mail: a_zalewski@tlen.pl 

Kenwood TH-F7E, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstQgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander, w SSB 
pracujetakze na 2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137 
-174 MHz i 410-470 MHz, 
nowy, gwarancja- 1329 zt. 
ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Nieuzywana wtyczka do zasi- 
lania radiostacji. Wtyk 6-pinow 
na kabel zasilajqcy stosowany 


w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com. Zestaw: Wtyk+ 6 
szt. pi now. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy. 
Zestaw - 30 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD&TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt. Cena etui - 40 zt. 
Sobow. 

Tel. 51 6 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oscyloskop cyfrowy z pami^ciq 
HantekMSO5202D,ekran 
7” TFTi 2 kanaty 200 MHz, stan 
idealny. 

Sochaczew. 

Tel. 793 754 760, 606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2x 1 ,5 
mm 2 . Dwagniazda, bezpieGzniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe. Zestaw - 40 zt. Sobow. 
Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiostacja RBM-1 sprawna 
wraz z petnym kompletnym 
wyposazeniem (dwie skrzynki). 
Lodz. 

Tel. 693 866128 

Sprzedam I com, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molexi 8 pinow 
do sterowaniatunerami z TRX. 
Ten zestaw czQsci zawiera wtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodzqcy. Zestaw - 50 zt. 
Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK Z GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2016 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqcodstQpmiQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Sprzedam TRX marki Plessey 
TRP 8255 S sprawny technicz- 
nie, nie grzebany, dokumentacja/ 
schematy. SprzQt wykonany na 
potrzeby wojska. Pracuje w za- 
kresie KF/AM/SSB/CW 0,5-30 
MHz moc 250 W- 1800 zt. 
0rzeszkow6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Sprzedam lampy EL36, EL500, 
6P36S, 6P42S, 6P45S,807 
2z27l. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilaj^cy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosc 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2 x 20 A. 
Cena-55zt. 

Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
loom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt — 1 zt. 


Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasila- 
jqcy do radiotelefonu UKF, 

nieuzywany. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem 2 pin, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, UKF/VHF. 
TM-201B TM -261A TM-271 
TM-461/471 TM-401B TM 
-742A TM-2530A 1C, Yaesu. 
Cena-60 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2- piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. Kosz- 
ty wysytki 8 zt - list rejestrowany 
priorytetowy. Zestaw - 15 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Tester sieciowy TPT-8020A, 

stan ideal ny, pierwszy 
wtasciciel. Sochaczew. 

Tel. 793 754 760,606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Wojskowe stuchawki 

2200 i 50-60 omow. Lodz. 


Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wojskowy, sztorcowy klucz 
telegraficzny - sprzedam. 
Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


WtyczkQ nieuzywana do 
zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy. Wtyk - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy. 
Zestaw - 18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 

2m/70cm,50W, 1000 
pamiQci, posiada modulacje 
AM, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 


TX 137-470 MHz, nowy, 
zapakowany, gwarancja, kultowe 
bardzo solidne radyjko - 1 169 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605380492 


Zasilacz ZS 1 0,13,8 V, 

1 0/1 2 A oraz zasilacze Maas 
13,8 Vrozne modele, 

CB Master 3-5 A- 70 zt 
do CB radia i nie tylko 100% 
sprawne, nowe i uzywanefoto 
na e-mail -1 50 zt. 

Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


ZamieniQ 

ZamieniQ „Swiat Radio” 
numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9/2009;1,2,3,4,5,8/2008; 
4,5,6,7,8,9,9,10,11,12/ 
2007 oraz 4/ 2004. Mozliwa 
zamiana za jakqs elektronikq. 
Czekam na propozycje. 
Wieliczka. 

Tel. 503 577 634. 

E-mail: buli.kr@wp.pl 



Sklep nie tylko dla elektronikow... 

Zestawy AVT do samodzielnego montazu 
Zestawy uruchomieniowe, gotowe modufy 
Programatory 

Cz^sci i podzespoJy elektroniczne 
Zasilacze, przetwornice 
tadowarki, akumulatory 
Mierniki, oscyloskopy, generatory 
Lutownice i akcesoria lutownicze 
Walizki narz^dziowe, organizery 
Megafony, naglosnienie PA 
Oswietlenie LED 
Narz^dzia 
Chemia 
Ksiqzki 

Akcesoria RTV, komputerowe i samochodowe 

Zapraszamy 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 

Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 


Sprz^t dyskotekowy 
oraz wiele innych... 




-ATT 
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ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF . VHF ■ LIHF - CH RADIO WIFI - OPS ■ SSM - LrE - DVB-T 

nia VUiit-h TranapArlM - Wnjaba ■ I ntnlMwa Tavl ■ 1C rAlb^lalikra hw a 

JichUw - S4aUc Crvt - P«JudAw Sp*ajilnyah Aut Lukiuiowyah I ClftarcAkych 
llrr*««>AA - Ta*a»wI»JI D*nycli - Obl4kbiV>i« - PmnMn* 

pirtjiktrtwinl* I wykcnywinli <n*>n n — iinAujlinli Indy^ldualn* 
PkdidiJkCjd - S*r>vi« - Pwicty - - Mbkiikt - PMI|«(> - Ah6H«M* 




op p 

I Wzmacniacz (repeater) 



dtpol SIGNAL GSM-305 


If 

wzmacnia i rozprowadza sygnal GSM 


Mi BN A L. 

* Powierzchnid pokrycia sygnalem: do 300 

1 


* Przernaaony dla teiefonow praajj^di w pasmie 
nr kjl: A676S 860-960 MHz (GSM- E GSM} 

^ * Spetnia norm^ ETSI 300 609-4 

(wymd.gdn^ dla te,gci typu urzqdzeri) 


' * 

'■ * AGC(AIC) - auion^aiyc^rid kumrol<j zybku 


* MGC - manualna kontrola zysku 

dipol.com.pl 


<~Pto< 1 tfcettf $Lnf-&t , Si/sttmdm* itrt iK f J c ijjmfcfi i f£ fei&Tonifci 


MITCOM 


Odsysacze cyny 


Tester przewodow ze ztqczami: USB-A, 
USB-B mini, BNC, RJ45, RJ12, RJ11, RJ10 



• testowanie ci^glosci, przerw, 
zwarc, skrzyzowania przewodow 

• test przewodow o dlugosci max 200 m 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 


Miniaturowa stacja lutownicza 8W 


A 



• lutownica 12V z grotem preeyzyjnym 



sklep.avt.pl hardlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 



8PK-366N-S 
1 5,90 zf 

8PK-366N-B 
1 6,00 zl 

8PK-366N-0 

1 3,20 Zl 

8PK-366N-G 
1 6,60 zl 


8PK-366N-Y 
1 5.00 zl 

8PK-366N-A 

(antystatyczny) 

20.3021 


■ obudowa7ABS f . 

■ dlugosc 20Smm PVOSM\lt 

■ wymienna koricowka 

■ konstrukcja redukujqca efekt odbijania ttoka 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 



Opaska magnetyczna na nadgarstek 

Zwi^ksza wygodt* i bezpieczenstwo pracy. Pozwala na szybki dost^p do bitow, wkr^tow, 
gwozdzi lub innych drobnych metalowych eiementow, Zapi^cie na rzep. 

Powierzchrvia magnesu ok. 1 3cm z y i — 


S 

s 


■ 


1 1 z\ 
HPUT4 


AVT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50, e-mail: handlowy@avt.pi 
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sklep.avt.pl handlowy@avt.pl fcel. (22) 257 84 50 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oforcl. podadamy radkntacje amrtorvid., monido, totnkza oraz profotjonalna. Konitrukcj* tradycyjrw oral SDR 
(Software Defined Radio). Tunary antenow* mamialna I automatyezne. MHtroforry. gfoinlkl oraz z«* tawy 

iluilmfLun. Ai<lwi i y, iwiiMuyautuiM w <lu«wiU db luiibgu ial)uij|wiiLMa 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449. 604-797-410 Sklep intemetowy 

JesteSmy autoryzewanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRodlo Systems, Maas. Ten-Tec. WlnRodto, Alrflav Systems. Hell Sound 


(((©))) 

antennas 



www. Ucar item Ras.com 



v'anteny drutowe KF 

v'baluny, 
ununy 

v^czQsci i akcesoria 
do anten 

Nie znalaztes anteny, jak$ chcesz? 

Zadzwori albo napisz, wykonamy j$ dla Ciebie 

e-mail: lcantennas@gmail.com • tel.: 00421915182614 





Jezeli prenumerujesz wi§cej nlz jedno z ponizszyeh aasoplsm... 


AUDIO Dorri dffhera 

PfiStogtaphet v* ' ES ifdl96 Elokironik MSBR" 

IW Eyaai cMsM* m.tgehnik 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIEPOWIEDZA 


^erkusista PhotWhOD radio 75 


...to znaezy, ze jestes Czfonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajdujq sie na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? i Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezpfatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: pren umerata<aavt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Telefon monterski MT-8006B 


Przeznaczony dla technikdw i instalatordw 
do wszechstronnej kontroli stanu analogowych 
linii telefonicznych oraz lyrnc.zasowej komunikacji. 


Wskaznik 

polaryzacji 


Podswietlany 
wySwietlacz LCD 


Pami^c 12 
numerow 
telefonow 


Gniazdo 

stuchawtcowe 


ProsKit 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 



® RoHS 

' rn«Mi»Ki 


Miernik pojemnosci MT-51 1 


zakres: od 0.1 pF do 20000pF 


Pomiar pojemnosci [F]: 

• 200pF ±<0.5%+7) 

• 2n/20n/200n/2M/20p/200Mf : ±(0.5%+S) 

• 2,Q00pF ±(2.0%+5) 

• 20,O00pF ±(3.0%+10) 


ProsKit’ 


Funkcje. cechy: 

• wyswietlacz 1999 z podswietleniem 

• wybor zakresu: r^czny 

• mozliwosc pomiaru w silnym polu magnetycznym 


cc CAT III 1000V 



• adiustacja zero 

• wskaznik przekroczenia zakresu ’1 ' 

• wskainik niskiego napi^cia baterii 

• zabezpieczenie przed przeladowaniem 

• zasilanie lx bateria 9 V (np 6F22) 

• wymiary 182x90x46mm 

W zestawie: 

• pi zewody pomiarowe 

• adapter pomiarowy 

• instrukeja 





sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


135z* 
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Kolezanki i Koledzy Krotkofalowcy. 
Najwazniejsze cykliczne wydarzenie wzy- 
ciu naszej organizacji, czyli XXII Zjazd 
Delegatow PZK, odb^dzie si$ juz niedtugo 
bo 21-22 maja 2016 wosrodku Sporto- 
wa Osada w Burzeninie. W Zjezdzie wez- 
mie udziat 61 delegatow wybranych w33 
oddzialach terenowych PZK, ust^pujqce 
prezydium ZG PZK, Gtowna Komisja Rewi- 
zyjna PZK oraz zaproszeni goscie, a kolejny 
numer„Krotkofalowca Polskiego" ukaze s\q 
juz w nowej rzeczywistosci organizacyjnej, 
chociaz przygotowywany b^dzie na po- 
czqtku maja br. 

Jako ust^pujqce prezydium ZG PZKdzi$- 
kujemy tym z Was, ktorzy swojq aktyw- 
nosci$ i pracq spoteczn$ na rzecz rozwoju 
krot kofa la rstwa przyezynili si§ do umocnie- 
nia pozycji PZK w srodowisku krot kofa la r- 
skim wkraju i na arenie mi^dzynarodowej. 


X Jubileuszowy LOS 

Tydzien po XXII Zjezdzie odb^dzie si$ 
najwi^ksze spot ka nie srodowiskowe krot- 
kofalowcow i sympatykow krot kofa la rstwa 
wSP, a mianowicie X Jubileuszowy LOS. 
Wimieniu organizatorow i naszym zapra- 
szamy do jak najliezniejszego udzialu wtej 
jedynej wswoim rodzaju imprezie. Zapew- 
niamy wiele ciekawych spotkan, prelekcji 


Dzi^kujemy szczegolnie tym, ktorzy wy- 
korzystujqc mozliwosci istniejqce w sys- 
temach prawnym ifinansowym naszego 
kraju organizowali przedsi^wzi^cia popu- 
laryzujqce krotkofalarstwo w szerokich kr§- 
gach spoleczeristwa. Jako cztonkowie pre- 
zydium pomagalismy Warn wtym na miar§ 
mozliwosci naszyeh oraz tzw. centrali. Te 
dziatania byly szczegolnie wazne, ponie- 
waz trudnosci zwiqzanych z uprawianiem 
krot kofa I a rstwa wynika z braku informaeji 
dotyczqcych naszego hobby. 

Bardzo dzi^kujemy takze tym z Was, kto- 
rzy swoimi uwagami, zapytaniami i czasem 
ostrq krytykq naszej dziatalnosci zmuszali 
nas do wi^kszej uwaznosci oraz starannosci 
wwykonywaniu zobowiqzan przyj^tych 
przez nas jako cztonkow prezydium ZG PZK. 

Prezydium ZG PZK 


i pokazow, a takze najwi$ksz$ w SP gietd$ 
krotkofalarskq. Gtownym dniem tego spo- 
tkania jest jak zwykle sobota, wtym roku 
przypada ona 28 maja br. 

Do zobaezenia wi$c na gorce we wsi Ja- 
worzno wgminie Rudniki na stykutrzech wo- 
jewodztw: todzkiego, opolskiego i s^skiego. 

Organizatorzy oraz prezydium ZG PZK 



Serdecznie zapraszamy na X jubileuszowe 
Ogolnopolskie Spotkanie Krotkofalowcow LOS 2016 

26-29 


Jak co roku b^dzic duzo atrakcji, 
dobre jedzenie i ulubione napoje 
a micjsca wystarezy dla wszystkicfc 

50 

lat KLUBU SF9KDA 



Do zobaezenia na granicy 
wojewodztw w JOOt IB 
Zespol SP9KDA i SP7KHD 


www. losnapograniczu. strefa.pl 
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Po posiedzeniu prezydium ZG PZKwdniu 19 marca 2016 r. 


Prezydium obradowato wsktadzie 
5-osobowym. Nieobecny Tadeusz SP9HQJ 
- usprawiedliwiony. Rownolegle odbywato 
si§ posiedzenie Gtownej Komisji Rewizyjnej 
w petnym sktadzie tego organu. Cztonko- 
wie GKR uczestniczyli wcz^sci posiedzenia 
prezydium. Gosciem obydwoch posie- 
dzeri byfa Sylwia D^browska ksi^gowa PZK. 
Ponizej w skrocie najwazniejsze kwestie 
i uchwaly ostatniego posiedzenia prezy- 
dium ZG PZK. 

1. Prezydium przyfeto rezygnacj^ Zbignie- 
wa Mqdrzynskiego SP2JNK - zast^pcy 
prezesa ds. sportowych z pelnionej funk- 
cji w prezydium ZG PZK. 

2. Zgodnie z par. 25 ust. 1 Statutu PZK 
wmiejsce Zbigniewa Mqdrzyriskiego 
SP2JNK prezydium dokooptowato do 
sktadu prezydium Pawta Zakrzewskiego 
SP7TEV wybranego na XXI Krajowym 
Zjezdzie Delegatow PZK jako zast$pc$ 
cztonka prezydium. 

3. Sprawy finansowe: 

- Prezydium omowito sytuacj$ finanso- 
wq na 18.03.2016. Realizacja budzetu 
za dwa miesiqce br. jest prawidto- 
wa i proporcjonalna do okresu, ktory 
uptynqtod poczqtku roku. 

- Projekt budzetu PZK na 2016 rok pre- 
zydium przedstawi na najblizszym 
posiedzeniu ZG PZK. 

4. Prezydium podj^to uchwaly o rekomen- 


dowaniu Zarzqdowi Gtownemu PZK 
przyj^cia dokumentow bilansowych za 
201 5 r. 

5. Prezydium ZG PZK podj^to uchwaly 
ozwotaniu posiedzenia ZG PZK na 9 
kwietnia 2016 r. Miejsce: Centrum Pro- 
mocji Kultury dzielnicy Warszawa Pra- 
ga Potudnie przy ul. Podskarbiriskiej 2 
w Warszawie. 

6. Prezydium przyj^to informacj^ oza- 
awansowaniu organizacji XXII KZD 
i ustalito list$ zaproszonych osob poza 
cztonkami prezydium, cztonkami GKR 
i nieb^d^cymi delegatami. 

7. Prezydium podj^to uchwat$ o odzna- 
czeniu Medalem imienia Braci Odyncow 
za zastugi dla rozwoju krotkofalarstwa 
Lwowskiego Klubu krot ko fa lowcow (me- 
dal nr 27). 

8. Prezydium zapoznato si§ ze szczegolnq 
sytuacjq dot. wyborow delegatow na 
XXII KZD zPoznanskiego OT PZK (OT08), 
ktorzy zostali wybrani przed uchwale- 
niem ordynacji wyborczej na XXII KZD, tj. 
wdniu 15 marca 2015 roku. Prezydium 
postanowito skierowac t$ kwesti$ na 
najblizsze posiedzenie ZG PZK wdniu 9 
kwietnia br. 

9. Prezydium postanowito przedtozyc 
uchwat$ Zarzqdu OT12 dotyczqcq zmia- 
ny nazwy tegoz OT Zarzqdowi Gtowne- 
mu PZK. 


10. Prezydium odwotato Krystiana Gor- 
skiego SQ2KL zfunkcji koordynatora 
ds. ARISS na wniosek zainteresowa- 
nego. Prezydium powotato Stawomira 
Szymanowskiego SQ300K na funkcj§ 
koordynatora ds. szkolnych kontaktow 
ARISS w Polsce. Prezydium dzi^kuje 
Krystianowi za wieloletnie sprawowa- 
nie funkcji w ramach ARISS. 

11. Prezydium odwotato zfunkcji Award 
Managera PZK Joanna Karwowskq 
SQ2LIC na skutek utraty cztonkostwa 
w PZK. Prezydium powierza t§ funkcji 
do 20 maja br. Janowi Dqbrowskiemu 
SP2JLR. 

12. Prezydium ZG PZK przyznaje nagrod§ 
rzeczowq wpostaci manipulatora CW 
Olsztyriskiemu OT PZK za zaj^cie I miej- 
sca w klasyfikacji oddziatowej - SP Con- 
test Maratonu 2015. 

13. Prezydium postanowito wyroznic na- 
grodq rzeczowq w postaci manipulato- 
rowtelegraficznych Pawta Wtodarczyka 
SQ5STS za dotychczasowq dziatalnosc 
na rzecz szerzenia wsrod mtodziezy 
wiedzy zwiqzanej ztechnikq krotkofa- 
larskq oraz Franka Krzemienieckiego 
S05T (lat 12) zakcji„Radioreaktywacja" 
za wybitne, dla jego wieku, osiqgni^cia 
w naszym hobby. 

Piotr SP2JMR Wiceprezes PZK 


Szescdziesi^ta rocznica istnienia klubu SP9KAG w Gliwicach 


17 marca br., jako przedstawiciel Prezy- 
dium ZG PZK, wzi^tem udziat w mitym spo- 
tkaniu cztonkow Klubu Sportow -Lqcznosci 
SP9KAG w Gliwicach, ktory w roku ubie- 
gtym obchodzit petnq 60. rocznic^ swe- 
go istnienia. Spotkanie to byto okazjq do 
uroczystego wr^czenia przeze mnie oko- 
licznosciowego grawertonu przyznanego 
wstyczniu br. przez Prezydium ZG PZK dla 
tego klubu w uznaniu jego owocnej dzia- 
talnosci na rzecz rozwoju krotkofalarstwa. 

Klub ten powstat jako jeden z pierw- 
szych klubow krotkofalarskich na Slqsku 
w latach 50. i ci^gu dziesi^cioleci nalezat do 
czotowki najbardziej aktywnych klubow na 
Gornym Slqsku. Poza aktywnosciq na polu 
operatorsko-sportowym, niemal od zawsze 
klub przodowat w dziatalnosci sportowo- 
-obronnej. Starsi wiekiem krotkofalowcy 
i zawodnicy od lat 70. doskonale pami^tajq 
Henryka Bara, animatora wieloboju tqczno- 
sci i radioorientacji sportowej, ktory wycho- 
wat godnych nast^pcow kontynuujqcych 
Jego dzieto. Od lat zawodnicy gliwickiego 
klubu bior$ udziat w wojewodzkich i cen- 
tralnych zawodach wtych dyscyplinach 
sportowo-obronnych organizowanych 
przez LOK zdobywajqc czotowe lokaty. 

Dla upami^tnienia 60-lecia swojej 
dziatalnosci wokresie od 28 pazdziernika 
2015 do 22 pazdziernika 2016 roku stacja 
klubowa pracuje pod znakiem okolicz- 


nosciowym HF60KAG, a korespondenci 
b$dq mogli otrzymac pamiqtkowq, oko- 
licznosciow^ kart$ QSL. Niezaleznie od 
tego, w dniach 22 lutego - 6 marca 201 6 
roku trwata akcja dyplomowa pod nazwq 
„60 lat Klubu SP9KAG", w ramach ktorej 
przeprowadzono ponad 600 QSOs. Re- 
gulamin dyplomu i wszelkie informacje 


o klubie znajdujq si§ na stronie www. 
sp9kag.pl To zaledwie cz^sc osi^gni^c ak- 
tywistow tego klubu, ktorzy na co dzieri 
cieszq si^ ze swego sprz^tu wpostaci 
TRX-a Yaesu FT-897D i Alinco DR-1 30 oraz 
anten R7, Vertical (10 m, 1 5 m, 20 m i 40 
m) oraz Big Star, wyzywaj^c si§ na falach 
eteru i robiqc DX-y. 
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SEKRETARZ PZK TADEUSZ SP9HQJ WR^CZA OKOUCZNOSCIOWY 
GRAWERTON PREZESOWI KLUBU OLKOWI SQ9UM 

O osiqgni^ciach cztonkow tego klubu 
swiadczyc mogq zdobyte puchary po roku 
1997 za: 

• za zaj^cie I miejsca wOkr^gowych Za- 
wodach wARS - Zborowskie Brzegi 19- 

21.06.1998 

• za zaj^cie III miejsca we wspolzawodnic- 
twie mi^dzyklubowym Okr^gu slqskiego 
-Zborowskie Brzegi 19-21.06.1998 

• za zaj^cie III miejsca wzawodach SP-PD- 
-KF 98 - Stacje klubowe CW+SSB/KF - 
Warszawa 1998 

• za zaj^cie II miejsca w Okr^gowych Zawo- 
dach w Telegrafii - Gliwice 1 998 

• za zaj^cie III miejsca wOkr^gowych Za- 
wodach ARS - Gliwice 26-27.06.1 998 

• za zaj^cie I miejsca wzawodach P.N. 
Dzien Aktywnosci Klubowej - Warszawa 

25.11.1999 

• za zaj^cie II miejsca wOkr^gowych Za- 
wodach Wieloboju tqcznosci - Brzegi 
Zborowskie 3.06.2000 

• za 45-letniq aktywnosc weterze - Warsza- 
wa 18.05.2000 Prezes LOK 

• z okazji 45-lecia powstania klubu oraz za 
wybitne osiqgni^cia wdziedzinie Iqczno- 
sci - Katowice 2000 rok Prezes Slqskiego 
ZOLOK 

• za zaj^cie II miejsca wZawodach PGA 
Digi - 2014. 

Na co dzien cztonkowie tego klubu to 
skromni ludzie „robiqcy swoje", cieszqcy 


OKOUCZNOSCIOWY GRAWERTON 


s\q z uprawiania krotkofalarskiego hobby 
i dalecy sqod jakichkolwiek krotkofalar- 
skich wojenek polsko-polskich. Klubem 
tym - zgranym Kolektywem - z powodze- 
niem zawiaduje Olek Wieczorek SQ9UM, 
a wspomaga go nie tylko doswiadczony 
w pracy organizacyjnej Jacek Jaworowski 
SP9CXN. Silnym wsparciem technicznym 
tego klubu jest doswiadczony konstruktor 
Jerzy Smietanski SP9AUV, ktory tryska ener- 
gy i pomyslami wzakresie roznego typu 
rozwiqzan technicznych. Obserwujqc zaan- 
gazowanie aktywistow tego klubu mozna 
smialo stwierdzic, ze czekajq go kolejne lata 
aktywnosci na rzecz krotkofalarstwa. 

W czasie spotkania zaznajomitem 
klubowiczow z aktualnq sytuacjq w PZK, 
wtym z najpilniejszymi sprawami, jakie 
nalezy podjqc w czasie najblizszego Kra- 
jowego Zjazdu Delegatow PZK. Jednym 
z nich jest dostosowanie zapisow Statutu 
PZK do wymogow zwiqzanych zaktualiza- 
cjq przepisow ustawy o stowarzyszeniach. 
Zwrocitem rowniez uwag$ na toczqcq si$ 
dyskusj^ wsrodowisku dziataczy PZK do- 
tyczqcq przyszlosci PZK, gdzie scierajq si$ 
poglqdy w kwestii ustalenia czy PZK ma bye 
stowarzyszeniem osob Prawnych, czy tez 
stowarzyszeniem osob fizycznych i praw- 
nych, tak jak jest dotychczas. Odnioslem 
si$ rowniez do zglaszanych propozycji co 
do nabywania osobowosci prawnej Przez 
kluby PZK. Dyskutanci opowiadali si$ za 



dotychczasowym status quo w PZK wycho- 
dzqc zzatozenia, ze nabycie osobowosci 
prawnej przez wszystkie oddzialy terenowe 
PZK nie jest wtasciwym rozwiqzaniem. 
Byli tez przeciwni nabywania osobowosci 
prawnej przez kluby PZK. 

Rozmowy w przyjemnej atmosferze to- 
czyly s\q do poznych godzin wieczornych, 
adotyezyly wielu tematow - nie tylko klu- 
bowych, ale wszelkich problemow dotyezq- 
cych srodowiska krotkofalarskiego. 

Aktywistom klubowym wypada zyczyc 
dalszych owocnych 60 lat dziatalnosci dla 
dobra nie tylko lokalnego srodowiska krot- 
kofalarskiego. 

TadeuszSP9HQJ, sekretarz PZK. 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OT 20 PZK w Lublinie 



13 marca 2016 roku w Lublinie odbylo 
si$ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy- 
boreze Lubelskiego Oddzialu Terenowego 
PZK, w ktorym uczestniczylo 39 osob, co 
stanowilo 22,15% stanu liczebnego Od- 
dzialu. Po wybraniu komisji mandatowej 
i komisji uchwat i wnioskow, zebrani minutq 
ciszy uezeili pami^c zmartych ostatnio czton- 
kow oddzialu (SP8CGS, SP8BWP, SP8GV.M, 
SP8DYY, SP8NCJ), po czym sprawozdanie 
za okres dwoch ostatnich lat ztozyt prezes 
Jerzy Kowalski SP8HPW, stwierdzajqc, ze 
nastqpil wzrost liczebnosci cztonkow od- 
dziatu. W swym wystqpieniu prezes oddzialu 
stwierdzil, ze zarzqd na co dzien korzysta 
z narz^dzia decyzyjnego w postaci gtosowa- 
nia elektronieznego, co pozwala na szybkie 
zalatwianie sprawoddzialowych bez potrze- 
by przyjezdzania do siedziby oddzialu. Przy 
okazji zwrocit uwag$ na duzq pomoc ze stro- 
ny Jerzego Miskiewicza SP8TK, ktory wspie- 



SKARBNIK 0T20 RYSZARD WIN IARSKI SP80NZ 
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ra dziatania zarzqdu oddziatu stuzqc radq 
i pomoc^. Wszystkie spotkania oddziatowe 
maj q otwartq formula i moze w nich brae 
udziat kazda ch^tna osoba. Z relacji prezesa 
oddziatu wynikato, ze najbardziej aktywnym 
lokalnym klubem jest klub SP8PRL zChet- 
ma. Jerzy Kowalski przypomniat o ostatnich 
inicjatywach oddziatowych, wtym mi^dzy 
innymi o ostatnich przygotowaniach do 
podpisania porozumienia z miejscowym 
wojewod^ wsprawie tqcznosci wwarun- 
kach kryzysowych, oaktywnosci wramach 
akcji dyplomowych, a takze podzi^kowat kil- 
ku kolegom za aktywnosc w pracy na rzecz 
oddziatu. Zwrocit rowniez uwag§ na wzoro- 
wq wspotpracy z miejscowq Delegaturq UKE, 
z LOK, a takze przedstawit plany na najbliz- 
sze lata. Przewodniczqcy OKR Zbigniew Ula- 
nowski SQ8MFB nie miatzadnych uwag do 
pracy zarzqdu oddziatu, zwracajqc uwagy na 
aktywnosc pracy zarzqdu. Skarbnik oddzia- 
towy Ryszard Winiarski SP80NZ zapoznatze- 
branych z sytuacjq finansowq stwierdzajqc, 
ze kondyeja finansowa oddziatu jest niezta, 
poniewaz na koncie oddziatowym znajduje 
siy 13 tysiycy ztotych izarzqd OT zapewnia 
wszystkie biez^ce potrzeby. 

W dalszej czysci zebrania wybrano dwoch 
de legato w na Krajowy Zjazd Delegatow PZK 
tj. Andrzeja Bojana SP8AB i Marka Sikory 
SQ8MXS. Na zastypeow delegatow zostali 
wybrani: Andrzej Dzierzkowski SP8LBK i Ry- 
szard Winiarski SP80NZ. Przybyty na zebranie 
sekretarz PZKTadeusz Pamiyta SP9HQJ omo- 
wit aktualnq sytuacjy w PZK, wtym przygoto- 
wania do Krajowego Zjazd u Delegatow PZK, 
jak tez zwrocit uwagy na potrzeby dostoso- 
wania Statutu PZK do wymogow znoweli- 
zowanej ustawy o stowarzyszeniach. Dodat 
przy okazji, ze obecnie na roznych forach 
trwa ozywiona dyskusja co do przysztosci 
PZK i scieraj^ siy poglqdy co do nabywania 
osobowosci prawnej przez oddziaty i kluby 
PZK, jednak ostateeznq decyzjy podejmq 
delegaci. Odniost siy rowniez do modnego 
ostatnio nie tylko wPZKtzw. hejtu, tj. kryty- 
kowania wszystkiego i wszystkie h na wielu 
forach internetowych, gdzie zamiast prowa- 
dzenia merytoryeznej dyskusji dochodzi tam 
czasem do niepotrzebnych nikomu pysko- 
wek. Nalezy odnosic siy zdystansem do„hej- 
terow", poniewaz nie zawsze majqoni raejy. 

Wtrakcie zebrania sekretarz PZK wto- 
warzystwie prezesa oddziatu wryezyt dy- 
plomy uznania najbardziej wyrozniajqcym 
siy w pracy na rzecz oddziatu, tj. SQ8MFR, 
SQ8LUL, SP5KP, SQ8MFB, SQ8JCB, SP8DIP, 
SP8ISJ, SP5IKO, SP8AB, SP8UFT, SQ8MXS, 
SQ8MXN, SP80NZ, SP9HPW i SP8TK. Przy- 
znane zostaty rowniez dyplomy dla osob 
niezwiqzanych bezposrednio z PZK, tj. dla 
Hanny Malinowskiej - dyrektora jednostki 
Wojewodzkiej FOK w Lublinie i Wtadystawa 
Zwierzchowskiego - dyrektora Delegatury 
UKE w Lublinie, ale zuwagi na ich nieobec- 
nosc dyplomy te zostanq pozniej wryezone 
przez prezesa oddziatu. 

Dose ozywiona dyskusja dotyezyta naj- 
bardziej istotnych spraw dotyczqcych aktual- 
nej sytuacji w PZK, m.in. w sprawie nabywana 
osobowosci prawnej przez oddziaty i kluby. 


przydzielania znakow nadawezyeh przez 
UKE, wsprawie pasma 5 MHz, tqcznosci kry- 
zysowej, wspotpracy PZK z LOK i ZHP, a takze 
wsprawie powotania w PZK Komisji Histo- 
ryeznej. Na pytania te odpowiadat sekretarz 
PZKTadeusz Pamiyta SP9HQJ, aw sprawach 
dotyczqcych UKE szczegotowych informaeji 
udzielat Andrzej Dzierzkowski SP8LBK z uwa- 
gi na wieloletnie doswiadezenie wzakresie 
wspotpracy pomiydzy PZK a UKE. Najbardziej 
aktywnym dyskutantem byt Jerzy Miskiewicz 
SP8TK, sugerujqcy najbardziej rozsqdne roz- 
wiqzania co do przysztosci PZK. 

Podjyte przez uezestnikow zebrania 
uchwaty swiadez^ o dojrzatosci i odpowie- 
dzialnosci za przyszte losy PZK. Uchwaty te 
dotyczyty nastypuj^cych spraw: 

1. utworzenia przy PZK Komisji Historycz- 
nej, 

2. zobowiqzania delegatow na KZD PZK 
do gtosowania za przyjyciem PZKjako 
stowarzyszenia osob fizycznych, 

3. nabywania osobowosci prawnej przez 
oddziaty, ktore sobie tego zyczq, ale wy- 
tqcznie woparciu oaktualny statut PZK 
- Oddziat Lubelski nie bydzie zabiegat 
o nabycie osobowosci prawnej, 

4. OT 20 PZK w Lublinie jest przeciwne naby- 
waniu osobowosci prawnej przez kluby, 

5. OT 20 PZK w Lublinie jest przeciwne 
w przystqpieniu PZK do Federacji Orga- 
nizaeji Proobronnych, 

6. OT 20 PZK w Lublinie wnioskuje do ZG PZK 
o opracowanie nowych pytari na swiadec- 
two operatora zgodnie z zaleceniami IARU. 

Niezwykle mita i przyjemna atmosfera byta 
nie tylko wczasie trwania obrad, ale row- 
niez wczasie rozmow kuluarowych. Z kro- 
nikarskiego obowi^zku dodam, ze wczasie 
przerwy wobradach wielu Kolegow zzain- 
teresowaniem wystuchato barwnych opo- 
wiesci Krzysztofa Nowakowskiego SP8HKT, 
ktory w ramach misji wojskowej dwukrotnie 
przebywat wlraku i miat mozliwosc praco- 
wac tam jako krotkofalowiec pod znakiem 
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YI9KT. Krzysztof ze swadq opowiadat trudnej 
sytuacji i zagrozeniach nie tylko dla zotnie- 
rzy wtym regionie swiata objytym wojnq, 
ale dzielit siy wiadomosciami o specyfice 
iwarunkach pracy jako operatora radiostaeji 
YI9KT. Przebywajqc wtak szacownym gro- 
nie, miatem okazji poznac blizej specyfiky 
lubelskiego srodowiska krotkofa lowco w, ko- 
lezeriskosc, wzajemne zrozumienie i szeroko 
pojytq tolerancjy. Nie zauwazytem tu jakich- 
kolwiek podziatow, lecz wzajemn^ zyezliwose 
i pomoc ludzi, ktorzy na co dzieri czerpiq 
satysfakcjy i przyjemnosc z uprawiania krot- 
kofalarskiego hobby i dalecy s$ od szerzenia 
jakichkolwiek podziatow. Wypada zatem 
zyczyc temu srodowisku wielu lat sukcesow 
i dobrych wynikow na pasmach radiowych. 

Ta'deusz Pa mifia SP9HQJ, sekretarz PZK 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OT 27 


W dniu 13 marca 2016 w Ostrowie Wlkp. 
odbyto si$ Walne Zebranie OT nr 27. Po 
przeprowadzeniu wyborow i ogtoszeniu wy- 
nikow sytuaeja w naszym oddziale przedsta- 
wia si$ nast^pujqco: Zarzqd OT tworzq: Sta- 
womir SQ300K - prezes, Wojciech SP3QFV 
- wiceprezes, Zbigniew SQ3TGO - skarbnik, 
Grzegorz SP3RNZ - QSL i Award Manager, 
Zdzistaw SP3GIL - sekretarz. 


OKR: Stawomir SP30KS - przewodniczq- 
cy, Grzegorz SP3CSD - sekretarz, Dorota 
SQ3TGY-cztonek. 

Delegaci na KZD: Zdzistaw SP3GIL, Prze- 
mystaw SP3SLO. 

Zast^pca delegata: Grzegorz SP3RNZ, 
Andrzej SP3UCA. 

Spisatc Zdzistaw SP3GIL 
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